
Sonda de dióxido de carbono
GMP252
Para mediciones de nivel de ppm

Funciones

• Rango de medición de
0 … 10 000 ppm para CO2

• Sonda independiente e
inteligente con salidas digitales y
analógicas

• Compatible con el software
Insight para PC y los productos
Indigo de Vaisala

• Amplio rango de temperatura de
funcionamiento, −40 … +60 °C

• Carcasa con clasificación IP65

• Medición de temperatura
integrada para compensación de
CO2

• También para presión, oxígeno y
humedad hay compensaciones

• La cabeza del sensor se calienta
para evitar la condensación.

La sonda de dióxido de carbono GMP252 CARBOCAPâ de Vaisala es una sonda
inteligente para medir el dióxido de carbono. Este dispositivo de medición sólido e
independiente está diseñado para utilizarse en agricultura, refrigeración e
invernaderos exigentes y en aplicaciones de HVAC exigentes.

Beneficios

• Excelente estabilidad a largo plazo

• Confiable y precisa

• Certificado de calibración incluido

GMP252 es apropiada para ambientes
severos y húmedos respecto de la
medición de CO2, donde se necesita un
nivel de ppm estable y preciso en las
mediciones de CO2. El modelo GMP252
usa la patentada tecnología CARBOCAP
de Vaisala de última generación que
ofrece una estabilidad excepcional. Se
utiliza un nuevo tipo de luz infrarroja (IR)
en lugar de la tradicional bombilla
incandescente, lo que aumenta la vida
útil de GMP252.

GMP252 incorpora un sensor de
temperatura interno para compensar la
medición de CO2 según la temperatura
ambiente. Los efectos de la presión y el
gas de fondo también se pueden

compensar. El rango de medición es de
0 … 10 000 ppm para CO2 (las
mediciones hasta 30 000 ppm de CO2
están disponibles con precisión
reducida). El rango de temperatura de
funcionamiento de la sonda es amplio
(−40 … +60 °C) y la carcasa de la sonda
cuenta con clasificación IP65. La
condensación se evita debido a que se
calienta la cabeza del sensor.

La sonda GMP252 es resistente al polvo y
a la mayoría de los productos químicos,
como H2O2 y agentes de limpieza a base
de alcohol.

Facilidad de uso
GMP252, que cuenta con una instalación
fácil y rápida de conectar y desconectar,
es una sonda compacta. La superficie de
la sonda es suave, lo que hace que sea

fácil de limpiar. Hay varias opciones de 
salida para la sonda, como salidas 
analógicas de corriente y voltaje y salida 
digital RS-485 con protocolo Modbusâ.

Para ampliar las opciones de salida y 
configuración, GMP252 puede 
conectarse a transmisores de la serie 
Indigo y al indicador portátil Indigo80. 
Consulte www.vaisala.com/indigo.

Para un fácil acceso a la calibración de 
campo, el análisis del dispositivo y la 
funcionalidad de configuración, la sonda 
se puede conectar al software Insight de 
Vaisala para Windowsâ. Consulte
www.vaisala.com/insight.

Aplicaciones
GMP252 es ideal para agricultura, 
refrigeración, invernaderos y 
aplicaciones de HVAC exigentes donde 
se necesitan mediciones de nivel de ppm 
de CO2 estables y precisas.

Un adaptador de flujo con puertos de 
gas, que habilita el entubado para una 
medición remota fácil y flexible con una 
bomba independiente, está disponible 
como accesorio. Para tomar muestras de 
gas de varios lugares, también puede 
agregarse un multiplexor. 1)1) Vaisala no suministra la bomba y el multiplexor de terceros.

http://www.vaisala.com/indigo
http://www.vaisala.com/insight
www.vaisala.com/indigo


Datos técnicos

Rendimiento de medición
Rango de medición 0 … 10 000 ppm CO2

(hasta 30 000 ppm de CO2 con preci-
sión reducida)

Precisión 1)

0 … 3000 ppm CO2 ±40 ppm CO2

3000 … 10 000 ppm CO2 ±2 % de la lectura

Hasta 30 000 ppm de CO2 ±3.5 % de la lectura

Incertidumbre de calibración

a 2000 ppm CO2 ±31 ppm CO2

a 10 000 ppm CO2 ±105 ppm CO2

Estabilidad a largo plazo

0 … 3000 ppm CO2 ±60 ppm CO2/año

3000 … 6000 ppm CO2 ±150 ppm CO2/año

6000 … 10 000 ppm CO2 ±300 ppm CO2/año

Dependencia de temperatura 0 … 10 000 ppm CO2

Con compensación, −10 … +50 °C ±0,05 % de lectura/°C

Con compensación, −40 … +60 °C < ±0,1 % de lectura/°C

Sin compensación de temperatura a
2000 ppm de CO2 (típico)

−0,5 % de lectura/°C

Dependencia de la presión

Con compensación de
0 … 10 000 ppm de CO2, 500 … 1100
hPa

±0.015 % de lectura/hPa

Sin compensación (típico) +0.15 % de lectura/hPa

Dependencia de humedad

Con compensación, 0 … 10 000 ppm de
CO2, 0 … 100 % de HR

±0,7 % de lectura (a +25 °C)

Sin compensación (típico) +0,05 % de lectura/% de HR

O2 dependencia

Con compensación, 0 … 10
000 ppm %CO2, 0 … 90 %O2

±0.6 % de lectura (a +25 °C)

Sin compensación (típico) −0,08 % de lectura/%O2

Tiempo de inicio, de calentamiento y de respuesta

Tiempo de inicio a +25 °C < 12 s

Tiempo de calentamiento para especifi-
cación completa

< 2 min

Tiempo de respuesta (T90):

Con filtro estándar < 1 min

Opción de flujo continuo con > 0.1 l/min 30 s

Con blindaje contra salpicaduras < 3 min

Dependencia de tasa de flujo (para opción de flujo continuo)

Flujo < 1 l/min sin efecto

Flujo 1 … 10 l/min < 0,6 % de lectura l/min

1) a 25 °C y 1013 hPa (incluidas la repetibilidad y la no linealidad).

Entradas y salidas
Salidas analógicas • 0 … 5/10 V (escalable), carga mín.

10 kΩ
• 0/4 … 20 mA (escalable), carga máx.

500 Ω

Salida digital Sobre RS-485:
• Modbus
• Protocolo Industrial de Vaisala

Voltaje de funcionamiento

Con salida digital en uso 12 … 30 VCC

Con salida de voltaje en uso 12 … 30 VCC

Con salida de corriente en uso 20 … 30 VCC

Consumo de energía

Típico (operación continua) 0.4 W

Máximo 0.5 W

Entorno de operación
Temperatura de funcionamiento de me-
dición de CO2

De −40 a +60 °C

Temperatura de almacenamiento −40 … +70 °C

Humedad De 0 … 100 % HR, sin condensación

Prevención de condensación Calentamiento de la cabeza del sen-
sor cuando está encendido

Clasificación IP, cuerpo de la sonda IP65

Tolerancia química (exposición tempo-
ral durante la limpieza)

• H2O2 (2000 ppm, sin condensa-
ción)

• Agentes de limpieza a base de al-
cohol (por ejemplo, etanol e IPA)

• Acetona
• Ácido acético

Presión

Compensada 500 … 1100 hPa

En funcionamiento < 1.5 bar

Flujo de gas (para opción de flujo continuo)

Rango de funcionamiento < 10 l/min

Rango recomendado 0,1 … 0,8 l/min

Cumplimiento
Directivas y reglamentos de la UE EMC, RoHS

Compatibilidad electromagnética EN 61326‑1, entorno electromagnético
básico

Emisiones de EMC CISPR 32 / EN 55032, Clase B

Marcas de cumplimiento CE, RCM

Especificaciones mecánicas
Peso, sonda 58 g

Tipo de conector M12 macho de 5 clavijas

Materiales

Compartimiento de sonda Polímero PBT

Filtro PTFE

Conector Latón niquelado

Dimensiones

Diámetro de la sonda 25 mm

Longitud de la sonda 130 mm

Conector 
macho M12

mm Filtro

130

12 75 42

Ø
 2

5

Dimensiones de la sonda GMP252

20030

42

Ø M12 × 1 Filtromm

Dimensiones del mango de la sonda GMP252



Repuestos y accesorios
Filtro PTFE poroso y sinterizado para GMP252 DRW244221SP

Cable de conexión de la sonda con cables abiertos
(1.5 m)

223263SP

Cable de conexión de la sonda con cables abiertos
(1.5 m), blindado

254294SP

Cable de conexión de la sonda con cables abiertos (3
m)

26719SP

Cable de conexión de la sonda con cables abiertos
(10 m)

216546SP

Cable de conexión de la sonda con los cables abier-
tos y enchufe de 90° (0.6 m)

244669SP

Cable de conexión de la sonda con los cables abier-
tos y enchufe de 90° (1.5 m)

255102

Cable de conexión MI70, M12 de 5 clavijas CBL210472

Cable plano para sondas GMP250, M12 de 5 clavijas CBL210493SP

Adaptador USB Indigo 1) USB2

Abrazaderas de montaje de la sonda (2 piezas) 243257SP

Brida de montaje de la sonda 243261SP

Conjunto del soporte de la sonda ASM213582

Mango de sonda con colgador magnético GMP252HANDLESP

Adaptador de flujo continuo con puertos de gas ASM212011SP

Adaptador de calibración DRW244827SP

Blindaje contra salpicaduras ASM212017SP

Protección contra radiación DTR250 DTR250

Protección contra la radiación DTR250 junto con el
kit de montaje del poste

DTR250A

1) Software Insight de Vaisala para Windows disponible en www.vaisala.com/insight.
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Dimensiones de la brida de montaje de la sonda
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Adaptador de flujo continuo con puertos de gas
ASM212011SP. Adecuado para tubos con un diámetro in-
terior de 4 mm.
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Dimensiones del sujetador de la sonda ASM213582
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