VAISALA

Sondas de ponto de orvalho e
temperatura portateis da série

DMP8O

Para aplicacdes de verificacao no local

» Design portatil otimizado para
verificacdo de pontos e calibracao
em campo

* Precisdo da medicdo de ponto de
orvalho de até +2 °C Ty

* Ampla faixa de medicdes de
pontos de orvalho

* A purga do sensor melhora a
estabilidade a longo prazo e a
resisténcia quimica

» Tolerante a condensac¢ao

* Compativel com indicador portatil
Indigo80 e software Insight para
PC

* Certificado de calibragdo incluido

As sondas série DMP8O0 portateis de ponto de orvalho e temperatura DRYCAP® da
Vaisala foram projetadas para uso portatil, especialmente com o indicador portatil
INdigo80. A combinacao da sonda DMP80O e do Indigo80 é ideal para verificacao

pontual e calibracdo em campo de instrumentos de umidade da Vaisala instalados.

Medicoes confiaveis com o
sensor Vaisala DRYCAP

O sensor Vaisala DRYCAP é resiliente a
contaminacdo por particulas,
condensacado de dgua, vapor de 6leo e a
maioria das substancias quimicas. O
sensor tolera a condensacao e tem
perfeita recuperacdo em caso de
exposicdo a dgua em estado liquido. O
desempenho do sensor é excelente
também em aplicacdes dinamicas e de
baixo ponto de orvalho, gracas ao seu
rapido tempo de reacao e estabilidade.

As sondas podem ser inseridas
diretamente em processos
pressurizados, e elas respondem
rapidamente, de condi¢cdes ambientais as
de processo. As sondas DMP80 sdo
adequadas para medi¢cdo direta do ponto
de orvalho do processo em uma ampla
faixa de temperatura e presséao.

As sondas da série DMP80 sao
fornecidas com certificados de
calibracdo padrao de fabrica, com
calibracdo credenciada como opcao. As
sondas podem, portanto, ser usadas
como um padrao de trabalho na
calibracdo de campo.

A purga do sensor minimiza os
efeitos dos contaminantes

Em ambientes com altas concentra¢des
de substancias quimicas e agentes de
limpeza, a opcao de purga do sensor
ajuda a manter a precisdao da medicao
entre intervalos de calibracao.

A purga do sensor envolve o
aquecimento do sensor brevemente para
remover os produtos quimicos, que
podem diminuir o desempenho da
medi¢do e causar desvios.

Design robusto para medicoes
manuais

O design do cabo da sonda foi otimizado
para operacdo manual em ambientes de
medicdo versateis. A alca da sonda com
classificacdo IP66 oferece excelente
protecao contra umidade e poeira com o
cabo de conexao da sonda conectado.
Além disso, a conexdo do cabo é
protegida contra estresse mecanico pelo
design robusto da alca.

Conectividade flexivel

As sondas DMP80 sao otimizadas para
verificacdo pontual, calibragdo no campo
e registro de dados portatil com o
indicador portatil Indigo80. Para acesso
facil a andlise e configuracdo do
dispositivo, as sondas DMP80 podem ser
conectadas ao software Vaisala Insight
para Windows®.

Para obter mais informacdes, consulte
www.vaisala.com/indigo e
www.vaisala.com/insight.


http://www.vaisala.com/indigo
http://www.vaisala.com/insight

Dados técnicos

Desempenho de medi¢cdao do DMP8S8OA

Ponto de orvalho

Sensor DRYCAP®180S

Faixa de medicdo -40..+60 °C Tyt

Precisao Até £2 °C Tyt

Tempo de resposta 63% [90%]:

De seco a imido 5s[105s]

De Umido a seco 45 s[5 min]

Temperatura

Faixa de medicao 0..+60°C

Precisao +0,2 °C em temperatura ambiente

Sensor de temperatura Pt100 RTD Classe FO.1 IEC 60751
Razdo de mistura
0...150 g/kg

+12% de leitura

Faixa de medicdo (tipica)
Precisao (tipica)
Umidade absoluta

Faixa de medicdo

0-130 g/m3
+10% de leitura

Precisao (tipica)

Precisao
*2 °C Ta/f

| Preciséo_|
+4 °C Td/f

Temperatura de ponto de
. orvalho (°C)
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Precisdo do ponto de orvalho versus condicdes de
medicdo (DMP80A)

Ambiente operacional da série DMP80O

-10..+60 °C
-20..+60°C

Press&o de operacdo da cabeca da son- 0 ... 20 bar, absoluta
da

Ambiente de medicao

Faixa de temperatura de operacdo
Temperatura de armazenamento

Para ar, nitrogénio, hidrogénio, argé-
nio, hélio e oxigénio »
Classificacdo de IP da al¢a da sonda:

Com cabo de conexao da sonda conec- P66
tado a sonda

Sem cabo IP55

1) Consulte a Vaisala se houver outros produtos quimicos. Respeite os regulamentos de segurangca com
gases inflamaveis.

Entradas e saidas da série DMP80

15-30 V CC
10 mA tipico, 500 mA maximo
RS-485, ndo isolada

Tensdo operacional
Consumo atual
Saida digital
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Desempenho de medi¢cdao do DMPSOB

Ponto de orvalho

Sensor DRYCAP®180M
Faixa de medicdo =70 .. +60 °C Tyt
Precisao Até +2°C Ty
Tempo de resposta 63% [90%]:

De seco a Umido 5s[15s]

De imido a seco 45 s [8 min]
Temperatura

Faixa de medicdo 0..+60°C

+0,2 °C em temperatura ambiente
Pt100 RTD Classe FO.1 IEC 60751

Precisdo

Sensor de temperatura
Umidade relativa
0-70% UR

+0,004% UR + 20% da leitura

Faixa de medicdo

Precisdo (UR <10 %UR, a + 20 °C)
Concentrag¢do por volume (ppm)
10 ... 2.500 ppm

1ppm + 20% da leitura

Faixa de medic¢do (tipica)
Precisdo (a + 20 °C, 1 bar)

60 Area nao recomendada
50 para ica i
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Precisdo do ponto de orvalho versus condi¢cdes de
medi¢do (DMP80OB)

Especificacbes mecanicas da série DMP80

Tipo de conector M12 macho de 5 pinos codificado A

Peso 2509

Opcdes de conexdes mecanicas G1/2"1SO 228/1
NPT1/2"

Materiais

Alca da sonda Poliamida (PA) e elastomero termo-
plastico (TPE)

Eixo da sonda Aco inoxidavel (AISI 316L)

Filtro Aco inoxidavel poroso (AISI 316L) P

1) cddigo do item Vaisala: HM47280SP



Parametros de saida da série DMP80 262
n
Umidade absoluta (g/m3) Umidade relativa (% U.R.) 41 \ 22 22 103 63
Umidade absoluta no NTP (g/m?3) Umidade relativa (orvalho/congela-
mento) (% U.R.) I [[: ‘
Temperatura de ponto de orvalho (°C)  Temperatura (°C) \\ -
Temperatura de ponto de orvalho/ Concentragdo de dgua (ppm,) %
congelamento (°C) @12 L/
Temperatura de ponto de orvalho/ Concentracdo de dgua (base Umida)
congelamento em 1atm (°C) (vol-%)

Temperatura de ponto de orvalhoem1 Fracdo de massa da dgua (ppm,,)
atm (°C)

Diferenca da temperatura de ponto de  Pressdo de vapor de dgua (hPa)
orvalho (°C)

Entalpia (kJ/kg) Pressdo de saturacdo de vapor d'dgua . . .
(hPa) Dimensdes das sondas série DMP80 com rosca G1/2",

vista lateral e inferior

Raz&o de mistura (g/kg)

262
- , . 5
Conformidade da série DMP80 \
41 \,. 28 22 103 63
Diretivas e regulamentos da UE Diretiva EMC (2014/30/UE)
Diretiva RoHS (2011/65/ EU) alterada ] |
por 2015/863 \
\
Compatibilidade eletromagnética EN 61326-1, ambiente industrial \ 912 % /mm
(EMC) =4 =
Condigbes severas IEC 60068-2-31 X 5 L. "
(excllindololsensoridentroldalcabeca Dimensdes das sondas série DMP80 com rosca NPT1/2
da sonda)
Marcas de conformidade CE, China RoHS, RCM, UKCA

Pecas sobressalentes e acessérios da série

DMP8O
Cabos
Cabo de conexdo da sonda, (M12-M12),1,5m 272075SP
Cabo flat para sondas (M12-M12), 1,0 m CBL210493SP

Acessorios para op¢do de rosca ISO G1/2"

Célula de amostragem com conector rdpido e parafu- DSC74
so anti-vazamento

Célula de amostragem com conectores fémeas, en- DMT242SC
trada G3/8", saida G1/4" 1ISO

Célula de amostragem com conectores Swagelok pa- DMT242SC2
ra tubulacoes de 1/4"

Célula de amostragem de dupla pressao DSC74B

Célula de amostragem de dupla de pressdo com bo- DSC74C
bina

Outros itens

Adaptador USB Indigo USB2
Filtro de aco inoxidavel sinterizado HM47280SP
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