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INDIGO80
ハンディタイプ指示計

スペアパーツ 1 2 3 4 5 6 7 8
ハンディタイプ指示計 INDIGO80 1 0

1 電源ユニット USBケーブル付属、ACアダプタ無し A

USBケーブル付属、欧州向けACアダプタ付属 INDIGO80EUROSP B

USBケーブル付属、英国向けACアダプタ付属 INDIGO80UKSP C

USBケーブル付属、米国向けACアダプタ付属 INDIGO80USSP D

USBケーブル付属、オーストラリア向けACアダプタ付属 INDIGO80AUSSP E

USBケーブル付属、日本向けACアダプタ付属 INDIGO80JAPSP F

2 インジケータアクセサリ アクセサリなし 0

• マグネットハンガー ASM214318SP 1

3 送信機用接続ケーブル • M12-M8サービスケーブル 262195SP A

変換器用接続ケーブルなし N

4 プローブ用接続ケーブル プローブ用接続ケーブルなし 0

• M12-M12プローブ接続ケーブル 272075SP 1

• フラットケーブル CBL210493SP 2

5 キャリングケース • 全天候型キャリングケース ASM214759 A

• Indigo80 およびシリーズ 8 プローブ用全天候型キャリングケース ASM215318 B

キャリングケースなし N 1

7 その他のオプション SI 単位のみのソフトウェア バージョン (日本市場の要件) A

その他のオプションなし N 0

HMP80、DMP80、GMP252、GMP80Pについては次のページをご覧ください。

太字の選択は、基本バージョンの価格に含まれています。
• 通常字の選択肢は追加料金で利用できます

この選択表は英語版から翻訳されたものです。 不正確な場合は、英語の選択表を参照してください。

取扱説明書 標準設定の注文コードの例:
データシート 1 2 3 4 5 6 7 8
Vaisala.com 製品ページ INDIGO80 A 1 N 0 A 1 N 0

アクセサリー アイテムコード
HM40S 用軽量キャリングケース、スペアパーツ 230245SP
USB サービスケーブル M12-5F、RS-485 242659
ケーブル（M12/4(M)-M8/4(F)、4x0.25mm2、1.5m、PP/PUR、BLK） 262195SP
プローブ接続ケーブル(M12-M12)、1.5 m 272075SP
マグネットハンガー ASM214318SP
Indigo80、HMP80、DMP80 シリーズ プローブ用耐候性キャリング ケース ASM214759
Indigo80 およびシリーズ 8 プローブ用の耐候性キャリングケース ASM215318
フラットケーブル、M12-5F - M12-5M、1m CBL210493SP
プローブケーブル 0.2m CBL210896-03MSP
プローブケーブル 10m CBL210896-10MSP
プローブケーブル 1m CBL210896-1MSP
プローブケーブル 3m CBL210896-3MSP
プローブケーブル 5m CBL210896-5MSP
充電式（オーストラリア向けACアダプター付属）スペアパーツ INDIGO80AUSSP
充電式（欧州ACアダプター付属）スペアパーツ INDIGO80EUROSP
充電式（日本向けACアダプター付属）スペアパーツ INDIGO80JAPSP
充電式（英国ACアダプター付属）スペアパーツ INDIGO80UKSP
充電式（米国向けACアダプター付き）スペアパーツ INDIGO80USSP
プローブ接続ケーブル (M12-5F - M12-5M) 10 m INDIGOCABLE10M
プローブ接続ケーブル (M12-5F - M12-5M) 1 m INDIGOCABLE1M
プローブ接続ケーブル (M12-5F - M12-5M) 3 m INDIGOCABLE3M
プローブ接続ケーブル (M12-5F - M12-5M) 5 m INDIGOCABLE5M
プローブ接続ケーブル (M12-5F - M12-5M) 10 m  衛生設計 INDIGOCABLEHD10M
プローブ接続ケーブル (M12-5F - M12-5M) 1.5 m  衛生設計 INDIGOCABLEHD1M5
プローブ接続ケーブル (M12-5F - M12-5M) 3 m  衛生設計 INDIGOCABLEHD3M
プローブ接続ケーブル (M12-5F - M12-5M) 5 m  衛生設計 INDIGOCABLEHD5M
Indigo対応USBアダプタ USB2
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リンクス：

https://docs.vaisala.com/search/all?filters=Document_type%7E%22%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8%22*Product%7E%22INDIGO80%22*ft%3AisPublication%7E%22true%22&content-lang=ja-JP
https://docs.vaisala.com/search/all?filters=Document_type%7E%22%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%22*Product%7E%22INDIGO80%22*ft%3AisPublication%7E%22true%22&content-lang=ja-JP
https://www.vaisala.com/ja/INDIGO80


HMP80
ハンディタイプ湿度プローブ

スペアパーツ 1 2 3 4 5 6
ハンディタイプ湿度プローブ HMP80 1 S 0

1 プローブセット HUMICAP R2Cセンサ付きロングプローブ（319mm） L

HUMICAP R2Cセンサ付きプローブ（106mm） N

2 プローブ接続ケーブル ケーブルなし 0

• M12-M12プローブ接続ケーブル 272075SP 1

• フラットプローブ接続ケーブル CBL210493SP 2

3 フィルター ステンレス焼結フィルター HM47280SP A

プラスチックPPSグリッドフィルタ DRW010276SP B

ステンレスネット付きPPSグリッド DRW010281SP C

スロット付きMIMフィルタ※ DRW255306SP D

メンブレンおよびスロット付きMIMフィルタ※ ASM214606SP E 1 S 0
※ これらのフィルターは長いプローブには適合しません。

太字の選択は、基本バージョンの価格に含まれています。
• 通常字の選択肢は追加料金で利用できます

この選択表は英語版から翻訳されたものです。 不正確な場合は、英語の選択表を参照してください。

取扱説明書 標準設定の注文コードの例:
データシート 1 2 3 4 5 6
Vaisala.com 製品ページ HMP80 N 1 E 1 S 0

アクセサリー アイテムコード
プローブ接続ケーブル(M12-M12)、1.5 m 272075SP
メンブレンおよびスロット付きMIMフィルタスペアパーツ ASM214606SP
フラットケーブル、M12-5F - M12-5M、1m CBL210493SP
PPS プラスチックグリッドフィルタ DRW010276SP
ステンレスメッシュ付き金属被膜 PPS グリッドフィルタ、メスネジ DRW010281SP
スロット付きMIMフィルタスペアパーツ DRW255306SP
ステンレス焼結フィルタ、メスネジ HM47280SP
Indigo対応USBアダプタ USB2
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https://docs.vaisala.com/search/all?filters=Document_type%7E%22%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8%22*Product%7E%22HMP80%22*ft%3AisPublication%7E%22true%22&content-lang=ja-JP
https://docs.vaisala.com/search/all?filters=Document_type%7E%22%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%22*Product%7E%22HMP80%22*ft%3AisPublication%7E%22true%22&content-lang=ja-JP
https://www.vaisala.com/ja/HMP80


DMP80
ハンディタイプ露点プローブ

スペアパーツ 1 2 3 4 5 6 7 8
ハンディタイプ露点プローブ DMP80 A A S 0

1 プローブセット DRYCAP®180Sセンサ付きプローブ 範囲[-40～+60°C Td] A

DRYCAP®180Mセンサ付きプローブ 範囲[-70～+60°C Td] B

2 ねじ山 ISO G1/2'' G

NPT 1/2'' N

3 プローブ接続ケーブル ケーブルなし 0

• M12-M12プローブ接続ケーブル 272075SP 1

• フラットケーブル CBL210493SP 2 A

5 ISO G1/2インチスレッド用アクセサリ アクセサリなし 0

• クイックコネクタおよびリークスクリュー付きサンプリングセル（DSC74） DSC74SP 1

• メスコネクタ付きサンプリングセル、インレット G3/8"、アウトレット G1/4" ISO DMT242SC 2

• スウェージロックコネクタ付きサンプリングセル（1/4"チューブ用、DMT242SC2） DMT242SC2 3

• 2圧力用サンプリングセル（DSC74B） DSC74B 4

• コイル付き2圧力用サンプリングセル（DSC74C） DSC74C 5 A S 0

太字の選択は、基本バージョンの価格に含まれています。
• 通常字の選択肢は追加料金で利用できます

この選択表は英語版から翻訳されたものです。 不正確な場合は、英語の選択表を参照してください。

取扱説明書 標準設定の注文コードの例:
データシート 1 2 3 4 5 6 7 8
Vaisala.com 製品ページ DMP80 B G 1 A 0 A S 0

アクセサリー アイテムコード
シーリングリングセット、3個 D 21,5/28,6 x2,3 Uシール 221525SP
プローブ接続ケーブル(M12-M12)、1.5 m 272075SP
フラットケーブル、M12-5F - M12-5M、1m CBL210493SP
メスコネクタ付きサンプリングセル DMT242SC、インレットG3/8"、アウトレットG1/4" ISO DMT242SC
スウェージロックコネクタ付きサンプリングセル DMT242SC2（1/4"チューブ用） DMT242SC2
2圧力(圧力下、大気圧下)用サンプリングセル DSC74B
コイルと2圧力(圧力下、大気圧下)用サンプリングセル DSC74C
クイックコネクタおよびリークスクリュー付きサンプリングセル DSC74SP
ステンレス焼結フィルタ、メスネジ HM47280SP
Indigo対応USBアダプタ USB2
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https://docs.vaisala.com/search/all?filters=Document_type%7E%22%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8%22*Product%7E%22DMP80%22*ft%3AisPublication%7E%22true%22&content-lang=ja-JP
https://docs.vaisala.com/search/all?filters=Document_type%7E%22%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%22*Product%7E%22DMP80%22*ft%3AisPublication%7E%22true%22&content-lang=ja-JP
https://www.vaisala.com/ja/DMP80


GMP252
ppm計測用CO2プローブ

スペアパーツ 1 2 3 4 5 6 7 8
ppm計測用CO2プローブ GMP252 6 1 C 0 B H 3

6 ケーブル ケーブル無し 0

• M12-M12プローブ接続ケーブル（Indigo80） 272075SP 8

• プローブ用フラット接続ケーブル（Indigo80） CBL210493SP 9 H 3

太字の選択は、基本バージョンの価格に含まれています。
• 通常字の選択肢は追加料金で利用できます

この選択表は英語版から翻訳されたものです。 不正確な場合は、英語の選択表を参照してください。

取扱説明書 標準設定の注文コードの例:
データシート 1 2 3 4 5 6 7 8
Vaisala.com 製品ページ GMP252 6 1 C 0 B 8 H 3

アクセサリー アイテムコード
プローブ接続ケーブル(M12-M12)、1.5 m 272075SP
マグネットハンガー ASM214318SP
GMP252 ハンドル ASM214342SP
フラットケーブル、M12-5F - M12-5M、1m CBL210493SP
GMP252 マグネットハンガー付きハンドル GMP252HANDLESP
Indigo対応USBアダプタ USB2
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https://docs.vaisala.com/search/all?filters=Document_type%7E%22%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8%22*Product%7E%22GMP252%22*ft%3AisPublication%7E%22true%22&content-lang=ja-JP
https://docs.vaisala.com/search/all?filters=Document_type%7E%22%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%22*Product%7E%22GMP252%22*ft%3AisPublication%7E%22true%22&content-lang=ja-JP
https://www.vaisala.com/ja/GMP252


GMP80P
ポンプサンプリング付きポータブルCO2プローブ

スペアパーツ 1 2 3 4 5 6 7 8
Portable CO2 Probe with Pump Sampling GMP80P 0 A

1 プローブ • ポンプサンプリング付き高CO2濃度範囲プローブ（GMP251） A

• CO2プローブなし、ポンプサンプリングシステムのみ B

2 キャリブレーション キャリブレーションなし 0

英文校正証明書(標準工場キャリブレーション) 1

3 サンプリングの仕組み • サンプリングパイプ（ステンレス）、100 mm（3.94インチ） DRW259158SP A

• ポリウレタンサンプリングチューブ、長さ1.5m 279471SP B

• ナフィオンTMメンブレンチューブとPURサンプリングチューブ、長さ2.1m GMTUBESP C

サンプリング機構なし N

4 プローブ接続ケーブル プローブケーブルなし 0

• Indigo80用M12-M12 1.5mプローブ接続ケーブル 272075SP 1

5 サービスケーブル • Insight PC SW 用 USB サービス ケーブル USB2 A

サービスケーブルなし N 0 A

8 アクセサリー アクセサリなし 0

• ガス出口用バーブフィッティング 279524SP 1

太字の選択は、基本バージョンの価格に含まれています。
• 通常字の選択肢は追加料金で利用できます

この選択表は英語版から翻訳されたものです。 不正確な場合は、英語の選択表を参照してください。

取扱説明書 標準設定の注文コードの例:
データシート 1 2 3 4 5 6 7 8
Vaisala.com 製品ページ GMP80P A 1 A 1 N 0 A 0

アクセサリー アイテムコード
サンプリングチューブ(NafionTMメンブレン)、0.6 m(1フィート12インチ) 212807SP
プローブ接続ケーブル(M12-M12)、1.5 m 272075SP
サンプリングチューブ(PUR)、1.5 m(4 ft 11 in) 279471SP
サンプリングチューブ用アダプター 279473SP
ガス出口用バーブフィッティング 279524SP
マグネットハンガー ASM214318SP
サンプリングパイプ（ステンレススチール）、100 mm（3.94インチ） DRW259158SP
サンプリングチューブ（Nafion TMメンブレンおよびPUR）、2.1 m（6フィート11インチ） GMTUBESP
Indigo対応USBアダプタ USB2
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https://docs.vaisala.com/search/all?filters=Document_type%7E%22%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8%22*Product%7E%22GMP80P%22*ft%3AisPublication%7E%22true%22&content-lang=ja-JP
https://docs.vaisala.com/search/all?filters=Document_type%7E%22%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%22*Product%7E%22GMP80P%22*ft%3AisPublication%7E%22true%22&content-lang=ja-JP
https://www.vaisala.com/ja/GMP80P
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