
PDT102 微差圧トランスミッター

特長
• オプションのプロセスバルブア

クチュエーターおよびテスト
ジャックにより、プロセスに干
渉することなく、システムの現
場校正とオンラインチェックが
可能

• 薄型で、DINレールへの取り付
けが簡単。これにより、設置・
校正コストを削減

• 高い精度：スパンの0.25%また
は0.50%の精度から選択可能

• 超高耐久性のMEMSシリコンセ
ンサ技術により高い精度、感度、
安定性、持久性を実現

• 国家計量標準機関または認定校
正センターを通してSI単位系に
トレーサブルな校正

• ゼロ・スパン調整用ポテンショ
メータ（本体前面より調整可）

PDT102ヴァイサラ微差圧トランスミッターは、超低圧計測が可能で、クリーンルームの制御とモニタリ
ングの用途に適しています。

使用環境
PDT102ヴァイサラ微差圧トランス
ミッターは、主にライフサイエンス
やハイテク分野のクリーンルーム
向けに設計された高性能機器です。
本体前面パネルには便利なゼロ・ス
パン調整用のネジがついています。
本製品はヴァイサラviewLinc環境
モニタリングシステムへの統合に
最適です。これにより、厳密に規制
を課された環境での計測、モニタリ
ングを行えます。
性能
PDT102は優れた精度、感度、安定
性を兼ね備えており、これにより信
頼性と繰り返し性に優れた計測を
行います。精度はスパンの0.25%ま

たは0.50%から選択できます。セン
サにはマイクロ加工の極薄シリコ
ンダイヤフラムを採用し、センサ固
有の繰り返し性と安定性を実現。
精密なクリーンルーム 環境の正確
な 計 測 と 制 御 を 可 能 に し ま す 。
PDT102は、電圧出力（3線式）また
は電流出力（2線式）の2タイプから
お選びいただけます。
オプション
オプションのプロセスバルブアク
チュエーターとフロントアクセス
型テストジャックにより、PDT102
のオンラインチェックを簡単に行
えます。テストジャックはオンラ
イン状態でプロセスの基準信号ま

たは校正信号を発生させることが
できるので、電源ワイヤを外す必要
がありません。計測には標準的な
マルチメータを使用できます。
用途
PDT102は、製薬、バイオテクノロ
ジー、医療機器、半導体分野でのク
リーンルームモニタリング 向けに
設計されています。



技術情報
計測性能

計測範囲（双方向） ±50Pa

精度 1) 0.25%スパ ンまたは 0.5%スパ
ンから選択

繰り返し性（0.25％スパン精度の
場合）

0.03%

繰り返し性（0.5％スパン精度の
場合）

0.05%

電気的分解能 1×10-4 スパン
長期安定性 スパンの±0.25%以内/年
応答時間（10～90%） 250 ミリ秒
ウォームアップ時間 15 秒
補正温度範囲 +2～+57°C
温度依存性 指示値の±0.036%/°C

（基準+21°C）
圧力タイプ 差圧、ゲージ圧、真空圧、およ

び連成圧
過圧力
耐圧
バースト圧
静圧

0.7bar
1.7bar
1.7bar

取り付け姿勢
誤差（ゼロ調整可） ≤0.25%
調整（本体前面より調整可）
ゼロ点
スパン点

±5%スパン
±3%スパン

1) 非直線性、ヒステリシス、繰り返し性、ゼロ/スパン校正設定を含む。

入出力
プロセス接続部 1/8NPT メ ス （ ANSI/ASME

B1.20.1 に準拠）
チューブ寸法 外寸：3.17mm
動作電圧 12～36V DC
4～20mA の最大ループ抵抗 ≤（供給電圧 - 12V）/0.022A
電気的接続 ネジ端子、

（0.33～3.31mm2）
出力信号
2線式
3線式

4～20mA
0～5V

消費電流
出力0～5Vの場合
出力4～20mAの場合

最大10mA
最大20mA

機械的仕様
媒体（計測ガス） 清浄で乾燥した空気、および非

導電性・非腐食性ガス
設置 DIN レ ー ル （ EN50022 、 EN

50035、EN 50045）
重量 0.16kg
材質
プロセス接続部
センサ素子
ケース

真鍮
シリコン、アルミニウム、ガラ
ス
ガラス 入りポリカーボネイト

（UL94-V-1）

使用環境
動作温度範囲 -29～+70°C
保管温度範囲 -40～+82°C
IP規格 IP30
注：80～120MHz の狭帯域にて電界強度 3V/m の電磁場環境で使用した場合、PDT101 の
電流出力が最大 0.3%逸脱する可能性があります（仕様精度 0.25%に対して）

適合規格
EU指令および法規制 EMC
EMC規格 EN 61326-1、基本イミュニティ

試験要件
コンプライアンスマーク CE,RCM

125.99

22.699.6

80.8

mm

PDT102変換器の寸法

134.4

22.699.6

80.8

mm

PDT102の寸法（プロセスバルブアクチュエーターおよびテスト
ジャック付）
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計測範囲：

P(+/-50pa) or W(+/-0.25 in H2O)

精度： 2（スパンの0.25%）または 5（スパンの0.5%）

出力： C（電流）または V（電圧）

オプション： （無記入）または T
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