
XMW85 二氧化碳、湿度和温度变送器
用于经济高效地监测室内空气质量

产品优点
• 基于 RS-485 实现 Modbusâ RTU

通信的可靠变送器
• 提供用户可更换 INTERCAPâ 传感

器，可轻松进行现场更换
• 现场可更换的 GM10 CO2 模块用

于简单的现场服务
• 采用维萨拉自有 CARBOCAPâ 技

术，稳定性良好
• 为实现轻松安装和减少维护进行

了优化

维萨拉 XMW85 是一款可配置的 Modbus RTU 变送器，专为标准需求控制通风 (DCV) 和室内空气质量监测
(IAQ) 应用而设计。它有 2 种型号：3 合 1（CO2、湿度和温度）和 2 合 1（湿度和温度），带有可选的本机
显示。

XMW85 的设计旨在满足现代楼宇自动化
系统的需求。它通过 Modbus RTU 通信
与通风控制系统无缝集成，确保轻松安
装和可靠通信。
通过优化通风和维持理想的室内空气条
件，XMW85 系列变送器支持智能通风策
略，可提高能源效率，并在不同的建筑
空间中维持健康舒适的室内环境。
数字通信带来诸多益处
现场安装设备中引入 Modbus RTU 通信
可以带来诸多益处。例如，可以集中访
问所有变送器，并且可以轻松监控变送
器的性能。当多个设备安装在同一总线
上时，接线很简单。可以使用标准化工
具设置变送器，并且可以快速方便地加
装设备扩展系统。

易于安装
XMW85 系列变送器经过优化后易于安
装。所述外壳中无松动的部件和螺钉，
连接都有明确的标签，所述连接部件便
于轻松操作。
对于动辄就包含数百个传感器的现代建
筑来说，设备安装需要的时间在成本因
素中可能占据相当大的比例。同样，技
术人员对建筑物传感器需要进行的调
试、检查等操作又进一步推高了成本。
XMW85 系列变送器引入了精巧的设计特
点，使得安装和调试变得快捷。

运行可靠，低维护率
得益于良好的传感器稳定性和优质材
料，XMW85 系列变送器所需维护少。如
有必要，INTERCAP 传感器或
CARBOCAP 传感器可以很容易地在极短
的停机时间内在现场进行调换。
借助低功耗的 CARBOCAP 技术，可实现
长使用寿命和稳定性。由于功耗低，因
此电子元件产生的热量不会导致传感器
内部的温度失真。
CO2 传感器中的内部参比算法甚至在不
断有人在建筑物中活动时也能确保良好
的稳定性和无差错测量，无需频繁地进
行调校。XMW85 系列变送器的可靠操作
和准确的测量值可降低由按需控制通风
所带来的成本。



技术数据
RH 和 T 型号的测量性能
相对湿度
测量范围 0–100 %RH
准确度：
温度范围为 +10 … +30 °C 时 ±3 %RH (0–70 %RH)

±5 %RH (70–100 %RH)
−5 … +10 °C、+30 … +55 °C 温度范围内 ±7 %RH (0–100 %RH)
典型暖通空调应用中的稳定性 ±2 %RH（2 年）
湿度传感器 维萨拉 INTERCAPâ

温度
测量范围 −20 … +70 °C
准确度：
+10 … +30 °C ±0.5 °C
在 −5 … +10 °C 和 +30 … +55 °C 下 ±1.0 °C
温度传感器 数字温度传感器

CO2、RH 和 T 型号的测量性能
二氧化碳
测量范围 0–2000 ppm
准确度：1)
在 +20 … +30 °C 范围内 ±（30 ppm + 读数的 3 %）
在 +10 … +20 °C 范围内和+30 … +40 °C 范围内 ±（35 ppm + 读数的 3.7 %）
在 +0 … +10 °C 范围内和+40 … +50 °C 范围内 ±（40 ppm + 读数的 4.8 %）
典型暖通空调应用中的稳定性 ±（15 ppm + 读数的 2 %）（5 年）
预热时间 1 min

对于全量程则为 10 分钟
响应时间 (63%) 60 s
二氧化碳传感器 CARBOCAPâ GM10
相对湿度
测量范围 0–95 %RH
准确度：
温度范围为 +10 … +30 °C 时 ±3 %RH (0–70 %RH)

±5 %RH (70–100 %RH)
0 … +10 °C、+30 … +50 °C 温度范围内 ±7 %RH (0–100 %RH)
典型暖通空调应用中的稳定性 ±2 %RH（2 年）
产品寿命 > 15 年
湿度传感器 维萨拉 INTERCAPâ

温度
温度传感器 数字温度传感器
测量范围 0 … +50 °C
准确度：
在 +10 … +30 °C 范围内 ±0.5 °C
在 −5 … +10 °C 和 +30 … +55 °C 下 ±1.0 °C
1) 准确度适用于 1013 hPa 气压下 2000 ppm 测量。值中未包括压力或温度系数。

工作环境
最大风速/流速 30 m/s
工作温度 RH 和 T 型号：−20 … +70 °C 1)2)

CO2、RH 和 T 型号：0 … +50 °C
工作时湿度 0–100 %RH，无冷凝
储存温度 不带显示屏：–40 … +70 °C

带显示屏：−30 … +70 °C
IP 防护等级 IP30
1) 不可长期安装于高于 +60 °C 的温度。
2) 在工作温度的极限值附近，显示性能可能有所变化。

输入和输出
电源电压 18–35 V DC

24 V AC ±20 % 50/60 Hz
数字输出 Modbus RTU
Modbus RTU 地址范围 1–247（最高可达 255，非标准）
波特率 4800、9600、19200、38400、57600
奇偶校验 无或偶
停止位 自动支持 1 和 2 个停止位

机械规范
外壳材质 ABS/PC UL-V0 许可
外壳颜色 白色 (RAL9003)
电线尺寸上限 1.5 mm2
重量：
RH 和 T 型号 不带显示屏：104 g

带显示屏：113 g
CO2、RH 和 T 型号 不带显示屏：113 g

带显示屏：122 g

合规性
欧盟指令和法规 EMC 指令 (2014/30/EU)

RoHS 指令 (2011/65/EU) 2015/863修订版
安全 EN 61326-1，基本电磁环境
EMC 辐射 CISPR 32/EN 55032，B 类

CE, China RoHS, RCM

备件和附件
CO2 模块 GM10SP80
INTERCAPâ 湿度传感器 15778HM
10 个 INTERCAP 传感器 INTERCAPSET-10PCS



型号
产品型号 测量参数 显示屏 产品代码 显示单位
XMW85HD RH 和 T 有 XMW85HDV0 公制
XMW85HE RH 和 T 有 XMW85HEV0 非公制
XMW85H RH 和 T 无 XMW85HNV0 -
XMW85GD CO2、RH 和 T 有 XMW85GDV0 公制
XMW85GE CO2、RH 和 T 有 XMW85GEV0 非公制
XMW85G CO2、RH 和 T 无 XMW85GNV0 -

mm

 81.1

 12
7.

3

 25.9 60.3

 60

 6
0.

3

 8
5

XMW85 尺寸

维萨拉发布 | B212996ZH-D © Vaisala 2026
保留所有权利。所有徽标和/或产品名称均为 Vaisala 或其单独合作伙伴的商标。严格禁止对本文档中包含的信息的任何
复制、转让、分发或存储。所有规格（包括技术规格）如有变更，恕不另行通知。

http://

