
Edge Gateway EGW501

Funktionen

• Erweiterung auf drei
Sensoranschlüsse

• Datenpufferung von Sensoren zur
Übertragung in die Cloud im Falle
eines Verbindungsverlusts

• Fernverwaltung und -
überwachung von Sensor und
Gateway

• Fernaktualisierung von Sensor-
und Gatewaysoftware für einen
aktuellen sicheren Betrieb

• Optional integrierte SIM-Karte
und geplanter Datentarif

• Getestet, um extremen
Wetterbedingungen
standzuhalten

• LED-Anzeige für Status und
Verbindung

Das Vaisala Edge Gateway EGW501 ist eine Lösung zur Datenerfassung und -übertragung, die
Sicherheit auf Plattformebene für die Vaisala Beam Wetterstation BWS500 bietet. Das integrierte
Funkmodul und die optionale SIM-Karte ermöglichen zusammen mit der kompakten Bauweise eine
schnelle Installation und Inbetriebnahme.

Anschlusspunkt für Sensoren
Das EGW501 verfügt über drei eigene
Anschlüsse, und zwar für die Sensor-zu-
Gateway-Verbindung, einen
Stromanschluss und einen für die lokale
Wartungsverbindung. Das EGW501
unterstützt eine Reihe von Vaisala
Sensoren und Sensoren von
Drittanbietern.

Datenpufferung und -übertra-
gung
Das EGW501 verarbeitet die
Datenübertragung zwischen den
Sensoren und einer Vaisala Cloud oder
einem Datenerfassungssystem eines
Drittanbieters. Darüber hinaus
ermöglicht es die Erfassung und die
Speicherung von Daten. Das EGW501
puffert die Messdatensatzdaten zur
Übertragung in regelmäßigen Intervallen.

Die lokale Pufferkapazität stellt sicher,
dass keine Daten verloren gehen und es
zu keinen
Kommunikationsunterbrechungen
kommt.

Fernaktualisierung und -diagno-
se
Aufgrund der Internetverbindung kann
die Gatewayfirmware per Fernzugriff
aktualisiert werden. Durch die
Fernverwaltung und -überwachung von
Geräten sind weniger Besuche vor Ort
erforderlich.

Die Fernbedienung wird durch eine
Diagnose unterstützt, um eine schnelle
Wiederherstellung nach
Fehlersituationen zu gewährleisten.

Lokale Verwaltung
Im Normalbetrieb sind Standortbesuche
selten. Wenn ein Besuch vor Ort
notwendig ist, um beispielsweise eine
direkte Verbindung zum EGW501

herzustellen, verbinden Sie Ihren Laptop
einfach über ein USB-C-Kabel mit dem
EGW501 und greifen Sie auf die
browserbasierte
Wartungsbenutzeroberfläche zu.

Mobilfunkverbindung
Das EGW501 fungiert als sicheres
Gateway zwischen der Wetterstation und
der Außenumgebung.

Mithilfe des integrierten Funkmoduls und
der optionalen SIM-Karte werden Daten
über eine sichere Mobilfunkverbindung
übertragen. Der Datentarif ist als Service
von Vaisala für eine Reihe von Ländern
verfügbar. Kunden können außerdem
ihre eigene SIM-Karte mit einem
Datentarif verwenden.



Technische Daten

Betriebsumgebung

Umgebungsbedingungen Verwendung im Freien

Für Nassbereiche geeignet Ja

Betriebstemperaturbereich −40 … +55 °C 1)

Lagertemperaturbereich −40 … +70 °C

Relative Feuchte 0 … 100 %rF

Verunreinigungsgrad 2

Maximale Betriebshöhe 2000 m

Schutzart IP67

1) Kaltstart von Mobilfunkmodem bei −25 °C.

Stromversorgung

Betriebsspannungsbereich 9 … 32 VDC

Maximale Stromaufnahme 2 A

Gegenstecker (Stromeingang) M12, A-codiert, 4-polige Buchse

Verarbeitungssystem

Prozessor ARM Cortex A9, 800 MHz

Speicher 1 GB DDR3L RAM, 8 GB eMMC-Flash

Betriebssystem Linux

Kommunikationsprotokoll IPv4

Mechanische Spezifikationen

Gewicht 1 kg

Paketabmessungen (L × B × H) 306 × 184 × 156 mm

Gegenstecker (Sensoreingang) • 1 × M12, 8-poliger Stecker
• 2 × M12, 5-poliger Stecker

Gehäusematerial Polycarbonat (PC)

Steckermaterial Vernickeltes Messing

Montageoptionen und Zubehör

Mastmontagesatz für Rohrmast Ø 60 … 200 mm, einschließ-
lich Halterungen, Stahlband, Zubehör und 5‑mm-Innen-
sechskantschlüssel

ASM213841

Stativmontagesatz, einschließlich Halterungen und Zubehör ASM213954

Wandmontagesatz, einschließlich Montageplatte, Schrau-
ben und Dübel

ASM213843

USB‑C-Wartungskabel 1) −

1) Im Lieferumfang jedes Gateways.

Kommunikationsoptionen

Drahtlose Kommunikati-
on

4G LTE/3G/2G

Wartungskommunikation USB 3.0-Web-UI (lokal)

Datenerfassung und -vi-
sualisierung

Vaisala Cloud oder direkt zum Kundensystem

Datenschnittstellen • PODS‑MQTT-Schnittstelle für Messdatensätze
und Geräteinformationen

• WebSocket-API von Vaisala Cloud für Messda-
tenstream in Echtzeit

• REST-API von Vaisala Cloud für Anforderungen
von Messdatenverlauf

Sensorschnittstellen RS‑485, Modbus und ASCII

Konformität

EU-Richtlinien und Verordnungen EMV, NSR, RED, RoHS

Elektromagnetische Verträglichkeit
(EMV)

EN 61326‑1, industrielle Umgebung
CISPR 32/EN 55032, Klasse B
EN 301 489-1
FCC Part 15 B (Class B)
ICES‑3/NMB‑3 (Class B)

Funkkompatibilität EN 301 908-1
EN 301 511
FCC Part 22, 24, 27, 90

Elektrische Sicherheit EN 61010‑1

Kälte IEC 60068‑2‑1

Trockene Wärme IEC 60068‑2‑2

Schwingen IEC 60068‑2‑6, IEC 60068‑2‑64

Temperaturänderung IEC 60068‑2‑14

Feuchte Wärme, zyklisch IEC 60068‑2‑30

Raue Handhabung IEC 60068‑2‑31

Feuchte Hitze IEC 60068‑2‑78

Korrosion und Salzsprühnebel VDA 621‑415

Gefrierender Regen NWS 8.0

Konformitätszeichen CE, EAC/CE, FCC, IC, RCM, UKCA

Funkmodul

Zulassung CE (Europa), EAC/CE (Ukraine),
FCC (USA), IC (Kanada), RCM (Aust-
ralien und Neuseeland), Giteki (Ja-
pan)
• FCC-ID: 2AO39‑EGW501
• ICED-ID: 23830‑EGW501

SIM-Kartentyp Mini‑SIM

Frequenzbänder

LTE‑FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18
/B19/B20/B25/B26/B28

LTE‑TDD B38/B39/B40/B41

WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19

GSM B2/B3/B5/B8
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EGW501 Abmessungen und Anschlüsse
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