
Transmetteurs d'humidité et de
température de la série HMS110
Pour des mesures en extérieur de grande précision
dans les applications d'automatisation de bâtiments

Fonctionnalités

• Transmetteurs extérieurs fiables
avec protections contre le
rayonnement intégrées

• Exactitude en HR de l’ordre de
±2 %

• Capteur HUMICAPâ 180R éprouvé
pour son exactitude sur le long
terme

• Étalonnage traçable en 3 points
(certificat inclus)

• Les paramètres de sortie par
défaut sont l'humidité relative et
la température. Sorties en point
de rosée, température de
thermomètre mouillé et enthalpie
sélectionnables via une connexion
PC

• Signal de sortie (4 … 20 mA) et
Modbus RTU

• Étalonnage sur site grâce à
l'indicateur portable de mesure
HM70 ou à une connexion PC

• Indice de protection IP65

• Compatible avec le logiciel
Vaisala Insight pour PC

Les transmetteurs d'humidité et de température Vaisala HUMICAPâ de la série HMS110 sont conçus
pour réaliser des mesures difficiles en extérieur pour les applications d'automatisation de
bâtiments. Ces transmetteurs à ±2 % incluent une protection intégrée contre le rayonnement pour
réduire les effets du rayonnement solaire sur les mesures de température et d'humidité.

Performance Vaisala HUMICAPâ

éprouvée pour les mesures en
extérieur
Les transmetteurs HMS110 sont équipés
du capteur HUMICAPâ 180R éprouvé, un
capteur d'humidité robuste et polyvalent
qui fonctionne bien à des taux
d'humidité élevés. La stabilité améliorée
de ce capteur assure une exactitude
durable et une maintenance minimale sur
toute la durée de vie du transmetteur.

La protection intégrée contre le 
rayonnement permet d'obtenir des 
performances de mesure inégalées en 
réduisant l'impact du rayonnement 
solaire sur les mesures de température et 
d'humidité et en assurant l'exactitude des 
mesures en extérieur.

Une installation et une 
maintenance aisées
Les transmetteurs HMS110 sont faciles à 
installer. Ils peuvent être montés 
directement sur un mur ou sur un mât 
sans aucun accessoire supplémentaire. Ils 
ne présentent aucune pièce mobile ; les

vis sont figées dans le boîtier ; tous les
connecteurs sont clairement identifiés et
les connecteurs sont facilement
accessibles.

L'excellente stabilité à long terme du
capteur HUMICAPâ et les matériaux de
haute qualité utilisés garantissent un
besoin minimal de maintenance. Si
nécessaire, le transmetteur peut être
étalonné sur le terrain à l'aide d'un
indicateur portable d'humidité et de
température HM70 ou via une connexion
PC. Pour un accès facile aux options de
configuration et d'étalonnage, le
transmetteur peut être connecté au
logiciel Vaisala Insight PC.



Données techniques

Modèles

Model (Modèle) Type Sortie Indice de 
protection

HMS110 Extérieur, HR+T 2 fils, sortie 
courant
Modbus RTU (mo-
dèle configurable)

IP65

HMS112 Extérieur, HR+T 2 fils, sortie 
courant

IP65

Entrées et sorties

Dispositifs commandés avec sortie analogique

Sorties analogiques alimentation en boucle 4 ... 20 mA

Résistance de boucle 0 … 600 Ω

Tension d’alimentation 20 … 28 V CC pour une charge de
600 Ω
10 … 28 V CC pour une charge de 0 Ω

Dispositifs commandés avec sortie Modbus

Interface RS-485, non isolé, pas de terminaison
de ligne

Paramètres série par défaut 19200 bps N 8 2

Protocoles Modbusâ RTU

Tension d’alimentation 10 … 28 V CC

Performances de mesure

Humidité relative

Plage de mesure 0 ... 100 %HR

Stabilité pour les applications typiques
HVAC

±0,5 % HR/an

Capteur d’humidité Vaisala HUMICAPâ 180R

Exactitude dans la plage de température +10 … +30 °C :

0 à 90 % d'HR ±2 % d'HR

90 à 100 % d'HR ±3 % d'HR

Exactitude dans la plage de température −20 … +10 °C, +30 … +60 °C :

0 à 90 % d'HR ±3 % d'HR

90 à 100 % d'HR ±4 % d'HR

Exactitude dans la plage de température –40 … –20 °C :

0 ... 100 % d'HR ±4 % d'HR

Température

Plage de mesure -40 … +60 °C

Exactitude à +20 °C ±0,2 °C

Dépendance de température ±0,01 °C/°C

Capteur de température Pt1000 RTD Classe F0.1 CEI 60751

Paramètres calculés

Incertitude d'étalonnage en usine
à +20 °C

±1,5 % RH/±0,2 °C

Plage de mesure de la température du
point de rosée et de la température du
thermomètre mouillé

-40 … +60 °C

Plage de mesure de l'enthalpie −40 … 1 530 kJ/kg

L'exactitude des paramètres calculés doit être calculée dans les conditions réel-
les en fonction des spécifications d'humidité relative et de température.

Précision à 20 °C et 80 % HR :

Point de rosée ±0,7 °C

Température au thermomètre mouillé ±0,5 °C

Enthalpie ±1,6 kJ/kg

Environnement d’exploitation

Température de fonctionnement -40 … +60 °C

Humidité en fonctionnement 0 … 100 % HR

Vitesse maximale du vent/débit 30 m/s

Température de stockage -40 … +60 °C

Conformité

Propriété Valeur/Description

Directives et réglementations de l'UE Directive CEM (2014/30/UE)
Directive RoHS (2011/65/UE) modifiée
par 2015/863

Sécurité électrique EN 61326-1, environnement industriel

Emissions CEM CISPR 32 / EN 55032, classe B

Marques de conformité CE, RCM

Spécifications mécaniques

Taille max. des fils 1,5 mm2

Couleur standard du boîtier Blanc (RAL9003)

Matériau du boîtier PC + 10 % GF (approuvé UL-V0)
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Dimensions (en mm)

Pièces de rechange et accessoires

Raccord de conduite + joint torique
(M16 × 1,5 / NPT1/2 po)

210675SP

Raccord de conduite + joint torique
(M16 × 1,5 / PG9, RE-MS)

210674SP

Jeu de fixation HMS110 237805

Filtre à membrane ASM210856SP

Bornier, bleu 236620SP

Câble USB pour connexion PC 219690 1)

Câble de raccordement à l’appareil de
mesure portable HM70

219980SP

HUMICAPâCapteur 180R HUMICAP180R

1) Logiciel Vaisala Insight PC pour Windows disponible sur www.vaisala.com/insight.
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