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Transmisores de la serie Indigo200

Para sondas compatibles con Indigo de Vaisala
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Caracteristicas

* El puerto USB-C del transmisor
permite la conexioén al software
Insight para PC de Vaisala con un
cable USB genérico

* Pantalla a color numérica y
grafica (version opcional sin
pantalla para el modelo
analdgico)

* Compartimiento IP65

* Entrada del sistema de
alimentacion de CA/CC de 24 V

* Indigo201: 3 salidas analdgicas
(mAoV)

* Indigo202: RS-485 con Modbus®
RTU

» 2 relés configurables

Los transmisores de la serie Indigo200 de Vaisala son dispositivos host que se usan para mostrar
los valores de medicion desde sondas compatibles con Indigo de Vaisala y transmision de
mediciones a sistemas de automatizacion a traves de sefiales analogicas, comunicacion Modbus

RTU o relés.

Transmisor para sondas
compatibles con Indigo de Vaisala

* Sondas de temperatura y
humedad de la serie HMP, HMPT,
HMP3, HMP4, HMP5, HMP7, HMPS,
HMP9

¢ Sonda de temperatura TMP1

* Sondas de punto de rocio de la
serie DMP, DMP5, DMP6, DMP7,
DMP8

» Sondas de CO, de la serie
GMP250, GMP251, GMP252

* Sondas de peroxido de hidrégeno
vaporizado serie HPP270, HPP271,
HPP272

¢ Sonda MMP8 para humedad
presente en el aceite

Los transmisores de la serie Indigo200
son dispositivos hosts de sonda de
instalacién automatica para sondas
actuales o futuras compatibles con
Indigo de Vaisala. El dispositivo host
tiene una pantalla a color con opciones
de visualizacion de medicion numérica y
grdfica; la versiéon Indigo201 también
tiene disponible una version sin pantalla
que usa un indicador LED para las
notificaciones.

Las sondas compatibles con Indigo de
Vaisala se conectan directamente al host
0 con un cable entre el Indigo200 y la
sonda.

La superficie del compartimiento
Indigo200 es lisa, lo que hace que sea
facil de limpiar. Ademas, es resistente al
polvo y a la mayoria de los productos
quimicos, como H,0, y agentes de
limpieza a base de alcohol.

Para acceder facilmente a las opciones
de configuraciéon y monitoreo, el
Indigo200 se puede conectar al software
Insight para PC de Vaisala mediante el
puerto USB-C del transmisor con
cualquier cable USB genérico que tenga
un conector USB-C.

Con el software Insight para PC, puede
configurar tanto el dispositivo host como
las sondas conectadas a él. El software
Insight para PC también ofrece opciones
para la visualizaciéon temporal de los
datos de medicion y diagndsticos.

Para obtener mas informacion sobre los
transmisores Indigo y la familia de
productos Indigo, consulte
www.vaisala.com/indigo.


http://www.vaisala.com/indigo

Informacion técnica

Aspectos generales

» Pantalla a color (Indigo201: version sin pantalla opcional)
* Conexion USB al software Insight para PC de Vaisala a fin de acceder facil-
mente a las opciones de configuracién y monitoreo.

Sondas compatibles con Indigo

Tipo de medicion

Humedad y temperatura

Temperatura

Punto de rocio

Dioxido de carbono

Perdxido de hidrogeno vaporizado
Humedad en el aceite

Ambiente de operacion

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Tolerancia quimica

Clasificacion IP

Uso en interiores y exteriores

Modelos de sonda

HMP1, HMP3, HMP4, HMP5, HMP7,
HMP8, HMP9

TMP1

DMPS5, DMP6, DMP7, DMP8
GMP251, GMP252

HPP271, HPP272

MMP8

Con pantalla

-20...+60 °C

Sin pantalla

=40 ... +60 °C

-40..+70 °C

Exposicion temporal durante la lim-

pieza:

* H,0, (6000 ppm, sin condensa-
cion)

* Agentes de limpieza a base de al-
cohol, como etanol e IPA (concen-
tracion maxima del 70 %)

P65

Uso en interiores

1) Tenga en cuenta que el grado de proteccidn IP65 solo se aplica cuando se usa la opcion de cableado
con prensaestopas y se deja intacto el paso del terminal con la junta perforable en la parte posterior
del transmisor. Consulte la documentacion del usuario para obtener mds informacion sobre las

opciones de cableado de Indigo200.

Entradas y salidas

Acceso de configuracion del software
Insight para PC P

Entrada del sistema de alimentacion
Contacto de relé x 2

Modelo Indigo201
Tres salidas analdgicas (voltaje o co-

rriente)
Precision de salidas analdgicas a 20 °C

Modelo Indigo202
Comunicaciones digitales

Puerto USB-C en el transmisor (com-
patible con cables USB genéricos)
15-30 VCC 2

24 VCA +10 % 50/60 Hz

Corriente de conmutacion méx. de TA

Voltaje de conmutacion max. de
40 VCC /28 VCA

Voltaje: 0-1V,0-5V,0-10 V, 1-5 V, di-
mensionable, carga min. 1kQ
Corriente: 4-20 mA, 0-20 mA, escala-
ble, carga max. 500 Q

+0,1 % escala completa para 0-10 V'y
0-20 mA

RS-485, Modbus RTU

1) Elsoftware Insight de Vaisala para Windows® esta disponible en www.vaisala.com/insight.
2)  Cuando se usa con la sonda HMP7, la entrada del sistema de alimentacion minima requerida es de

18 vce.
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Cumplimiento

Compatibilidad electromagnética
(EMO)

Marcas de cumplimiento

EN 61326-1, entorno industrial

CE,RCM

Especificaciones mecanicas

Material de la carcasa

Material de la ventana de visualizacién
Terminales de tornillo de conexién
Weight (Peso)

Dimensiones (Al. x An. x Prof.)

Repuestos y accesorios

Cable de conexion USB-C (2 m, tipo Ca

A, para acceso al software Insight para
PC) D

Cable de conexion de la sonda, de Tm

Cable de conexion de la sonda, H,0,
compatible, de Tm

Cable de conexion de la sonda, de 3m

Cable de conexion de la sonda, H,0,
compatible, de 3 m

Cable de conexion de la sonda, de 5m

Cable de conexion de la sonda, H,0,
compatible, de 5m

Cable de conexion de la sonda, de 10 m

Cable de conexion de la sonda, H,0,
compatible, de 10 m
Sistema de alimentacion de red univer-

sal con enchufes para UE, EE. UU., UK,
AUS

Plastico PC/ABS
Plastico PMMA
26..20 AWG
4029

149 x 135 x 43 mm

273956

INDIGOCABLEM

INDIGOCABLEHDIMS

INDIGOCABLE3M
INDIGOCABLEHD3M

INDIGOCABLESM
INDIGOCABLEHD5M

INDIGOCABLE1OM
INDIGOCABLEHD1OM

INDIGOPOWER24VSP

1) Tenga en cuenta que no se incluye un cable USB-C en las entregas de Indigo200 de forma
predeterminada. También se puede utilizar un cable USB-C genérico (tipo Ca A).
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Dimensiones de la serie Indigo200

Publicado por Vaisala | B212550ES-B © Vaisala 2024

Todos los derechos reservados. Todos los logotipos 0 nombres de productos son marcas comerciales de
Vaisala o de sus socios individuales. Se prohibe estrictamente toda reproduccion, transferencia, distribucion o
almacenamiento de la informacion incluida en este documento. Todas las especificaciones, incluidas las
especificaciones técnicas, se pueden modificar sin previo aviso.


http://www.vaisala.com/insight
http://www.vaisala.com

