
HMDW80 시리즈 습도 및 온도 트랜스미터
건물 자동화 응용 분야용

특징
• 기본 HVAC 습도 측정용 안정적인

트랜스미터
• ±3.0 %RH 정확도
• 전체 0 ... 100 %RH 측정 범위
• 아날로그 및 Modbusâ RTU 출력

모델 이용 가능
• 간편한 설치와 편리한 정비에 최적

화
• 현장에서 쉽게 교체할 수 있는 사용

자 교체형 INTERCAPâ 센서
• UL-V0 가연성 등급
• 출력 매개변수: 상대습도 및 온도(선

택 사항: 노점, 습구 온도, 엔탈피)

Vaisala HMDW80 시리즈 INTERCAPâ 습도 및 온도 트랜스미터는 다양한 건물 자동화 응용 분야에서 상대습도와
온도를 측정합니다. HMDW80 시리즈 트랜스미터는 설치가 간편하고 작동이 안정적이며 정비 요구 사항이 적습니
다.

일반적인 설치 위치
• 환기 덕트
• 실내 공간
• 세척 구역
• 실외 장소

HMDW80 시리즈는 다양한 용도로 활용 가
능하며, 벽면 및 덕트 장착용 트랜스미터,
습한 환경에 적합한 IP65 등급 트랜스미터,
실외용 방사선 차폐 트랜스미터를 포함합
니다. 또한 온도 전용 트랜스미터, 디스플레
이 옵션이 있는 트랜스미터, Modbus RTU
출력 모델도 포함됩니다.
계산된 습도 매개변수인 노점, 습구 온도,
엔탈피도 사용할 수 있습니다.

간편한 설치
HMDW80 시리즈 트랜스미터는 간편한 설
치에 최적화되어 있습니다. 느슨한 부품이
없고, 나사는 함체에 고정되어 있으며, 모든
커넥터에는 명확한 라벨이 붙어 있고, 커넥
터는 쉽게 닿을 수 있는 곳에 있습니다.
덕트 장착용 트랜스미터는 다양한 크기의
덕트에 적합하며, 실외용 트랜스미터는 별
도의 액세서리 없이 벽이나 기둥에 직접 설
치할 수 있고, 벽면 장착용 트랜스미터는 트
랜스미터 함체에 구멍을 뚫을 필요 없이 설
치할 수 있습니다.
안정적인 작동
HMDW80 시리즈 트랜스미터는 우수한 센
서 안정성과 고품질 소재로 제작되어 최소
한의 정비만 필요합니다. 필요한 경우,
INTERCAPâ 센서를 현장에서 간편하게 교
체할 수 있어 가동 중단 시간을 최소화할 수
있습니다.

유연한 연결성
트랜스미터 모델 HMW87 및 HMW87D는
구성 및 장치 분석 기능에 쉽게 접근할 수
있도록 Windowsâ용 Vaisala Insight PC
소프트웨어와 Vaisala Indigo80 휴대용
인디케이터에 각각 연결할 수 있습니다. 자
세한 내용은 vaisala.com/insight 및
vaisala.com/indigo80를 참조하십시오.

https://www.vaisala.com/insight
https://www.vaisala.com/indigo80


모델 번호 유형 출력 특수 특징 IP 등급
TMW82 벽면 장착용, T 전용 2선, 전류 출력  IP30
HMW82 벽면 장착용, RH+T 2선, 전류 출력  IP30
HMW82P100 벽면 장착용, RH+T 2선, 전류 출력 추가 Pt100 센서 IP30
HMW83 벽면 장착용, RH+T 3선, 전압 출력  IP30
XMW 자세한 내용은 1) 벽면 장착용,

RH+T 또는
RH+T+CO2

Modbus RTU 출력 자체 주문 양식이 있는 구성 가능 모델
2)

디스플레이 옵션

IP30

HMW87 벽면 장착용, RH+T Modbus RTU 출력 계산된 매개변수 3) IP65
HMW87D 벽면 장착용, RH+T Modbus RTU 출력 디스플레이

계산된 매개변수 3)
IP65

TMW88 벽면 장착용, T 전용 2선, 전류 출력  IP65
HMW88 벽면 장착용, RH+T 2선, 전류 출력 계산된 매개변수 3) IP65
HMW88D 벽면 장착용, RH+T 2선, 전류 출력 디스플레이

계산된 매개변수 3)
IP65

HMW89 벽면 장착용, RH+T 3선, 전압 출력 계산된 매개변수 3) IP65
HMW89D 벽면 장착용, RH+T 3선, 전압 출력 디스플레이

계산된 매개변수 3)
IP65

TMD82 덕트 장착용, T 전용 2선, 전류 출력  IP65
HMD82 덕트 장착용, RH+T 2선, 전류 출력 계산된 매개변수 3) IP65
HMD82D 덕트 장착용, RH+T 2선, 전류 출력 디스플레이

계산된 매개변수 3)
IP65

HMD83 덕트 장착용, RH+T 3선, 전압 출력 계산된 매개변수 3) IP65
HMD83D 덕트 장착용, RH+T 3선, 전압 출력 디스플레이

계산된 매개변수 3)
IP65

TMS82 실외, T 전용 2선, 전류 출력 차광통 IP65
HMS82 실외, RH+T 2선, 전류 출력 차광통

계산된 매개변수 3)
IP65

HMS82C 실외, RH+T 2선, 전류 출력 NPT 1/2" 도관 피팅이 있는 HMS82 3) IP65
HMS83 실외, RH+T 3선, 전압 출력 차광통

계산된 매개변수 3)
IP65

HMS83C 실외, RH+T 3선, 전압 출력 NPT 1/2" 도관 피팅이 있는 HMS83 3) IP65
1) docs.vaisala.com에서 XMW85 시리즈 데이터시트를 참조하십시오.
2) XMW85 주문 양식은 docs.vaisala.com에서 확인할 수 있습니다.
3) 습도 출력 매개변수: 상대습도, 노점 온도, 습구 온도 및 엔탈피.

https://docs.vaisala.com
https://docs.vaisala.com/access/sources/ud/document?aton_code=B212996EN
https://docs.vaisala.com/access/sources/ud/document?aton_code=G010070EN
https://docs.vaisala.com


치수
벽면 장착용 HMW82/83 RH+T 및 TMW82 T 전용 트랜스
미터(IP30)
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벽면 장착용 HMW87(D), HMW88/89(D) RH+T 및
TMW88 T 전용 트랜스미터(IP65)
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기술 자료
측정 성능, HMW82, HMW83, TMW82
상대습도
측정 범위 0 ... 100 %RH
온도 범위별 정확도 +10 … +30 °C ±3 %RH(0 ... 70 %RH)

±5 %RH(70 ... 100 %RH)
온도 범위별 정확도 −5 … +10 °C 및+30 … +55 °C ±7 %RH(0 ... 100 %RH)
일반적인 HVAC 용도에서의 안정성 2년 동안 ±2 %RH
습도 센서 Vaisala INTERCAPâ

온도 1)
측정 범위 −5 … +55 °C
+10 … +30 °C에서의 정확도 ±0.5 °C
−5 … +10 °C 및 +30 … +55 °C에서의정확도 ±1.0 °C
온도 센서 디지털 온도 센서
온도 센서 HMW82P100 Pt100 Class F 0.1 IEC 60751, 3선 연결
1) 모델별 작동 온도 범위에 대해서는 '작동 환경' 표를 참조하십시오.

측정 성능, HMW87(D)
상대습도
측정 범위 0 ... 100 %RH
온도 범위별 정확도 +10 … +30 °C ±3 %RH(0 ... 90 %RH)

±5 %RH(90 ... 100 %RH)
온도 범위별 정확도 −20 … +10 °C 및+30 … +70 °C ±5 %RH(0 ... 90 %RH)

±7 %RH(90 ... 100 %RH)
온도 범위별 정확도 −40 … −20 °C ±7 %RH(90 ... 100 %RH)
일반적인 HVAC 용도에서의 안정성 2년 동안 ±2 %RH
습도 센서 Vaisala INTERCAPâ

온도 1)
측정 범위 −40 … +70 °C
+20 °C에서의 정확도 ±0.3 °C
온도 종속성 ±0.01 °C/ °C
온도 센서 Pt1000 RTD Class F0.1 IEC 60751
계산된 매개변수
노점 온도 및 습구 온도의 측정 범위 −40 … +70 °C
엔탈피의 측정 범위 −40 … 805 kJ/kg
1) 모델별 작동 온도 범위에 대해서는 '작동 환경' 표를 참조하십시오.

측정 성능, HMD82(D), HMD83(D), TMD82, HMW88(D),
HMW89(D), TMW88, HMS82, HMS83, TMS82
상대습도
측정 범위 0 ... 100 %RH
온도 범위별 정확도 +10 … +30 °C ±3 %RH(0 ... 90 %RH)

±5 %RH(90 ... 100 %RH)
온도 범위별 정확도 −20 … +10 °C 및+30 … +60 °C ±5 %RH(0 ... 90 %RH)

±7 %RH(90 ... 100 %RH)
온도 범위별 정확도 −40 … −20 °C ±7 %RH(0 ... 100 %RH)
일반적인 HVAC 용도에서의 안정성 2년 동안 ±2 %RH
습도 센서 Vaisala INTERCAPâ

온도 1)
측정 범위 −40 … +60 °C

(아날로그 출력 비례축소 −40 … +60°C)
+20 °C에서의 정확도 ±0.3 °C
온도 종속성 ±0.01 °C/°C
온도 센서 Pt1000 RTD Class F0.1 IEC 60751
계산된 매개변수
노점 온도 및 습구 온도의 측정 범위 −40 … +60 °C
엔탈피의 측정 범위 −40 … 460 kJ/kg
1) 모델별 작동 온도 범위에 대해서는 '작동 환경' 표를 참조하십시오.

작동 환경
작동 습도 0 ... 100 %RH
최대 풍속/유속 30 m/s
IP 등급 이 문서 2페이지의 표를 참조하십시오.
작동 온도
HMW87 −40 … +70  °C 1)
HMW87D −20 … +70 °C 1) 2)
HMW82/83 및 TMW82 −5 … +55 °C
HMD82/83, TMD82, HMW88/89,TMW88, HMS82/83, TMS82 −40 … +60 °C
HMD82/83D, HMW88/89D −5 … +60 °C
저장 온도
HMW87 −40 … +70 °C 1)
HMW87D −30 … +70 °C 1)
다른 모델 −40 … +60 °C
1) +60 °C 이상의 온도에 영구적으로 노출하지 마십시오.
2) 디스플레이 성능은 작동 온도 범위의 극한에서 달라질 수 있습니다.



입력 및 출력
전류 출력 장치(2선 모델)
출력 4 ... 20 mA, 루프 전원 공급형
루프 저항 0 ... 600 Ω
공급 전압 600 Ω 부하에서 20 ... 28 V DC

0 Ω 부하에서 10 ... 28 V DC
전압 출력 장치(3선 모델)
출력 0 ... 10 V
부하 저항 최소 10 kΩ
공급 전압 18 ... 35 V DC

24 V AC ±20 % 50/60 Hz
Modbus 출력 장치1)
인터페이스 RS-485, 비절연, 회선 종단 없음
프로토콜 Modbus RTU
기본 직렬 설정 19200 bps N 8 2
기본 Modbus 장치 주소 240
공급 전압 10 ... 28 V DC
1) HMW87 및 HMW87D에 필요한 구성 케이블 목록은 '예비품 및 액세서리' 표를 참조하십시오.

기계 사양
최대 와이어 크기 1.5 mm2
표준 하우징 색상 흰색(RAL9003)
하우징 재료
HMW82/83, TMW82 ABS/PC(UL-V0 승인)
HMW87(D), HMW88/89(D),HMD82/83(D), TMW88, TMD82,HMS82/83, TMS82

PC + 10 %GF UL-V0 승인

규정 준수
EU 지침 및 규정 EMC 지침(2014/30/EU)

2015/863 개정 RoHS 지침(2011/65/EU)
전자기 호환성(EMC) EN 61326-1, 기본 전자기 환경 1)
EMC 방출 CISPR 32/EN 55032, B급

FCC 파트 15 B, B급
ICES-3 / NMB-3(B급)

규정 준수 마크 CE, China RoHS, RCM
1) HMW87 및 HMW87D 트랜스미터 모델은 산업용 전자기 환경에 대한 요구 사항을 충족하며, 이 제품의 최

대 허용 정전기 공기 방전이 ±7 kV로 지정되어 있습니다.

예비품 및 액세서리
INTERCAP 센서 15778HM
INTERCAP 센서 10개 INTERCAPSET-10PCS
다공성 PTFE 필터 DRW239993SP
멤브레인 필터 ASM210856SP
도관 피팅 + 오링(M16 × 1.5 / NPT 1/2") 210675SP
도관 피팅 + 오링(M16 × 1.5 / PG9, RE-MS) 210674SP
단자 블록, 파란색 236620SP
전면 덮개 1) ASM210793SP
모델별 액세서리
HMS80용 고정 세트 237805
자석 브래킷 2) ASM215638SP
HMW87 및 HMW87D용 구성 케이블:
Vaisala Indigo USB 어댑터와 M12 - M8 서비스 케이블(1.5 m)은 Insight 소프트웨어에 연결하는 데 사용됩
니다. 3)

USB2 및 262195SP

M12 - M8 서비스 케이블(1.5 m), Indigo80 연결용 262195SP
1) HMD82D, HMD83D, HMW87D, HMW88D, HMW89D 모델용
2) 벽걸이형 모델 HMW87, HMW87D, HMW88, HMW88D, TMW88, HMW89, HMW89D용
3) Vaisala Insight PC 소프트웨어는 Windowsâ용으로 vaisala.com/insight에서 다운로드할 수 있습니다.
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