
Transmisores de humedad y
temperatura serie HMDW80
Para aplicaciones de automatización de edificios

Funciones

• Transmisores fiables para
mediciones básicas de humedad
en HVAC

• Precisión de ±3,0 % HR

• Rango de medición completo 0–
100 % HR

• Disponibilidad de modelos con
salida analógica y Modbusâ RTU

• Optimizado para una fácil
instalación y bajo mantenimiento

• Sensor INTERCAPâ

intercambiable por el usuario para
facilitar su reemplazo sobre el
terreno

• Clasificación de inflamabilidad
UL-V0

• Parámetros de salida: humedad
relativa y temperatura con
parámetros opcionales de
temperatura de punto de rocío,
temperatura de bulbo húmedo y
entalpía

Los transmisores de humedad y temperatura INTERCAPâ de la serie HMDW80 de Vaisala miden la
humedad relativa y la temperatura en diversas aplicaciones de automatización de edificios. Los
transmisores de la serie HMDW80 combinan las características de una instalación sencilla y un
funcionamiento fiable con una mínima necesidad de mantenimiento.

Ubicaciones de instalación típicas

• Conductos de ventilación

• Espacios interiores

• Áreas de lavado

• Ubicaciones en exteriores

La versátil serie HMDW80 incluye
transmisores de montaje de pared y de
conducto, transmisores de pared con
clasificación IP65 para áreas húmedas y
transmisores exteriores con protectores
de radiación solar. Incluye también
transmisores solo de temperatura,
transmisores con pantalla opcional y
modelos con salida Modbus RTU.

También están disponibles los 
parámetros de humedad calculados: 
temperatura de punto de rocío, 
temperatura de bulbo húmedo y 
entalpía.

Fácil instalación
Los transmisores de la serie HMDW80 
están optimizados para una fácil 
instalación. No hay partes sueltas, los 
tornillos se mantienen en el gabinete, los 
conectores están claramente 
etiquetados, y los conectores son fáciles 
de alcanzar.

Los transmisores para montaje en 
conductos se adaptan perfectamente a 
conductos de distintos tamaños; los 
transmisores para exteriores se pueden 
montar directamente en una pared o en 
un poste sin necesidad de accesorios 
adicionales; y los transmisores para 
montaje en pared se pueden instalar sin 
tener que hacer orificios en el 
compartimiento del transmisor.

Operación confiable
Los transmisores de la serie HMDW80 
requieren mantenimiento mínimo gracias 
a su excelente estabilidad del sensor y a 
los materiales de alta calidad. De ser 
necesario, el sensor INTERCAPâ se puede 
intercambiar fácilmente en el campo con 
un tiempo de inactividad mínimo.

Conectividad flexible
Los modelos de transmisor HMW87 y 
HMW87D, para facilitar el acceso a las 
funciones de configuración y análisis de 
dispositivos, también se pueden 
conectar al software para PC Insight de 
Vaisala para Windowsâ y al indicador 
portátil Indigo80 de Vaisala. Consulte 
vaisala.com/insight y 
vaisala.com/indigo80 para obtener más 
información.

http://www.vaisala.com/insight
http://www.vaisala.com/indigo80


Número de modelo Escriba Salida Características especiales Clasificación IP

TMW82 Montaje en pared, solo T 2 cables, salida de corriente IP30

HMW82 Montaje en pared, HR+T 2 cables, salida de corriente IP30

HMW82P100 Montaje en pared, HR+T 2 cables, salida de corriente Sensor Pt100 adicional IP30

HMW83 Montaje en pared, HR+T 3 cables, salida de voltaje IP30

XMW85 1) Montaje en pared

HR+T o

HR+T+CO2

Salida MODBUS RTU Modelo configurable con su propio
formulario de pedido 2)

Pantalla opcional

IP30

HMW87 Montaje en pared, HR+T Salida MODBUS RTU Parámetros calculados 3) IP65

HMW87D Montaje en pared, HR+T Salida MODBUS RTU Pantalla

Parámetros calculados3)

IP65

TMW88 Montaje en pared, solo T 2 cables, salida de corriente IP65

HMW88 Montaje en pared, HR+T 2 cables, salida de corriente Parámetros calculados3) IP65

HMW88D Montaje en pared, HR+T 2 cables, salida de corriente Pantalla

Parámetros calculados3)

IP65

HMW89 Montaje en pared, HR+T 3 cables, salida de voltaje Parámetros calculados3) IP65

HMW89D Montaje en pared, HR+T 3 cables, salida de voltaje Pantalla

Parámetros calculados3)

IP65

TMD82 Montaje en conductos, solo T 2 cables, salida de corriente IP65

HMD82 Montaje en conductos, HR+T 2 cables, salida de corriente Parámetros calculados3) IP65

HMD82D Montaje en conductos, HR+T 2 cables, salida de corriente Pantalla

Parámetros calculados3)

IP65

HMD83 Montaje en conductos, HR+T 3 cables, salida de voltaje Parámetros calculados3) IP65

HMD83D Montaje en conductos, HR+T 3 cables, salida de voltaje Pantalla

Parámetros calculados3)

IP65

TMS82 Exteriores, solo T 2 cables, salida de corriente Protección contra radiación IP65

HMS82 Exterior, HR+T 2 cables, salida de corriente Protección contra radiación

Parámetros calculados3)

IP65

HMS82C Exterior, HR+T 2 cables, salida de corriente HMS82 con conexión de conducto

NPT de ½"3)

IP65

HMS83 Exterior, HR+T 3 cables, salida de voltaje Protección contra radiación

Parámetros calculados3)

IP65

HMS83C Exterior, HR+T 3 cables, salida de voltaje HMS83 con conexión de conducto

NPT de ½"3)

IP65

1) Para obtener más información, consulte la hoja de datos de la serie XMW85, disponible en docs.vaisala.com.
2) Formulario de pedido de XMW85 disponible en docs.vaisala.com.
3) Parámetros de salida para la humedad: humedad relativa, temperatura del punto de rocío, temperatura de bulbo húmedo y 

entalpía.

https://docs.vaisala.com/access/sources/ud/document?aton_code=B212996EN
https://docs.vaisala.com
https://docs.vaisala.com/access/sources/ud/document?aton_code=G010070EN
https://docs.vaisala.com
https://docs.vaisala.com/v/u/B212996EN-D/en-US
https://docs.vaisala.com/
https://docs.vaisala.com/v/u/G010070EN-A/en-US
https://docs.vaisala.com/


Dimensiones

Transmisores HMW82/83 HR+ T y TMW82 (solo T)
para montaje en pared (IP30)
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Transmisores HMS82/83 HR+T y TMS82 (solo T)
para mediciones en exteriores (IP65)
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Transmisores HMW87(D), HMW88/89(D) HR+T y
TMW88 (solo T) para montaje en pared (IP65)
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Transmisores HMD82/83(D) HR+T y TMD82 (solo
T) para conductos (IP65)
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Datos técnicos

Rendimiento de medición: HMW82, HMW83 y
TMW82

Humedad relativa

Rango de medición 0–100 % HR

Precisión en rango de temperatura
+10 … +30 °C

±3 % HR (0–70 % HR)
±5 % HR (70–100 % HR)

Exactitud en el rango de temperatura
−5 … +10 °C, +30 … +55 °C

±7 % HR (0–100 % HR)

Estabilidad en típicas aplicaciones
HVAC

±2 % HR en 2 años

Sensor de humedad Vaisala INTERCAPâ

Temperatura 1)

Rango de medición −5 … +55 °C

Precisión a +10 … +30 °C ±0,5 °C

Precisión a −5 … +10 °C, +30 … +55 °C ±1,0 °C

Sensor de temperatura Sensor de temperatura digital

Sensor de temperatura HMW82P100 Pt100 Clase F 0.1 IEC 60751, conexión
de 3 cables

1) Consulte la tabla "Entorno de funcionamiento" para conocer los rangos de temperatura de
funcionamiento específicos de cada modelo.

Rendimiento de la medición: HMW87(D)

Humedad relativa

Rango de medición 0–100 % HR

Precisión en rango de temperatura
+10 … +30 °C

±3 % HR (0–90 % HR)
±5 % HR (90–100 % HR)

Precisión en el rango de temperatura
−20 … +10 °C, +30 … +70 °C

±5 % HR (0–90 % HR)
±7 % HR (90–100 % HR)

Precisión en rango de temperatura
−40 … −20 °C

±7 % HR (90–100 % HR)

Estabilidad en típicas aplicaciones
HVAC

±2 % HR en 2 años

Sensor de humedad Vaisala INTERCAPâ

Temperatura 1)

Rango de medición −40 … +70 °C

Precisión a +20 °C ±0,3 °C

Dependencia de la temperatura ±0,01 °C/°C

Sensor de temperatura Pt1000 RTD Clase F0.1 IEC 60751

Parámetros calculados

Rango de medición para la temperatura
del punto de rocío y la temperatura de
bulbo húmedo

−40 … +70 °C

Rango de medición para entalpía −40 … 805 kJ/kg

1) Consulte la tabla "Entorno de funcionamiento" para conocer los rangos de temperatura de
funcionamiento específicos de cada modelo.

Rendimiento de medición: HMD82(D), HMD83(D),
TMD82, HMW88(D), HMW89(D), TMW88, HMS82,
HMS83 y TMS82

Humedad relativa

Rango de medición 0–100 % HR

Precisión en rango de temperatura
+10 … +30 °C

±3 % HR (0–90 % HR)
±5 % HR (90–100 % HR)

Exactitud en el rango de temperatura
−20 … +10 °C, +30 … +60 °C

±5 % HR (0–90 % HR)
±7 % HR (90–100 % HR)

Precisión en rango de temperatura
−40 … −20 °C

±7 % HR (0–100 % HR)

Estabilidad en típicas aplicaciones
HVAC

±2 % HR en 2 años

Sensor de humedad Vaisala INTERCAPâ

Temperatura 1)

Rango de medición −40 … +60 °C
(Escalamiento de salida analógica:
−40 … +60 °C)

Precisión a +20 °C ±0,3 °C

Dependencia de la temperatura ±0,01 °C/°C

Sensor de temperatura Pt1000 RTD Clase F0.1 IEC 60751

Parámetros calculados

Rango de medición para la temperatura
del punto de rocío y la temperatura de
bulbo húmedo

De −40 … +60 °C

Rango de medición para entalpía −40 … 460 kJ/kg

1) Consulte la tabla "Entorno de funcionamiento" para conocer los rangos de temperatura de
funcionamiento específicos de cada modelo.

Entorno de funcionamiento

Humedad de funcionamiento 0–100 % HR

Velocidad máxima viento/flujo 30 m/s

Clasificación IP Consulte la tabla de la página 2 de es-
te documento

Temperatura de funcionamiento

HMW87 −40 … +70 °C 1)

HMW87D −20 … +70 °C 1) 2)

HMW82/83 y TMW82 −5 … +55 °C

HMD82/83, TMD82, HMW88/89,
TMW88, HMS82/83 y TMS82

−40 … +60 °C

HMD82/83D y HMW88/89D −5 … +60 °C

Temperatura de almacenamiento

HMW87 −40 … +70 °C 1)

HMW87D −30 … +70 °C 1)

Otros modelos −40 … +60 °C

1) No apto para la exposición prolongada a temperaturas > +60 °C.
2) El rendimiento de la pantalla puede variar en los límites del rango de temperaturas de funcionamiento.



Entradas y salidas

Dispositivos con salida de corriente (modelos de 2 hilos)

Salidas 4–20 mA, con alimentación de bucle

Resistencia del bucle 0–600 Ω

Voltaje de suministro 20–28 VCC a 600 Ω de carga
10–28 VCC a 0 Ω de carga

Dispositivos con salida de voltaje (modelos de 3 hilos)

Salidas 0–10 V

Resistencia de la carga 10 kΩ mín.

Voltaje de suministro 18–35 VCC
24 VCA ±20 % 50/60 Hz

Dispositivos con salida Modbus 1)

Interfaz RS-485, no aislado, sin terminación de
línea

Protocolos Modbus RTU

Configuración de la conexión serie pre-
determinada

19200 bps N 8 2

Dirección predeterminada del dispositi-
vo Modbus

240

Voltaje de suministro 10 – 28 VCC

1) Para obtener una lista de los cables de configuración necesarios para los modelos HMW87 y HMW87D,
consulte la tabla "Repuestos y accesorios".

Especificaciones mecánicas

Tamaño máx. del cable 1,5 mm2

Color de revestimiento estándar Blanco (RAL9003)

Material de compartimiento

HMW82/83, TMW82 ABS/PC (aprobación para UL-V0)

HMW87(D), HMW88/89(D),
HMD82/83(D), TMW88, TMD82,
HMS82/83 y TMS82

PC + 10 % GF (aprobación para
UL‑V0)

Cumplimiento

Directivas y reglamentos de la UE Directiva EMC (2014/30/UE)
Directiva RoHS (2011/65/UE) según la
modificación de 2015/863

Compatibilidad electromagnética
(EMC)

EN 61326-1, entorno electromagnético
básico 1)

Emisiones de EMC CISPR 32 / EN 55032, Clase B
FCC parte 15 B, Clase B
ICES‑3 / NMB‑3 (Clase B)

Marcas de cumplimiento CE, China RoHS, RCM

1) Los modelos de transmisores HMW87 y HMW87D cumplen los requisitos para entornos
electromagnéticos industriales, teniendo en cuenta que se ha especificado una descarga electrostática
en el aire máxima admisible de ±7 kV para estos productos.

Repuestos y accesorios

Sensor INTERCAP 15778HM

10 unidades de sensores INTERCAP INTERCAPSET, 10 UNI-
DADES

Filtro de PTFE poroso DRW239993SP

Filtro de membrana ASM210856SP

Conexión para conductos y junta tórica (M16×1,5 /
NPT 1/2")

210675SP

Conector del conducto + junta tórica
(M16×1,5 / PG9, RE-MS)

210674SP

Bloque del terminal, azul 236620SP

Cubierta frontal 1) ASM210793SP

Accesorios específicos para cada modelo

Juego de fijaciones para HMS80 237805

Soporte magnético 2) ASM215638SP

Cables de configuración para los modelos HMW87 y HMW87D:

Adaptador USB de Indigo de Vaisala y cable de servi-
cio M12 - M8 (1,5 m), para la conexión al software In-
sight 3)

USB2 y 262195SP

Cable de servicio M12 - M8 (1,5 m), para conectar a
Indigo80

262195SP

1) Para los modelos HMD82D, HMD83D, HMW87D, HMW88D y HMW89D.
2) Para los modelos de montaje en pared HMW87, HMW87D, HMW88, HMW88D, TMW88, HMW89 y

HMW89D.
3) El software Insight para PC de Vaisala para Windowsâ está disponible en vaisala.com/insight.
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