
Polaris™ PR53MEX PTFE 본체 프로세스 굴절률계

특징
• 까다로운 환경에서 사용 가능한 비

금속 점액부, 통합 초순수 PTFE 및
사파이어 플로우 셀

• 굴절률을 이용한 신뢰할 수 있는 광
학 농도 측정

• 수산화칼륨, 수산화나트륨, 염산 및
500개 이상의 농도 곡선

• ATEX 및 IECEx 준수
• Ex Zone 0 또는 Zone 2에 대한 옵

션
• 기포, 입자, 부유 물질 또는 색상의

영향을 받지 않는 측정
• ½ 인치 튜빙에 사용할 수 있는 다양

한 피팅 및 연결
• Vaisala Indigo520 호환
• 내장형 4-20mA, HART 및

Modbus® RTU 출력

이점
광학 측정은 굴절률(RI)을 기반으로 합니
다. RI는 거의 모든 액체에서 측정할 수 있
으며 용해된 물질에 반응합니다. 공정의 기
포, 입자 또는 결정이 측정에 영향을 미치지
않기 때문에 RI를 사용하면 다양한 화학 물
질과 슬러리에 대한 정확한 측정이 가능합
니다. 일반적인 응용 분야에는 정밀 화학 및
반도체 산업의 다양한 화학 혼합 및 모니터
링 설치가 포함됩니다. 다양한 제품 옵션 외
에도 Vaisala는 특정 요구에 맞게 제품을
맞춤 설정할 수 있는 서비스를 제공합니다.
뛰어난 장기 안정성은 수년간 공정 스트림
에서 직접 정확하고 연속적이며 빠르고 안
정적인 농도 측정을 제공하고 있습니다. 인
라인 프로세스 굴절률계는 설치가 쉬우며,
정기적인 정비가 필요한 움직이는 부품이
없습니다.
폭발 위험 환경에 안전
PR53EX 시리즈 굴절률계는 위험 지역에
직접 설치할 수 있습니다. 가연성 가스, 증
기 또는 안개가 존재하는 폭발 위험이 있는
환경에 지속적으로 노출되어도 안전하게
사용할 수 있습니다. 이러한 환경에서의 작
동 시에도 추가 보호 함체가 필요하지 않습
니다. 고장 없는 작동과 견고한 설계가 결합
되어 폭발 위험이 있는 환경에서도 농도 측
정을 위한 장기적인 솔루션을 제공합니다.

PR53EX 시리즈 굴절률계는 Zone 2 및
Zone 0에 대한 두 가지 방폭 인증 옵션을
제공합니다. Zone 0 환경에서는 잠재적인
폭발 위험이 있는 영역과 굴절률계 사이에
갈바닉 아이솔레이터를 설치하여 안전한
작동을 보장합니다.
정확성과 안정성
광학 측정 원리는 정확하고 드리프트 없는
측정을 제공합니다. 온도 측정이 공정 굴절
률계 내부에 통합되어 있기 때문에 변화하
는 공정 온도가 농도 측정에 영향을 미치지
않습니다.
Indigo에 플러그 앤 플레이
굴절률계는 직접 인터페이스하거나
Vaisala Indigo520 트랜스미터에 연결할
수 있습니다. 트랜스미터는 데이터 저장, 그
래픽 인터페이스, 아날로그 및 디지털 인터
페이스와 같은 기능에 대한 액세스를 제공
합니다. 설정 변경, 측정 매개변수 또는 기
타 서비스 업데이트는 Indigo520에서 직
접 진행하거나 USB 케이블을 연결한 후
Vaisala 소프트웨어를 통해 진행할 수 있습
니다.
굴절률계는 휴대용 진단 도구인 Indigo80
휴대용 표시기에 연결할 수도 있습니다.

Vaisala Polaris PR53MEX PTFE 본체 프로세스 굴절률계는 폭발 위험이
있는 환경에서 사용 가능하며, 화학 및 반도체 산업 분야에서 염산(HCI), 황
산(H2SO4), N-메틸피롤리돈(NMP), 암모니아(NH3)와 같은 유독 화학 물질
의 농도를 측정하도록 설계되었습니다. 통합 초순수 PTFE 플로우 셀은 금
속 접액부가 없어 위험을 최소화하기 때문에 유독 화학 물질 접촉에도 적합
합니다. PR53MEX는 표준 NTP 스레드 연결, 플레어 또는 기둥형 피팅을 사
용하여 ½인치 프로세스 라인에 장착할 수 있습니다.



기술 자료
측정 성능
굴절률
측정 범위 1.32~1.53nD

(0~100°Bx에 해당)
정확도 ±0.00014nD(0.1°Bx) 1)
반복성 ±0.00002 nD 2)
해상도 ±0.000015nD
응답 시간 T63, 기본값 댐핑 포함 10초 3)
측정 주기 1/초
장기 안정성 최대 0.1% 풀 스케일 / a
온도
20°C에서의 정확도 ±0.3°C 1)
센서 등급 F0.15 IEC 60751
온도 계수 ±0.002°C / °C
1) +20°C에서 비선형성, 히스테리시스를 포함하여 교정 기준과 관련하여 지정된 정확도.
2) 반복성, 신뢰 수준 k=2, 랜덤 노이즈 포함, Ta = +20°C, 표준서 로우패스 필터링 사용
3) 표준서 로우패스 필터링에서

작동 환경
공정 매개변수
공정 온도 -10 … +130°C 1)
압력 20°C에서 10bar, 130°C에서 4.5bar
작동 환경
저장 온도
작동 온도
최대 작동 고도
작동 습도
저장 습도
UL 50E/NEMA 등급
IP 등급

-40°C~+65°C
-40°C~+60°C
 2,000m
0~100%RH
0~100%RH, 비응축
유형 4X
IP66

1) 특정 조건에서는 냉각 덮개의 사용이 필수입니다. docs.vaisala.com에서 PR53EX 안전 가이드를 참조하
십시오.
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PR53MEX 공정 압력

기계적 규격서
접액부
프리즘 및 사파이어 플레이트 사파이어 단결정, 99.996 % Al2O3 1)

플로우 셀 초순수 PTFE1)
프리즘 개스킷 수정된 PTFE1)
공정 개스킷 Kalrez W240UP 1)
비접액부
하우징 스테인리스 스틸(AISI 316)
코팅 Cerakote, 흰색(통합 피팅이 포함된PR53M)
나사 TX20, 토크 2.0Nm EN 1.4404(AISI 316L)
케이블(Zone 2) 2×2×0.5mm2, PUR 재킷, 회색 10m다중 가닥, 페룰 포함

IEC 60332-1-2, FT1, VW1 난연성 액세서리
케이블(Zone 0) 2×2×0.5mm2, PUR 재킷, 하늘색10m 다중 가닥, 페룰 포함

IEC 60332-1-2, FT1, FT2 난연성 액세서리
1) 제조업체 선언 포함

입력 및 출력
보호 등급 3, PELV
공급(Zone 2만 해당)
작동 전압 24V DC 공칭(9~30V DC)
전력 소비 1W 미만
출력
출력 매개변수 RI, 온도, 농도, 품질 계수
아날로그 출력
mA 'ia' 변형: 싱킹, 절연, NAMUR NE 43,구성 가능

'ec' 변형: 소싱, 절연, NAMUR NE 43,구성 가능
mA 범위 3.8–20.5 mA
최대 부하 최대 600 Ω
+20°C에서 아날로그 출력 정확도 풀 스케일의 ±0.1%(±0.00002 RI)
디지털 출력
디지털 출력 RS-485, 비절연
최대 케이블 실행 300m(디지털)
지원 프로토콜 Modbus RTU
커넥터
외부 커넥터 1 × M12-4M, A코드 1)

2 × M16×1.5 케이블 그랜드, 케이블D 5-10mm / 도관 입구 M16×1.5용어댑터 / NPT 1.27cm
1) USB2 어댑터 및 Insight 소프트웨어는 www.vaisala.com/insight를 참조하세요.

지역별 Ex 분류
인증 분류
유럽(ATEX, Zone 0)(진행 중) EESF 25 ATEX 014X

I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIC T4 Ga

유럽(ATEX, Zone 2) EESF 25 ATEX 013X
II 3G Ex ec IIC T4 Gc

국제(IECEx, Zone 0)(진행 중) IECEx EESF 25.0019X
Ex ia I Ma
Ex ia IIC T4 Ga

국제(IECEx, Zone 2) Ex ec IIC T4 Gc

https://docs.vaisala.com/access/sources/dita/map?aton_code=M213175EN
http://www.vaisala.com/insight


규정 준수
전자기 호환성(EMC) EN 61326-1, 산업 환경
안전 IEC/EN/UL 61010-1
규정 준수 마크 CE, China RoHS, RCM
진동 및 충격 IEC 60068-2

에 따라 테스트되었습니다.

'ia' 변형용 방폭 안전 매개변수
매개변수 값
단자 VIN+ 및 VIN-
Ui 28 V
Ii 100 mA
Pi 700 mW
Li 0 nH
Ci 1.1 nF
단자 RS-485+ 및 RS-485-
Ui 28 V
Pi 500 mW
Li 0 nH
Ci 1.1 nF
Uo 5 V
Io 50 mA
Po 62 mW
단자 아날로그 출력 + 및 아날로그 출력 -
Ui 28 V
Ii 100 mA
Pi 700 mW
Li 16 nH
Ci 11.6 nF
서비스 포트 연결
Um 250 V

장착용 액세서리
항목
플레어 피팅 너트
기둥 너트 및 슬리브

교정 액세서리
항목 품목 코드
검증 키트
1.33, 1.37, 1.42, 1.47, 1.52

280380SP

교정 키트
1.32, 1.33, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.40, 1.42, 1.45,1.47, 1.50, 1.52, 1.53, 1.57

278292SP

장거리 스페셜 키트
1.42, 1.47, 1.53, 1.57, 1.60, 1.62, 1.67, 1.72

278293SP

샘플 홀더 및 덮개 278295SP

액세서리
항목 품목 코드
서비스 포트용 USB 어댑터, Insight 서비스 소프트웨어용(vaisala.com/insight 참조) USB2
측정기 케이블, 2×2×0.5 mm2, PUR 재킷, 회색, 개방형종단, 10 m
IEC 60332-1-2, FT1, VW1 난연성 액세서리

CBL211266-10M

측정기 케이블, 2×2×0.5 mm2, PUR 재킷, 회색, 개방형종단, 30 m
IEC 60332-1-2, FT1, VW1 난연성 액세서리

CBL211266-30M

측정기 케이블, 2×2×0.5 mm2, PUR 재킷, 회색, 개방형종단, 50 m
IEC 60332-1-2, FT1, VW1 난연성 액세서리

CBL211266-50M

측정기 케이블, 2×2×0.5 mm2, PUR 재킷, 하늘색, 개방형 종단, 50 m
IEC 60332-1-2, FT1, VW1 난연성 액세서리

CBL211606-50M

냉각 덮개 ASM215772SP
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