
Data logger VDL200
Per sistemi di monitoraggio continuo

Caratteristiche

• Ottimizzato per il trasferimento
rapido dei dati di misurazione e di
allarme

• 2 porte per sonda

• Registra e visualizza fino a 4
parametri

• PoE (Power over Ethernet) e
batteria di riserva

• Buffer di memoria locale per un
minimo di 30 giorni di dati

• Connessione Ethernet al software
Enterprise Server viewLinc di
Vaisala.

• Configurazione semplice con il
software PC Insight tramite
connessione USB-C

VDL200 è un data logger con connessione Ethernet per sistemi di monitoraggio continuo. Fornisce
misurazioni ad alta precisione attraverso un massimo di 2 sonde staccabili per umidità,
temperatura e anidride carbonica. Il data logger VDL200 supporta anche la sonda con ingresso
analogico ANP115 per la registrazione e la visualizzazione delle misurazioni da segnali analogici e
booleani. Le applicazioni idonee includono misurazioni in tempo reale negli ambienti in cui si
preferiscono le connessioni cablate. Il data logger VDL200 è compatibile con il software Vaisala
viewLinc Enterprise Server e la soluzione di monitoraggio Jade Smart Cloud.

Facilità di distribuzione
Il data logger VDL200 viene fornito con 
una staffa di montaggio versatile per 
l'installazione mediante viti, fascette o il 
magnete incluso. Le sonde collegate 
vengono rilevate all'avvio e i parametri di 
misurazione vengono selezionati 
automaticamente per la visualizzazione e 
la registrazione dei dati.

VDL200 è alimentato tramite PoE
(Power over Ethernet) ed è protetto da 
una batteria di riserva. VDL200 utilizza 
batterie alcaline (LR6) e al litio (FR6) da 
1,5 V di tipo AA disponibili sul mercato.

Per connettere VDL200 al sistema host è 
necessaria una configurazione minima. In 
genere, è necessario impostare solo 
l'indirizzo del sistema host ed 
eventualmente configurare le 
impostazioni di rete in base ai requisiti 
della rete locale. Quando il data logger 
viene accettato dal sistema host,
identifica automaticamente i dispositivi 
collegati e i parametri disponibili e non è 
necessaria alcuna configurazione 
manuale.

VDL200 è dotato di una porta di servizio 
USB-C per l'accesso sul posto alle 
impostazioni di configurazione. Per la 
connessione è necessario disporre di un 
cavo USB-C e del software PC Insight per 
Windowsâ. Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito all'indirizzo vaisala.com/
insight.

Facilità di utilizzo
Il display e il LED di stato sul data logger 
mostrano lo stato di misurazione e 
connettività del data logger. Tutti e 4 i 
parametri di misurazione e le loro unità 
possono essere visualizzati 
contemporaneamente sul display.

I data logger VDL200 connessi possono 
essere gestiti in remoto dal sistema host.

Continuità dei dati
Se VDL200 perde la connessione con il 
sistema host, continua a misurare, 
visualizzare e memorizzare i dati nella 
memoria locale. Al ripristino della 
connessione, i dati memorizzati 

localmente verranno caricati 
rapidamente nel sistema host.                   
In caso di interruzione di corrente, il data 
logger continua a registrare i dati nella 
memoria locale utilizzando la batteria di 
riserva. La combinazione tipo di batteria 
e sonda di misurazione determinano la 
durata della batteria di riserva.

Sonde intercambiabili
VDL200 utilizza sonde di misurazione 
Vaisala esterne e intercambiabili. Le 
sonde possono essere sostituite con 
sonde calibrate in fabbrica nell'ambito di 
un servizio di assistenza applicabile 
oppure possono essere calibrate sul 
posto. Le informazioni sulla calibrazione 
della sonda vengono aggiornate

automaticamente nel sistema host e 
possono essere utilizzate per ricordare 
all'amministratore di sistema di 
intervenire quando è necessario 
effettuare la calibrazione.

http://www.vaisala.com/insight
http://www.vaisala.com/insight
http://www.vaisala.com/insight


Opzioni sonda

Sonda Descrizione 1) Note di installazione

HMP110 e HMP110T Sonda di umidità e temperatura per la misura in condizioni
complesse. Robusta struttura in acciaio inossidabile. La sonda
HMP110T è anche disponibile nella versione per la misurazione
della sola temperatura.

Intervallo di temperatura di misurazione -40 … +80 °C.

Se ordinate con il data logger VDL200, le sonde HMP110 e
HMP110T vengono fornite con filtro a membrana. Per altri tipi di
filtri disponibili come accessori ordinabili separatamente, vedere
HMP60 and HMP110 Series User Guide (M211060EN).

Per la misurazione all'interno di camere, incubatori, frigoriferi e
congelatori. Opzioni di montaggio versatili grazie agli accessori.

Un supporto sonda magnetico (codice articolo ASM213382) è
incluso quando la sonda viene ordinata con il data logger
VDL200.

Deve essere collegata al data logger VDL200 tramite un cavo
adatto. Un cavo per sonda M8/M8 da 3 m (codice articolo
CBL211293-3MSP) è incluso quando la sonda viene ordinata con
il data logger VDL200.

HMP115 e HMP115T Sonda di umidità e temperatura per misurazioni generiche. La
sonda HMP115T è anche disponibile nella versione per la
misurazione della sola temperatura.

Intervallo di temperatura di esercizio: -40 ... +60 °C.

Se ordinate con il data logger VDL200, le sonde HMP115 e
HMP115T vengono fornite con filtro a membrana. Per altri tipi di
filtri disponibili come accessori ordinabili separatamente, vedere
HMP60 and HMP110 Series User Guide (M211060EN).

Soluzione ideale per la misurazione ambientale.

Può essere collegata direttamente al data logger VDL200
oppure tramite un cavo per sonda M8/M8, ad esempio
CBL211293-3MSP.

TMP115 Sonda di temperatura per la misurazione in un'ampia gamma di
condizioni.

Disponibile nelle versioni lunghe da 50 m e 3 m. La lunghezza
include il corpo della sonda e la punta del sensore.

Intervallo di misurazione della temperatura -196 ... +150 °C

L'intervallo della temperatura di esercizio del corpo della sonda
è -40 … +60 °C.

Ideale per la misurazione all'interno di camere, frigoriferi e
congelatori. La punta del sensore resiste all'immersione in
glicole e azoto liquido.

Può essere collegata direttamente al data logger VDL200
oppure tramite un cavo per sonda M8/M8, ad esempio
CBL211293-3MSP.

Utilizzare l'accessorio blocco smorzatore termico (codice
articolo 236310SP) per aggiungere massa termica alla punta del
sensore.

GMP251 e GMP252 Sonde di biossido di carbonio per le misurazioni in % (GMP251)
e in ppm (GMP252). Progettata per l'uso in applicazioni esigenti
come gli incubatori di scienze biologiche.

Intervallo di temperatura di esercizio: -40 ... +60 °C.

Se ordinata con il data logger VDL200, la sonda viene fornita
con un cavo adattatore M8/M12 (codice articolo CBL211291SP) e
il kit di montaggio per sonda CO2 (codice articolo
ASM214253SP). Il kit include un supporto con attacchi per la
sonda CO2, una sonda del diametro di 12 mm, ad esempio
HMP110, e la punta del sensore della sonda TMP115.

Deve essere collegata al data logger VDL200 tramite un cavo
adattatore M8/M12, ad esempio il cavo piatto incluso
CBL211291SP.

ANP115 e ANP115C ANP115 è una sonda con ingresso analogico a singolo canale
per convertire l'uscita di corrente o tensione di un sensore
analogico in un'uscita digitale. Il canale può essere configurato
come ingresso booleano generico per l'uso come interruttore
allarme. Per impostazione predefinita, ANP115 è dotato di fili
esposti, ma può anche essere ordinato con un kit connettori M8
per cablaggio sul campo.

È anche disponibile un modello ANP115C con un interruttore
porta.

ANP115 deve essere configurato prima dell'installazione
utilizzando il software Insight per PC e il cavo USB Vaisala
(codice articolo 219690).

ANP115C viene fornito preconfigurato e non richiede
configurazioni aggiuntive.

Può essere collegata direttamente al data logger VDL200
oppure tramite un cavo per sonda M8/M8, ad esempio
CBL211293-3MSP.

1) Consultare le schede tecniche sul sito Web docs.vaisala.com per le specifiche dettagliate delle sonde.

https://docs.vaisala.com/r/M211060EN-N/en-US/GUID-BD3BFAA0-73D7-4313-AB1E-A9840CCD32F1/GUID-1D719BAA-4D4F-4AD6-AD78-E8BE4250E090
https://docs.vaisala.com/r/M211060EN-N/en-US/GUID-BD3BFAA0-73D7-4313-AB1E-A9840CCD32F1/GUID-1D719BAA-4D4F-4AD6-AD78-E8BE4250E090
https://docs.vaisala.com/search/all?value-filters=aton_code~%2522B212908EN%2522_%2522B210852EN%2522_%2522B211487EN%2522_%2522B211567EN%2522_%2522B212341EN%2522_%2522B212342EN%2522*ft%253AisPublication~%2522true%2522&content-lang=en-US


Accessori
Accessori per VDL200

Descrizione Codice prodotto

Kit di montaggio con viti (4 pz), tasselli (4 pz) e fascette (2 pz) 245679SP

Sorgente di alimentazione PoE, Europa CMS-ACC-POE-EUR

Sorgente di alimentazione PoE, Regno Unito CMS-ACC-POE-UK

Sorgente di alimentazione PoE, Stati Uniti CMS-ACC-POE-US

Cavo USB-A – USB-C per la connessione alla porta di servizio, 2 m 273956

Cavo per sonda per VDL200, M8-4M – M8-4F, 3 m CBL211293-3MSP

Cavo per sonda per VDL200, M8-4M – M8-4F, 10 m CBL211293-10MSP

Cavo per sonda piatto per VDL200, M8-4M – M8-4F, 3 m Codice articolo: CBL211292SP

Cavo per sonda piatto per VDL200, M8-4M – M12-5F, 3 m CBL211291SP

Cavo per alta temperatura, M12-5M – M12-5F, 1 m 1) 2) 271038SP

Cavo per alta temperatura, M8-4M – M8-5F, 1 m 2) 271039SP

1) Per la sonda CO2. Collegare la sonda al data logger VDL200 utilizzando il cavo adattatore M8-M12 CBL211291SP.
2) I cavi per alta temperatura tollerano temperature comprese tra -20 ... +180 °C e possono rimanere all'interno di un incubatore durante un ciclo di sterilizzazione a

caldo tipico. Per ridurre al minimo la conduzione del calore, lasciare metà del cavo a temperatura ambiente una volta installato.

Accessori specifici per sonda selezionati

Descrizione 1) Sonde compatibili Codice prodotto

Blocco smorzatore termico per sonde da 4,8 mm TMP115 236310SP

Supporto sonda (5 pz) per sonde Ø 12 mm ANP115, HMP110/T, HMP115/T, TMP115 ASM213382SP

Kit di montaggio per sonda CO2 GMP251, GMP252 ASM214253SP

Filtro PTFE sinterizzato HMP115/T 219452SP

1) Per altri accessori, consultare le schede tecniche delle sonde sul sito Web docs.vaisala.com.

https://docs.vaisala.com/search/all?value-filters=aton_code~%2522B212908EN%2522_%2522B210852EN%2522_%2522B211487EN%2522_%2522B211567EN%2522_%2522B212341EN%2522_%2522B212342EN%2522*ft%253AisPublication~%2522true%2522&content-lang=en-US


Dati tecnici

Sonde compatibili

Misurazione o funzione Modelli di sonda

Umidità e temperatura (RH+T) HMP110, HMP115

Temperatura (T) HMP110T, HMP115T, TMP115

Biossido di carbonio (CO2) GMP251, GMP252

Ingresso analogico e interruttore porta ANP115, ANP115C

Software e sistemi compatibili

Sistema o software Versione Connessione

viewLinc Enterprise
Server

Versione 5.2.1 o superiore Porta TCP 8883 (valore
di default)

Jade Smart Cloud Qualsiasi Porta TCP 443

Software PC Insight Versione 1.3.0 o superiore USB-C

Server orario 1) Qualsiasi Porta UDP 123

1) È necessaria la connessione al server NTP (Network Time Protocol).

Ingressi e uscite

Connettore Ethernet 8P8C (RJ-45)

Connettore sonda (2 pz) Connettore M8 femmina a 4 pin

Porta di servizio USB-C

Interfaccia Ethernet

Standard supportati 10BASE-T, 100BASE-TX

Assegnazione dell'indirizzo IPv4 DHCP (automatico), IP statico

Ambiente di lavoro

Ambiente di lavoro Utilizzo al chiuso

Utilizzo in ambienti umidi No

Temperatura di conservazione -30 … +60 °C

Temperatura di esercizio -20 … +60 °C

Umidità ambientale 0-100% umidità relativa, senza
condensa

Grado di protezione IP IP30

Non posizionare l'unità VDL200 in un ambiente che possa superare questa
specifica, ad esempio all'interno di una camera climatica. Inserire nella camera
solo le sonde di misurazione e lasciare l'unità VDL200 all'esterno.

Alimentazione

Opzioni di alimentazione Power over Ethernet (PoE)
Batteria di riserva 1)

USB-C per uso di servizio temporaneo

Tensione di alimentazione PoE 48 V CC

Tensione di alimentazione USB-C 5 V CC

Consumo di energia Max. 2 W

Tipo di batteria Formato AA, 1,5 V, LR6 (alcaline) o
FR6 (litio)

Numero di batterie 4

Tempo di funzionamento tipico con alimentazione a batteria a +20 °C

Combinazioni di misurazione RH e T 2 settimane con batterie alcaline

Misurazione di CO2 o ingresso
analogico

24 ore con batterie al litio

1) La connessione di rete non è disponibile quando VDL200 è alimentato a batteria.

Specifiche dell'interfaccia utente e della
registrazione dati

Numero di campioni 1) 50.000

Frequenza di campionamento 1 min

Intervallo minimo di registrazione 30 giorni

Tipo di memoria Flash

Modalità memoria Buffer ad anello (FIFO)

Schermo Display a matrice riflettente 3,16"

Lingue di visualizzazione Inglese

Interazione 2 pulsanti capacitivi

1) 1 campione può includere fino a 4 valori di misurazione.

Conformità

Direttive e regolamenti UE Direttiva EMC (2014/30/UE)
Direttiva RoHS (2011/65/UE) come
emendata da 2015/863

Compatibilità elettromagnetica (EMC) IEC/EN 61326‑1, ambiente industriale
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
FCC Parte 15 B, Classe B
ICES‑3 / NMB‑3 (Classe B)

Marchi di conformità CE, China RoHS, KC, RCM

Specifiche meccaniche

Colore alloggiamento RAL 9003 (bianco)

Metodi di montaggio Viti, fascette o magnete

Dimensioni senza sonde (A × L × P) 120 × 100 × 38 mm

Dimensioni schermo (A × L) 68 × 42 mm

Peso senza batterie e sonde 260 g

Materiali

Alloggiamento Plastica PBT

Finestra PMMA (acrilico)

Staffa di montaggio Miscela plastica PC/ABS

100 38

120

mm

Dimensioni di VDL200

Pubblicato da Vaisala | B212433IT-F © Vaisala 2025

Tutti i diritti riservati. Tutti i loghi e/o nomi dei prodotti sono marchi registrati di Vaisala o dei suoi partner. Sono
severamente vietati la copia, il trasferimento, la distribuzione e l'archiviazione delle informazioni contenute nel
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