
Capteur de visibilité PWD20W pour
l'industrie éolienne

Fonctionnalités

• Certifié par le Deutscher
Wetterdienst

• Mesure précise et traçable de la
visibilité dominante

• Les réchauffeurs de capot
empêchent l'accumulation de
glace.

• Robuste et polyvalent

• Un algorithme unique garantit
l'absence d'interférence de
scintillement

• Temps moyen de bon
fonctionnement (MTBF) de plus
de 20 ans

• Installation aisée

Le PWD20W est un capteur de visibilité avec un algorithme spécial conçu pour les installations de
turbines éoliennes.

Limitez vos émissions lumineuses
Les lumières clignotantes peuvent être 
gênantes, il est donc judicieux de les 
réduire au niveau optimal. Avec le 
PWD20W, vous pouvez être en 
conformité avec les réglementations, 
telles que le Règlement administratif 
général allemand relatif au balisage des 
obstacles à la navigation aérienne. 
Simultanément, vous favorisez un 
environnement de vie confortable pour la 
communauté environnante.

Les conditions au sommet d'une éolienne 
exigent l'utilisation d'un appareil robuste, 
comme le PWD20W. Il a démontré des 
performances et une fiabilité de premier 
ordre. Les réchauffeurs de capot 
empêchent l'accumulation de glace sur 
l'appareil. Un microprogramme spécial 
garantit que les lumières clignotantes à 
proximité du capteur de visibilité ne sont 
pas confondues avec les impulsions 
lumineuses du capteur.

Des dizaines de milliers de capteurs PWD 
sont installés partout dans le monde, 
dans des applications exigeantes et dans 
tous les types de climats. Ils sont installés 
sur des éoliennes terrestres et maritimes.
Les capteurs de la série PWD offrent les

meilleures performances de mesure de
leur catégorie et une fiabilité inégalée.
Nos statistiques sur le taux de défaillance
indiquent un temps moyen de bon
fonctionnement (MTBF) nettement
supérieur à 20 ans. Vous bénéficierez
également d'une livraison rapide.

La FAA et d'autres autorités
aéronautiques de premier plan nous font
confiance. Notre capteur de visibilité est
également homologué par le Deutscher
Wetterdienst.

Conception spécifique pour les
éoliennes
Une éolienne est généralement équipée
de 2 feux d'obstacle rouges. Ces feux
d'obstacle clignotent à intervalles
réguliers, de jour comme de nuit. Les
riverains des éoliennes se plaignent de la
luminosité des feux d'obstacle la nuit.
Les données de visibilité permettent de
contrôler l'intensité de ces feux
d'obstacle et de réduire ainsi les
nuisances pour les riverains, sans
compromettre la sécurité aérienne.

Le logiciel du PWD20W a été
spécialement conçu pour une application
avec des éoliennes. La lumière infrarouge
émise par les feux d'obstacles peut

perturber considérablement les capteurs
de visibilité conventionnels. Le PWD20W
filtre les interférences afin d'éliminer
l'effet des feux d'obstacle sur la mesure
de la visibilité. Les LED rouges
n'interfèrent ni avec la mesure de la
visibilité ni avec le contrôle des feux.

Pour tous les besoins de mesure
de la visibilité
Avec une plage de mesure de 10 à
20 000 mètres, le PWD20W permet de
mesurer la visibilité à longue distance
pour les feux d'obstacles terrestres et
maritimes, les feux d'obstacles maritimes
pour navires et les équipements des
tours météorologiques. Le modèle
standard PWD20 peut être utilisé dans
diverses applications couvrant les ports,
les zones côtières, les héliports, les parcs
éoliens – en bref, tout emplacement ou
toute zone où une mesure de la visibilité
est nécessaire.



Données techniques

Performances de mesure du PWD20W

Principe de fonctionnement Mesure du rayonnement diffusé vers
l’avant sous une incidence de 45°

Intervalle de mesure 15 s

Plage de rapport de POM (visibilité) 10–20 000 m

Résolution de rapport 1 m

Rapport de l'incertitude dans les condi-
tions opérationnelles

±10 % entre 10 et 10 000 m1)

±15 % à 10–20 km

Erreur de mesure (cohérence des ins-
truments)

±2,5 %

1) Conforme à l'annexe 3 de l'OACI : ±50 m jusqu'à 600 m

Environnement d'exploitation

Température de fonctionnement −40 … +60 °C

Température de stockage −40 … +60 °C

Humidité en fonctionnement 0–100 % d'HR

Vitesse maximale du vent en fonction-
nement

60 m/s

Orientation du capteur Alignez le récepteur pour détourner le
regard des lumières vives (soleil ou
balises clignotantes)

Indice de protection IP66

Entrées et sorties

Alimentation électrique 12–50 V CC (composants 
électroniques)
24 V CA ou 24 V CC pour option de 
chauffage

Consommation électrique moyenne 3 W (crête à 10 W)
Avec capteur de luminance en 
option : 5 W
Avec chauffage des capots en option 
65 W

Sorties Ligne série RS‑232 ou RS‑485 (2 fils)
3 contrôles de relais (collecteur 
ouvert)
Courant sortie analogique : 0 … 1 mA 
ou 4 … 20 mA
Câble d'alimentation/de données de 
8 m (standard) avec connecteur à 
l'extrémité du détecteur PWD

Données auxiliaires dans les messages
de données

Alarmes de faible visibilité. 3 seuils
d’alarmes réglables pour l’activation
des 3 lignes de contrôles des relais.
État du matériel (échec/avertisse-
ment). La troisième ligne de contrôle
de relais peut également être pilotée
par l'état du matériel.

Spécifications mécaniques

Poids 3 kg

Matériau Aluminium

Dimensions (h × l × L) 146 × 404 × 695 mm

Conformité

Marques de conformité CE

Directives et réglementations de l'UE Directive CEM (2014/30/UE)
Directive RoHS (2011/65/UE) telle que
modifiée par 2015/863

Compatibilité électromagnétique
(CEM)

CEI 61326‑1, environnement industriel
CISPR 32 / EN 55032, classe B

Corrosion et brouillard salin VDA 621‑415

Options et accessoires

Mât en fibre de verre, 2,1 m, Ø 60–86 mm, frangible, blanc PWFM210

Mât en aluminium, 3 m, Ø 60 mm, blanc DKP203W

Mât en aluminium, 2 m, Ø 60 mm, blanc DKP202W

Unité d'interface pour l'alimentation BOX222W-230
BOX222W-115

Capteur de luminance PWL111

Chauffage de capot pour conditions extrêmes PWH111

Bras support pour installations sur mât Divers 1)

Colliers de fixation pour installations en tête de mât Divers 1)

Kit d'étalonnage (étalonnage en 2 points) PWA12

Kit d'étalonnage (étalonnage en 3 points) PWA13

Câble de maintenance (USB) pour BOX221 et BOX222 219688

1) Pour les options, contactez le service commercial de Vaisala.

Pièces de rechange

Carte de circuit imprimé du transmetteur PWT11

Module optique du transmetteur (inclut PWT11 et une 
lentille)
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