
Baromètre numérique
BAROCAP PTB330
Pour la météorologie professionnelle, l’aviation et les
applications industrielles

Caractéristiques

• Capteur Vaisala BAROCAP

• Grande précision des mesures

• Excellente stabilité à long terme

• Fiabilité accrue via la redondance

• Affichage graphique des
tendances avec données
d'historique sur 1 an

• Pression corrigée de la hauteur et
de l'altitude (QFE, QNH)

• Pour l'aviation, la météorologie
professionnelle les laboratoires et
les applications industrielles
exigeantes

• Boîtier IP65/IP66 résistant à la
corrosion, adapté aux milieux
extérieurs et marins

Le baromètre numérique Vaisala BAROCAPâ PTB330 est conçu pour une large gamme de mesures
de la pression atmosphérique. Le baromètre PTB330 mesure la pression en faisant appel à un
capteur capacitif de pression absolue à base de silicium : le capteur Vaisala BAROCAP. Il fournit des
mesures extrêmement précises ainsi qu'une excellente stabilité à long terme.

Grande précision
La série PTB330 est extrêmement
précise. Les baromètres de classe A pour
les applications les plus exigeantes font
l’objet d’un réglage et d’un étalonnage
fins à l’aide d’un étalonneur de pression
de haute précision. Les baromètres de
classe B sont ajustés et étalonnés à l'aide
d'un étalon de travail électronique. Tous
les baromètres PTB330 sont livrés avec
un certificat d'étalonnage en usine
traçable.

Fiabilité via la redondance
Selon votre choix, le baromètre PTB330
peut intégrer 1, 2 ou 3 capteurs
BAROCAP. Lorsque 2 ou 3 capteurs sont
utilisés, le baromètre compare en
permanence les relevés des capteurs de
pression entre eux et indique s'ils sont
conformes aux critères d'écart internes
configurés. Cette fonctionnalité unique
permet d'offrir une redondance des
mesures de pression.

Les utilisateurs obtiennent également un
relevé de pression stable et fiable à tout
moment, ainsi qu'une indication
préalable du moment où il convient de
réviser et de réétalonner le baromètre.

QNH et QFE
Le baromètre PTB330 peut être
paramétré pour compenser les pressions
QNH et QFE utilisées dans l’aviation. La
valeur QNH représente la pression
ramenée au niveau de la mer, en fonction
de l’altitude et de la température du site
d’observation. La valeur QFE représente
la pression corrigée de la hauteur, tenant
compte des différences minimes
d’altitude, par exemple la pression
atmosphérique à l’altitude du terrain
d’aviation.

Affichage graphique
Le baromètre PTB330 comporte un
affichage graphique multilingue qui
permet aux utilisateurs de suivre les
tendances des mesures. Le baromètre
PTB330 met à jour le graphique
automatiquement pendant la mesure et
fournit un historique des mesures sur un
an. Outre la pression instantanée, le
baromètre PTB330 fournit la variation de
pression et les codes tendance de l'OMM.

Applications
Le baromètre PTB330 peut s’avérer utile
pour l’aviation, la météorologie
professionnelle et les applications de
mesure de la pression industrielle
exigeantes telle que la mesure
interférométrique précise au laser et
l’analyse des gaz d’échappement sur les
bancs d’essai des moteurs.



Données techniques

Performances de mesure

Propriété Classe A Classe B

Plage de pression barométrique 500–1 100 hPA

Linéarité 1) ±0,05 hPa ±0,10 hPa

Hystérésis 1) ±0,03 hPa ±0,03 hPa

Répétabilité 1) ±0,03 hPa ±0,03 hPa

Incertitude d’étalonnage 2) ±0,07 hPa ±0,15 hPa

Exactitude à +20 °C 3) ±0,10 hPa ±0,20 hPa

Plage de pression barométrique 50–1 100 hPA

Linéarité 1) – ±0,20 hPa

Hystérésis 1) – ±0,08 hPa

Répétabilité 1) – ±0,08 hPa

Incertitude d’étalonnage 2) – ±0,15 hPa

Exactitude à +20 °C 3) – ±0,20 hPa

Dépendance de la température 4)

500–1 100 hPa ±0,1 hPa ±0,1 hPa

50–1 100 hPa ±0,3 hPa ±0,3 hPa

Exactitude totale −40 … +60 °C

500–1 100 hPa ±0,15 hPa ±0,25 hPa

50–1 100 hPa – ±0,45 hPa

Stabilité à long terme

500–1 100 hPa ±0,1 hPa/an ±0,1 hPa/an

50–1 100 hPa ±0,2 hPa/an ±0,2 hPa/an

Divers

Unités de pression hPa, mbar, kPa, Pa,
inHg, mmH20, mmHg,
torr, psia

hPa, mbar, kPa, Pa,
inHg, mmH20, mmHg,
torr, psia

Résolution 0.01 hPa 0,1 hPa

Temps d'établissement au 
démarrage (un seul capteur)

4 s 3 s

Temps de réponse (un 
capteur)

2 s 1 s

Susceptibilité à l’accélération – Négligeable

Pression maximale limite – 5 000 hPa absolus

Fréquence de mesure 
maximale 5)

– 10 Hz

1) Définie comme ±2 fois les limites d’écart-type d’une erreur de non-linéarité aux extrémités, d’hystérésis
ou de répétabilité.

2) Définie comme ±2 fois les limites d’écart-type de l’imprécision de l’étalon de travail, y compris la
traçabilité NIST établie par les normes internationales.

3) Définie comme la racine carrée de la somme des carrés de la non-linéarité aux extrémités, d’une erreur
d’hystérésis, d’une erreur de répétabilité et de l’incertitude d’étalonnage à température ambiante.

4) Définie comme ±2 fois les limites d’écart-type de la dépendance de la température sur la plage de
température de fonctionnement.

5) Pour la classe A, vous avez besoin d'un temps moyen ou d'un intervalle de mesure plus long.

Environnement d'exploitation

Pression de fonctionnement 500–1 100 hPa, 50–1 100 hPa

Température de fonctionnement PTB330 sans afficheur : −40 … +60 °C
PTB330 avec afficheur : +0 … +60 °C

Humidité en fonctionnement 0–100 % d'HR, sans condensation

Température de stockage PTB330 sans afficheur : −55 … +80 °C
PTB330 avec afficheur : −40 … +80 °C

Indice de protection IP66
IP65 (NEMA 4) avec affichage local. 1)

1) L'indice de protection du PTB330AWS est IP40

Spécifications mécaniques

Raccord de pression Raccord à barbe pour tuyau 1/8 pouce
(diamètre interne) ou raccord rapide
avec vanne d’arrêt pour tuyau
1/8 pouce

Connecteur de pression M5 (10‑32), filetage interne

Matériau du boîtier G AlSi10 Mg (DIN 1725)

Poids 1–1,5 kg

Entrées et sorties

Tension d’alimentation 10–35 V CC

Sensibilité à la tension d’alimentation Négligeable

Consommation électrique typique à
+20 °C (tension à 24 V CC avec 
1 capteur de pression)

RS-232 : 25 mA
RS-485 : 40 mA
Tension de sortie Uout : 25 mA
Courant de sortie Iout : 40 mA
Affichage et rétroéclairage : +20 mA

Communication série RS-232, RS‑485, RS‑422

Sortie analogique (en option)

Intensité de sortie 0–20 mA, 4–20 mA

Tension de sortie 0–1 V, 0–5 V, 0–10 V

Exactitude dans la plage
de pression

500–1 100 hPa 50–1 100 hPa

À +20 °C ±0,30 hPa ±0,40 hPa

À −40 … +60 °C ±0,60 hPa ±0,75 hPa

Logiciel de transfert de données

Exigences pour le logiciel d’interfaçage
MI70 Link

Système d'exploitation Microsoftâ
Windows
Microsoftâ Excel



Accessoires

Modules

Module relais RELAY-1L

Module de sortie analogique avec 
compensation de température

AOUT-1T

Module RS-485 isolé RS485-1

Module d’alimentation électrique POWER-1

Adaptateurs CA pour les appareils déjà équipés d’un connecteur pour 
adaptateur CA externe

Adaptateur CA, UE MI70EUROADAPTER

Adaptateur CA, USA MI70USADAPTER

Adaptateur CA, GB MI70UKADAPTER

Adaptateur CA, AUS MI70AUSADAPTER

Tête de pression statique

Tête de pression statique SPH10

Tête de pression statique avec 
chauffage

SPH20

Accessoires de montage du baromètre

Boîte de jonction ASM211113

Kit de montage pour paroi 214829

Kit d’installation pour mât ou tuyau 215108

Kit d’installation extérieure (protection
contre les intempéries)

215109

Clips du rail DIN avec plaque 
d’installation

215094

Cadre de montage sur panneau 216038

Câbles de raccordement

Câble de connexion pour indicateurs 
portables PTB330 et MI70 pour contrôle 
ponctuel ou étalonnage et réglage

211339

Câbles pour maintenance

Câble de connexion USB-série RJ45 219685

Câble de connexion D9-série RJ45 215005

Câbles de sortie pour connecteur 8 broches

Câble de raccordement 5 m avec 8 
broches M12, femelle, noir

212142

Connecteur femelle 8 broches M12 avec
borniers à vis

212416

Douilles de câble

Adaptateur CC PTB330/220/PTU200
et câble RS-232 pour PC

213019

Câble d'adaptateur CC PTB330/
PTB220/PTU200

213026

Autres

Filtre à poussière 237018SP

Raccord de pression cannelé 1/8 pouce 19498SP

Raccord rapide 1/8 pouce 220186

Conformité

Propriété Valeur

Directives et réglementations de l'UE Directive RoHS (2011/65/UE) telle que
modifiée par 2015/863
Directive CEM (2014/30/UE)
Directive basse tension (2014/35/UE),
s'applique aux unités équipées d'une
alimentation CA monophasée Power-1

Sécurité électrique EN 61010-1:2010 + A1:2019, s'applique 
aux unités équipées d'une 
alimentation CA monophasée Power-1

Compatibilité électromagnétique
(CEM)

EN 61326-1, environnement industriel
EN 55011:2009 + A1:2010

Environnemental EN CEI 63000:2018
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