
Характеристики

• Определяет количество воды, 
льда или снега на поверхности 
дорожного полотна или 
взлетнопосадочной полосы.

• Предоставляет информацию о 
состоянии дорожного полотна и 
сцеплении с ним в зависимости от 
количества воды, льда или снега.

• Обеспечивает точные и 
надежные измерения даже при 
интенсивном движении.

• Простая и недорогая установка и 
обслуживание, так как нет 
необходимости в регулировании 
движения.

• Может работать как автономное 
устройство вместе с устройством 
DST111 или в качестве датчика на 
дорожной
метеорологической станции. По 
сравнению с предшествующим 
устройством DSC111 устройство 
DSC211 обеспечивает:

• повышенную точность и 
чувствительность измерений 
количества воды, льда или 
снега;

• улучшенную автокалибровку.

Отсутствие прерывания 
дорожного движения при 
установке и обслуживании
Дистанционный датчик DSC211 не 
требует прерывания дорожного 
движения при установке и 
обслуживании. При дистанционной 
установке не нужно делать прорезь в 
дорожном полотне и перекрывать 
дорогу. Датчик можно установить 
удаленно на мачте рядом с дорогой или 
в качестве дополнительного компонента 
дорожной метеорологической станции 
Vaisala RWS200.

Повышенная чувствительность 
для ранних предупреждений
Спектроскопический принцип 
измерений позволяет точно определять 
количество воды, льда или снега на 
дорожном полотне. Кроме того, 
устройство DSC211 определяет 
состояние дорожного полотна и 
сцепление с ним, представляя расчетную 
оценку трения.

Устройство DSC211 отличается 
улучшенной чувствительностью и 
точностью измерений по сравнению с 
устройством DSC111. Оно обеспечивает 
точное определение наличия ледяных 
кристаллов до того, как дорога станет 
скользкой из-за них. Ранние 
предупреждения позволяют инженерам 
по зимнему обслуживанию реагировать 
до перехода дорожного полотна в 
опасное для водителей состояние.

Обнаружение изморози и 
улучшенная автокалибровка

Для обнаружения изморози и 
улучшенной автокалибровки 
устройству DSC211 требуются 
результаты наблюдений за 
температурой воздуха, относительной 
влажностью и температурой 
дорожного полотна от другого датчика 
или системы. Устройство DSC211 можно 
подключить к дистанционному датчику 
температуры дорожного

покрытия Vaisala DST111, который будет 
передавать ему эти результаты.

Для повышения точности и 
надежности наблюдений компания 
Vaisala рекомендует использовать 
устройство DSC211 в качестве датчика 
на дорожной метеорологической 
станции Vaisala RWS200 или RWCC. 
Станции RWS200 и RWCC 
автоматически сообщают значения 
наблюдений от самого надежного 
датчика в системе, например значения 
температуры и относительной 
влажности воздуха от зонда 
влажности и температуры Vaisala 
HUMICAPâ HMP155.

С некоторыми ограничениями 
устройство DSC211 можно подключать 
к старым дорожным 
метеорологическим станциям Vaisala 
LX‑RPU и ROSA.

Дополнительное измерение 
видимости
Дополнительно предоставляется 
возможность измерения видимости. 
Это полезный и очень экономичный 
способ определения параметра MOR —
метеорологической оптической 
дальности видимости. Эта функция 
расширяет возможности устройства 
DSC211 по обнаружению условий 
недостаточной видимости без 
внешнего оборудования.

Дистанционный датчик состояния
дорожного покрытия DSC211

Устройство DSC211 — это новейший представитель 
семейства изделий DSC, обеспечивающий более точные 
измерения количества воды, льда или снега на дороге. 
Кроме того, усовершенствованная автокалибровка 
гарантирует долгосрочную стабильность благодаря 
улучшенной адаптации к износу дорожного полотна.

Преобразование устройства
DSC111 в устройство DSC211
путем модернизации
Поскольку в устройствах DSC111 и
DSC211 используется одно и то же
оборудование, устройство DSC111
обычно можно преобразовать в
устройство DSC211, просто купив 
программное обеспечение. Чтобы 
выяснить, совместима ли 
конфигурация вашей системы с 
устройством DSC211, обратитесь в 
компанию Vaisala.



Технические данные устройства DSC211

Метрологические характеристики
Дистанция измерений при отключен-
ном измерении видимости

2 … 15 м

Дистанция измерений при включен-
ном измерении видимости

8 … 15 м

Угол установки относительно гори-
зонта

30 … 80° (рекомендуется 35 … 65°)

Диаметр области измерения при 10 м 20 см

Толщина поверхностного слоя

Вода 0,00 … 2 мм

Лед 0,00 … 2 мм

Снег 0,00 … 10 мм

Снег (водный эквивалент) 0,00 … 1 мм

Точность, вода и лед ±0,1 мм в диапазоне 0 … 1 мм

Сцепление

Регистрируемый уровень сцепления 0,09 … 0,82

Регистрируемые состояния поверхности

Классификация Vaisala Сухо, влажно, мокро, изморозь 1),
снег, лед, слякоть

Классификация EN 15518-3 Сухо, влажно, мокро, текущая вода,
скользко

Видимость (дополнительно)

Диапазон наблюдений (метеорологи-
ческая оптическая дальность
видимости, MOR)

10 … 2000 м

Разрешение 1 м

Точность (при тумане и снегопаде) ±20 % (средняя)

Время отклика 60 с

1) Класс «Изморозь» отображается, только если доступна информация о точке росы и температуре
поверхности дорожного полотна.

Входы и выходы
Разъемы 3 × M12 (5 контактов)

RS‑485 и выход питания для
устройства DST111, гнездо
RS‑485 и вход питания, штекер
RS‑232, штекер

Интерфейс связи RS-485 изолированный, RS-232

Опора датчика DST111

Входное напряжение 9 … 30 В DC

Максимальный входной ток 0,25 А при 24 В

Дата и время Часы реального времени с резерв-
ной батареей

Время стабилизации до сухой кали-
бровки

5 мин

Типовая потребляемая мощность

При температуре выше −10 °C 1,13 Вт при 24 В

При температуре ниже −10 °C 1,90 Вт при 24 В

С обогревом объектива 5,25 Вт при 24 В

Условия эксплуатации
Рабочая температура −40 … +60 °C

Температура хранения −55 … +60 °C

Рабочая влажность 0 … 100 %RH

Класс IP-защиты IP65

Соответствие нормативным требованиям
Директивы ЕС Директива по низковольтному обо-

рудованию (2014/35/EU)
Директива по ЭМС (2014/30/EU)
Директива RoHS (2011/65/EU) с по-
правками, внесенными директивой
2015/863

Устойчивость к электромагнитным
помехам

EN 61326‑1. Промышленная среда
FCC часть 15, класс B
ICES‑3 (B)

Электромагнитные излучения CISPR 32 / EN 55032, класс B

Защита глаз IEC 60825‑1:2014
Лазерное устройство класса 1

Вибрация IEC 60068‑2‑6

Физические характеристики
Размеры (В × Ш × Г) 210 × 133 × 448 мм

Вес Датчик: 2,69 кг
Монтажный кронштейн: 0,71 кг

Установка Устанавливается на опорный крон-
штейн датчика с поперечным сече-
нием 40 × 40 мм

Кабели 3–150 м
Один конец без разъема
Удлинительный кабель 0,6 м для
подключения к устройству DST111

Материалы

Крышка Пластик ABS

Корпус передатчика Пластик POM

Болты, винты и шайбы
Пластина крепления крышки

Нержавеющая сталь

Объективы и окна Стекло

Другие элементы Алюминий

Дистанционный датчик температуры дорожного
покрытия Vaisala DST111, представленный с дистан-
ционным датчиком состояния дорожного покрытия
Vaisala DSC211
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