
Feuchte- und Temperatursonden der
Serie XMP10

Funktionen

• Feuchte- und Temperatursonde
im Miniaturformat

• Messgenauigkeit bis zu ±1 % rF

• Temperaturmessoption ebenfalls
verfügbar

• Modbus® RTU-/
Spannungsanalogausgang

• M8-Standardstecker

• Sondenkörper in Schutzart IP65,
Metall- und Kunststoffoptionen

• Kompatibel mit Vaisala Origo10
Messwertgebern

Die Vaisala XMP10 Serie umfasst Feuchte- und Temperaturmesswertgeber in Sondenbauform
und Miniaturformat. Sie bieten eine ausgezeichnete Messleistung in kompakter Form. Die XMP10
kann als Messelement in Messwertgebern eingesetzt oder eigenständig als vielseitiges Gerät
betrieben werden und Messwerte über analoge oder Modbus RTU-Ausgänge ausgeben. Die
XMP10 unterstützt eine einfache Reihenschaltung über Modbus RTU, was die Erstellung von
Mehrpunktmesssystemen ermöglicht. Durch die kompakte Bauweise der XMP10 ist sie eine ideale
Komponente für eine Vielzahl von OEM-Anwendungen.

Vorteile

• Feuchte- und
Temperaturmessungen mit hoher
Genauigkeit in kompakter Form

• Großer Parameterbereich: relative
Feuchte, Temperatur, Tau-/
Frostpunkt, Feuchttemperatur,
absolute Feuchte,
Mischungsverhältnis und
Enthalpie

• Vielseitige Verwendung als
eigenständiges Gerät sowie in
Mehrpunktsystemen und
Messwertgebern

• M8-Stecker für einfache Modbus
RTU-Reihenschaltung

• Mühelos zu montieren, zu
kalibrieren und zu warten

Mehrere Messungen in 
kompakter Form
XMP10 Sonden bieten eine 
hervorragende Messleistung in 
kompakter Form. Die Sonden messen 
Temperatur und Feuchte. Tau-/
Frostpunkttemperatur, 
Feuchttemperatur, absolute Feuchte, 
Mischungsverhältnis und Enthalpie sind 
optional als abgeleitete Größen 
verfügbar.

XMP10 Sonden können mit einem Metall-
oder Kunststoffsondenkörper bestellt 
werden. Beide Gehäuseoptionen sind in 
Schutzart IP65 klassifiziert. Damit sind 
die Sonden ideal für raue Bedingungen 
geeignet.

Flexible Konnektivität
XMP10 Sonden unterstützen Modbus
RTU und Analogausgangsoptionen. Sie
können als eigenständiges Gerät, in
Reihe geschaltet zu einem
Mehrpunktmesssystem oder als
Messsonde in Messwertgebern
eingesetzt werden. Bei Verwendung in
Messwertgebern erfolgt die Verbindung
der XMP10 stets digital (Modbus RTU).

Für den einfachen Zugriff auf
Konfigurations- und
Geräteanalysefunktionen können XMP10
Sonden mit der PC-Software Vaisala
Insight oder dem tragbaren
Anzeigegerät Indigo80 verbunden
werden. Weitere Informationen finden
Sie unter vaisala.com/indigo80 und
vaisala.com/insight.

http://vaisala.com/indigo80
http://vaisala.com/insight


Technische Daten

Sondenmodelle

Modellbestellcode Ausgangsparame-
ter

Funktionen

XMP10A rF + T Genauigkeit ±1,0 % rF 1), HUMICAPâ

180R Sensor

XMP10R rF + T Genauigkeit ±1,5 % rF 1), HUMICAPâ

180R Sensor

XMP10B rF + T Genauigkeit ±2,0 % rF 1), HUMICAPâ

180R Sensor

XMP10I rF + T Genauigkeit ±3,0 % rF 1), INTERCAPâ

Sensor

XMP10C rF + T Genauigkeit ±1,5 % rF 1), HUMICAPâ

180V Sensor mit katalytischem Schutz

XMP10T T Pt1000-RTD-Sensor

1) Genauigkeit 0−90 % rF bei +23 °C anhand einer SI-rückführbaren Referenz, einschließlich
Nichtlinearität, Hysterese und Wiederholbarkeit definiert.

Messleistung

Relative Feuchte

Messbereich 0–100 % rF

Feuchtesensortypen HUMICAPâ 180R
HUMICAPâ 180V
INTERCAPâ

Unsicherheit der Werkskalibrierung ±1,1 % rF (0–90 % rF)
±1,8 % rF (90–100 % rF)

Stabilität < 0,5 % rF/Jahr unter optimalen 
Bedingungen

T63-Ansprechzeit 1) 12 s

T90-Ansprechzeit 1) 27 s

Temperatur

Messbereich bei HUMICAPâ 180R/180V
Sensor und Metallsondenkörper

-40 … +80 °C

Messbereich bei HUMICAPâ 180R/180V
Sensor und Kunststoffsondenkörper

-40 … +60 °C

Messbereich bei INTERCAPâ Sensor -40 … +60 °C

Genauigkeit, Sonden mit Analogausgängen:

bei 0 … +40 °C ±0,2 °C

bei -40 … 0 °C und +40 … +80 °C ±0,4 °C

Genauigkeit, Sonden mit Digitalausgängen:

bei +15 … +25 °C ±0,1 °C

bei 0 … 15 °C und +25 … +40 °C ±0,15 °C

bei -40 … 0 °C und +40 … +80 °C ±0,4 °C

Temperatursensor Pt1000 RTD Class F0.1 IEC 60751

Analogausgänge

Genauigkeit bei +20 °C ±0,2% v. Ew.

Temperaturabhängigkeit ±0,01 % v. Ew./°C

1) Bei Metallsondenkörper und galvanisiertem Kunststoffgitterfilter.
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Wenn die relative Feuchte über 90 % rF liegt, wird die Genauigkeit 
im Vergleich zur Grafik um 1 % rF verringert.

XMP10R, XMP10C
XMP10A

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Temperatur (°C)

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

-4
0

-3
0

-2
0

-1
0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

XMP10I

XMP10B

XMP10R, XMP10C

XMP10A

Genauigkeit der XMP10 Feuchtemessung in Abhängigkeit
von der Temperatur

Betriebsumgebung

Betriebstemperaturbereich bei
HUMICAPâ 180R/180V Sensor und Me-
tallsondenkörper

-40 … +80 °C

Betriebstemperaturbereich bei
HUMICAPâ 180R/180V Sensor und
Kunststoffsondenkörper

-40 … +60 °C

Betriebstemperaturbereich bei
INTERCAPâ Sensor

-40 … +60 °C

Betriebsfeuchtebereich 0 … 100 %rF, nicht kondensierend

Verunreinigungsgrad Verunreinigungsgrad 2

Gehäuseschutzart 1) IP65

Lagertemperaturbereich -40 … +60 °C

Lagerfeuchtebereich 0 … 100 %rF, nicht kondensierend

1) Ohne Filter und Sensorkopf.

Konformität

EU-Richtlinien und -Verordnungen EMV, REACH, RoHS

Elektromagnetische Kompatibilität (EMV): 1)

Störfestigkeit IEC/EN 61326-1, industrielle 
Umgebung

Elektromagnetische Emissionen CISPR 11/EN 55011, Klasse B
FCC Part 15 B (Class B)
ICES‑3/NMB‑3 (Class B)

Konformitätszeichen CE, China RoHS, RCM

1) Die Konformität ist für Installationen mit abgeschirmten Kabeln spezifiziert.



Ein- und Ausgänge

Leistungsaufnahme Typisch: 3,5 mW (Durchschnittsleis-
tung bei 15 V)
Max.: 20 mW (Spitzenleistung bei
28 V)

Betriebsspannungsbereich 1)

Mit 1-V-/2,5-V-Ausgang 5–28 VDC

Mit 5-V-Ausgang 8–28 VDC

Mit Stromschleifenumsetzer 8–28 VDC

Mit Digitalausgang 5–28 VDC

Anlaufzeit

Sonden mit Analogausgängen 4 s bei Betriebsspannungsbereich
13,5–16,5 VDC
2 s bei anderen zulässigen Betriebs-
spannungen

Sonden mit Digitalausgängen 2 s

Ausgang

2 Kanäle 0–1/0–2,5/0–5/1–5 VDC

1-Kanal-Stromschleifenumsetzer (sepa-
rates Modul, nur für den Feuchteaus-
gang empfohlen, aufgrund der Um-
wandlungsgenauigkeit)

4–20 mA

Digitalausgang (Sonden mit Digitalaus-
gang)

RS-485, 2-Leitertechnik, Halbduplex,
unterstützt Modbus RTU

Externe Lasten

0–1 V RL min. 10 kΩ

Andere Spannungsausgänge RL min. 50 kΩ

Messgrößen

Relative Feuchte, Temperatur, Tau-/Frostpunkttemperatur, Feuchttemperatur,
absolute Feuchte, Mischungsverhältnis, Enthalpie

1) Verwenden Sie die niedrigste verfügbare Betriebsspannung, um die Eigenerwärmung zu minimieren.

Mechanische Spezifikationen

Kabelstecker 4-poliger Steckverbinder M8
(IEC 60947‑5‑2)

Materialien

Metallsondenkörper Edelstahl (AISI 316)

Filter für Metallsondenkörper DRW255306SP: AISI 316L 
ASM214606SP: AISI 316L, PTFE 
260647: AISI 316/EN 1.4401 
DRW263049: Metallbeschichtetes  
PC-ABS
ASM215841: Metallbeschichtetes       
C-ABS, PTFE

Kunststoffsondenkörper PC und GF, weiß

Filter für Kunststoffsondenkörper DRW240185SP: PC und GF
ASM210856SP: PC und GF, PTFE
DRW256380SP: PTFE

M8-Fixierrad Zinklegierung mit Nickelbeschichtung

Kabel Polyurethan oder FEP

Gewicht

Mit Metallsondenkörper 20,7 g

Mit Kunststoffsondenkörper 14,1 g

78 [3.07]

72 [2.83]

⌀ 12 [0.47]

M8×1 mm [in]

Abmessungen der XMP10 Sonde

Ersatzteile und Zubehör

Sensoren

Vaisala HUMICAPâ 180R HUMICAP180R

Vaisala HUMICAPâ 180V HUMICAP180V

Vaisala INTERCAPâ 15778HM (1 Stück)
INTERCAPSET-10PCS (10 Stück)

Sensorschutz, Filter für Metallsondenkörper

Galvanisiertes Kunststoffgitter DRW263049

Galvanisiertes Kunststoffgitter mit
Membran

ASM215841

Geschlitzter MIM-Filter DRW255306SP

Geschlitzter MIM-Filter mit Membran ASM214606SP

Edelstahl-Sinterfilter 260647

Sensorschutz, Filter für Kunststoffsondenkörper

Gitterfilter DRW240185SP

Kunststoffgitter mit PTFE-Membran ASM210856SP

PTFE-Filter, porös DRW256380SP

Sondeninstallation

Kanalmontagesatz ASM216258SP

Strahlungsschutzkit DTR504A

Sondenmontageschelle, Set (1 Stück) 225501SP

Sondenmontageschelle, Set (10 Stück) 226067

Sondenmontageflansch 226061

Sondenhalter, 5 Stück ASM213382SP

Verbindungsadapter

Stromschleifenumsetzer, 4–20 mA UI-CONVERTER-1CB

Halterung für Umsetzer 225979

USB-Kabel für PC-Verbindung 219690

Verbindungskabel für tragbares Anzei-
gegerät Indigo80

262195SP

Anschlussskabel mit offenen Aderenden

+60 °C, 0,3 m HMP50Z032SP

+60 °C, 1,2 m HMP50Z120

+60 °C, 3 m HMP50Z300SP

+60 °C, 5 m HMP50Z500SP

+60 °C, 10 m HMP50Z1000SP

+80 °C, 1,5 m 225777SP

+80 °C, 3 m 225229SP

+80 °C, 15 m 236407SP

+80 °C, 20 m 235859SP

+80 °C, 1,5 m, 90°-Stecker 231519SP

+80 °C, 3 m, 90°-Stecker 231520SP

+80 °C, 5 m, 90°-Stecker 231521SP

+180 °C, 1,5 m, FEP 238025

+180 °C, 3 m, FEP 226902SP

-30 … +90 °C, 2 m, M8-Schnapp-Steck-
verbinder

211598
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