
Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan
mittapää HMP4
paineistettuihin prosesseihin ja tyhjiöprosesseihin

Ominaisuudet

• Suhteellisen kosteuden tarkkuus
jopa ±0,8 %RH

• Lämpötilan tarkkuus jopa +0,1 °C

• Lämpötilan mittausalue
−70 ... +180 °C

• Käyttöpaine 0–100 bar

• Anturin puhdistus parantaa pitkän
aikavälin stabiiliutta ja
kemikaalienkestävyyttä

• Modbusâ RTU RS-485-väylän
kautta

• Yhteensopiva Vaisala Indigo
‑tuotteiden ja Insight-PC-
ohjelmiston kanssa

• Jäljitettävä kalibrointitodistus: 6
pistettä kosteudelle, 1 piste
lämpötilalle

Vaisala HUMICAPâ ‑kosteus- ja lämpötilamittapää HMP4 on suunniteltu merenkulku-, hengitysilma-
ja teollisuussovelluksiin sekä muihin suurpainesovelluksiin, jotka edellyttävät hyvää
mittaussuorituskykyä ja kemikaalien sietokykyä.

Luotettava Vaisala HUMICAPâ     
-suorituskyky
Vaisalan kehittämästä kapasitiivisesta 
ohutkalvotekniikasta on tullut alan 
standardi kosteusmittaukseen.

HUMICAPâ-teknologia pohjautuu 
Vaisalan 40 vuoden kokemukseen 
teollisuuden kosteusmittauksista. 
HUMICAP-anturit tarjoavat erinomaisen 
vakauden, lyhyen vasteajan ja vähäisen 
hystereesin monenlaisissa sovelluksissa.

Anturin puhdistus minimoi 
epäpuhtauksien vaikutukset
Ympäristöissä, joissa kemikaalien ja 
puhdistusaineiden pitoisuudet ovat 
suuria, anturin puhdistustoiminto auttaa 
säilyttämään mittaustarkkuuden hyvänä 
kalibrointien välillä.

Puhdistustoiminto poistaa haitalliset 
kemikaalit kuumentamalla anturia. 
Toiminto voidaan käynnistää 
manuaalisesti tai ohjelmoida 
tapahtumaan määritetyin aikavälein.

Joustava yhdistettävyys
Mittapäätä voidaan käyttää itsenäisenä 
digitaalisena Modbus RTU ‑lähettimenä 
RS-485-sarjaväylän kautta, tai se voidaan 
liittää Indigo-lähettimeen ja 
kannettavaan Indigo80-
näyttölaitteeseen. Helppoa 
kenttäkalibrointia, laiteanalytiikkaa ja 
konfigurointia varten mittapää voidaan 
myös liittää Windowsâ                                                    

-käyttöjärjestelmässä toimivaan Vaisala 
Insight ‑ohjelmistoon. Lisätietoja on 
osoitteessa www.vaisala.fi/insight.

Vaisalan Indigo-tuoteperhe
Indigo-lähettimet laajentavat Indigo-
yhteensopivien mittapäiden
ominaisuuksia. Lähettimet voivat näyttää
mittaukset paikan päällä sekä lähettää ne
automaatiojärjestelmiin
analogiasignaalien, digitaalilähtöjen ja
releiden kautta. Mittapään ja lähettimen
välinen kaapeli voidaan pidentää jopa
30 metriin.

Kannettava Indigo80-näyttölaite sopii
pistetarkistukseen ja prosessien
valvontaan sekä mittapään
konfigurointiin, vianmääritykseen,
kalibrointiin ja viritykseen. Lisätietoja on
osoitteessa www.vaisala.fi/indigo.

http://www.vaisala.com/insight
http://www.vaisala.com/indigo


Tekniset tiedot

Mittaussuorituskyky

Suhteellinen kosteus

Mittausalue 0–100 %RH, lämpötila enintään
+95 °C Td

Tarkkuus +23 °C:ssa 1) ±0,8 %RH (0–90 %RH)

Tehdaskalibroinnin epävarmuus 2) ±0,5 %RH (0–40 %RH)
±0,8 %RH (40–95 %RH)

T63-vasteaika 15 s

Mittapääoptiot HUMICAPâ R2
HUMICAPâ R2C 3)

Lämpötila

Mittausalue −70 … +180 °C

Tarkkuus 1) ±0,1 °C

Tehdaskalibroinnin epävarmuus 2) ±0,1 °C +23 °C:n lämpötilassa

Anturi Pt100 RTD, luokka F0.1 IEC 60751

1) Määritetty suhteessa kalibrointireferenssiin. Huomioitu epälineaarisuus, hystereesi ja toistettavuus.
2) Määritetty ±2 keskihajontarajana. Pieni vaihtelu on mahdollista. Katso kalibrointisertifikaatti.
3) Anturin puhdistustoiminto saatavana tälle anturille.

Lämpötila (°C)

0 … 90 %RH
90 … 100 %RH

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

-4
0

-3
0

-2
0

-1
0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0

11
0

12
0

3,5

13
0

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

4,0

Ta
rk

ku
us

 (+
/–

 %
R

H
)

HMP4-kosteusmittauksen tarkkuus lämpötilan funktiona
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HMP4:n lämpötilamittauksen tarkkuus koko alueella

Käyttöympäristö

Mittapään rungon käyttölämpötila −40 … +80 °C

Mittapään kärjen käyttölämpötila −70 … +180 °C

Mittapään kärjen käyttökosteus Enintään +100 °C Td/f

Varastointilämpötila −40 … +80 °C

Käyttöpaine < 100 bar

Käyttöympäristö Soveltuu ulkokäyttöön

Mittausolosuhteet Ilma, typpi, vety, argon, helium, happi
ja tyhjiö 1)

Mittapään rungon IP-luokka IP66

1) Jos muita kemikaaleja esiintyy, ota yhteys Vaisalaan. Noudata turvallisuusmääräyksiä käsitellessäsi
helposti syttyviä kaasuja.

Tulot ja lähdöt

Käyttöjännite 15–30 V DC

Virrankulutus 10 mA (tyypillinen), 500 mA 
(enintään)

Digitaalinen lähtö RS-485, ei eristetty

Protokollat Modbus RTU

Lähtösuureet

Absoluuttinen kosteus (g/m3) Suhteellinen kosteus (%RH)

Absoluuttinen kosteus NTP-oloissa
(g/m3)

Suhteellinen kosteus (kastepiste/
huurrepiste) (%RH)

Kastepistelämpötila (°C) Lämpötila (°C)

Kaste-/huurrepistelämpötila (°C) Vesipitoisuus (ppmv)

Kaste-/huurrepistelämpötila (1 atm)
(°C)

Vesipitoisuus (märkä) (til.-%)

Kastepistelämpötila (1 atm) (°C) Veden massaosuus (ppmw)

Kastepiste-ero (°C) Vesihöyryn paine (hPa)

Entalpia (kJ/kg) Kylläisen vesihöyryn paine (hPa)

Sekoitussuhde (g/kg) Kostea lämpötila (°C)

Vaatimustenmukaisuus

EU-direktiivit ja säännökset EMC-direktiivi (2014/30/EU)
RoHS-direktiivi (2011/65/EU) sekä
muutokset 2015/863

Sähkömagneettinen yhteensopivuus
(EMC)

EN 61326‑1,teollisuuskäyttö

Tyyppihyväksynnät DNV GL -sertifikaatti nro.
TAA00002YT

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät CE, China RoHS, RCM

Mekaaniset tiedot

Liitin M12, 5-nastainen uros, A-koodaus

Liitinrunko M22×1.5 tai NPT1/2”

Paino (2 metrin kaapelia käytettäessä) 530 g

Mittapään kaapelin pituus 2 m

Materiaalit

Mittapää AISI 316

Mittapään runko AISI 316

Kaapelin suojavaippa FEP

Lisätarvikkeet

Indigo-USB-sovitin 1) USB2

Kalibrointisovitin HMK15:lle 211302SP

1) Vaisala Insight ‑ohjelmisto Windows-käyttöjärjestelmälle on ladattavissa osoitteessa www.vaisala.com/
insight.

http://www.vaisala.com/insight
http://www.vaisala.com/insight


Mittapään runko 136

Kiinteä mittapään kaapeli

Ø
 2

5

M12/5

Mittapään kärki 183
120

41

Ø
 5 Liitinrunko NPT1/2” tai M22×1.5ja 

tiivisterengas Ø22×27×1,5 Cu

Ø
 12

32 mm 27 mm

mm

HMP4-mittapään mitat

52

Ø 5,9

4 mm:n 
kuusio

 5
7 

38

mm

25 mm

Mittapään pidikkeen ASM213582 mitat
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