
超声风传感器 WM80

特点
• 阳极氧化铝结构
• 自动控制加热
• 测量范围高达 90 m/s
• 认可风洞的测量性能特征
• 新颖的反射面设计
• 完全补偿温度、湿度和压力的影

响
• 推拉式电缆连接器
• 设备生命周期内无需校准
• 可选对齐工具
• 芬兰设计和制造

在恶劣的条件下依然坚固和可靠
WM80 经过精心设计和严格测试，可在
热带和冰冻等极端条件下可靠运行，并
能在强降水和极端温度下进行精准测
量。在结冰条件下，11 个自动控制加热
元件使设备保持运行，从而在铝结构中
提供良好的热量分布。对于非结冰环
境，可使用带有探头加热的设备型号。
产品开发过程中采用了高加速寿命测试
(HALT) 方法来增强产品的可靠性。
创新技术
WM80 采用新颖的反射面设计，可将超
声波信号集中到探头上，使信号强度提
高 10 倍，在 0–90 m/s 的整个范围内都
能进行可靠的风力测量。 新颖的设计使
信号光束能够在风速变化的情况下保持
位置不变。
传感器能够抵御雨水和冷凝水，进一步
提高了测量的可靠性和准确性。加热和
探头的倾斜设计以及智能信号控制（结
合强信号水平）使得设备不需要易磨损
的疏水涂层。

准确性和数据可用性
维萨拉在高质量风测量方面拥有 50 多年
的经验。WINDCAPâ 技术使用 6 条测量
路径，而不是传统的 4 条测量路径，从
而提供更好的测量准确性和数据可用
性。WM80 中的 WINDCAPâ 技术的测量
精度，已与新一代设备的封闭式结构设
计相融合。
封闭式设计可保护测量空间免受鸟类、
落冰等外部干扰，并启用反射面，同时
还为信号在测量空间内的传播提供了足
够的空间。即使风以一定角度到达传感
器，也能被捕获和测量。
高效安装工具
无论安装地点高于地面还是空间狭小，
使用现成的维萨拉配件都能轻松完成安
装和对齐。简单而坚固的电缆在设备端
采用推拉式连接器，方便快捷。WM80
在使用周期内无需校准。

维萨拉超声风传感器 WM80 采用维萨拉 WINDCAPâ 超声波技术，结合
创新、坚固、紧凑的外形，提供可靠的风速和风向测量性能。WM80
专为不间断风数据至关重要的操作而设计，例如风机控制、船舶导航
和动态定位。



技术数据
测风性能

测量速率 10 Hz
平均值 最多 3600 s
风速
测量范围 0–90 m/s
准确性 0.1 m/s 或 2 % ， 0–50 m/s

5 % ， > 50–90 m/s
分辨率 0.01 m/s
风向
测量范围 0–360°
准确性 4°，风速为 1–5 m/s 

2°，风速为 5–50 m/s
5°，风速> 50 m/s

分辨率 0.01°、0.1° 或 1°（取决于协议）

机械规格
重量，传感器 650 g
连接器 10 针推拉式连接器
材料 阳极氧化铝（6026LF 海事级）
安装 将适配器安装到空心杆上

合规性
欧盟指令和法规 EMC,RoHS
电磁兼容性 (EMC) IEC/EN 61326-1，工业环境

IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4

电气安全 IEC/EN/AS/UL/CSA-C22.2 61010-1
型式批准 DNV GL 证书编号 TAA00003KF

CE, China RoHS, FCC, ICES, KC,RCM

数据通信
数据通信接口 RS-485
通信协议 NMEA 0183

ASCII
Modbus RTU

测量单位，风速 m/s（NMEA、ASCII、Modbus）
节（NMEA、ASCII）

配置界面 Modbus RTU
维萨拉 Insight PC 软件

输出更新间隔 0.1–600 s，可配置

模拟输出
风速和风向 2 × 4–20 mA
输出类型 源型
最大负载电阻 300 Ω
更新间隔 0.1 s

供电
工作电压 24 V DC，+30 / −25 %
过压类别 CAT I
工作电流 1)
探头、设备顶部和设备主体加热 最大 11 A
探头加热 最大 2 A
1) WM80 的工作电流取决于环境条件。

运行环境
工作环境 室外使用
在潮湿的地方使用 是
工作温度 −40 … +60 °C
太阳辐射 +60°C 时为 1120 W/m2
工作时湿度 0–100 %RH，冷凝
抗风极限速度 100 m/s
最高工作海拔高度 4000 m
污染度 4
IP 防护等级 IP66 与 IP67
UL 50E/NEMA 等级 类型 4
储存温度 −40 … +85 °C
储存湿度 0–100 %RH，无冷凝
加热器控制 自动控制

选件
加热 • 探头、设备顶部和设备主体加热

• 探头加热
安装适配器 • 50 mm 安装适配器，标准

• 50 mm 安装适配器，绝缘
• 60 mm 安装适配器，标准

电缆 • 2 m 电缆
• 11 m 电缆
• 19 m 电缆
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