
Sonda de humedad y temperatura
HMP63

Funciones

• Tiempo de respuesta térmica
rápida

• Consumo de electricidad bajo

• Tiempo de encendido < 2 s

• Rango de medición: 0–100 % HR;
−40 ... +60 °C

• Cable desmontable con conector
estándar M8

• Carcasa de plástico con
clasificación IP54

• Sensor de humedad INTERCAPâ

de Vaisala intercambiable

• Compatible con el software
Insight para PC y el indicador
portátil Indigo80 de Vaisala

• La salida digital opcional RS-485
admite Modbusâ RTU

• Salidas opcionales para punto de
rocío/escarcha, temperatura con
termómetro húmedo, humedad
absoluta, relación de mezcla y
entalpía

• También está disponible el
modelo HMP63T de solo
temperatura con salida digital

La sonda de humedad y temperatura HMP63 INTERCAPâ de Vaisala es una sonda de humedad
rentable con una carcasa de plástico. Fue diseñada para ambientes en interiores sin condensación
o para integración en los equipos de otros fabricantes.

Fácil instalación
La sonda encaja en espacios reducidos. 
El cable tiene un conector M8 roscado 
para una fácil instalación. Hay diferentes 
longitudes de cable disponibles y 
también se pueden utilizar otros cables 
de la serie M8 compatibles. Los 
accesorios están disponibles para las 
diferentes necesidades de instalación.

Consumo de electricidad bajo
HMP63 es adecuada para aplicaciones 
con alimentación por baterías gracias a 
su muy bajo consumo de energía y su 
rápido tiempo de arranque.

Varias opciones de salida
La medición de temperatura es una 
característica estándar de HMP63, con 
parámetros calculados opcionales para 
temperatura de punto de rocío,

temperatura con termómetro húmedo, 
humedad absoluta, relación de mezcla y 
entalpía. Hay cuatro rangos de salida de 
voltaje disponibles. También hay 
disponible una salida alternativa RS-485 
compatible con Modbus.

El tipo de salida, la asignación de canales 
de los parámetros de medición y otras 
características de la sonda se configuran 
cuando se solicita la sonda.

Tiempo de respuesta térmica 
rápida
HMP63 tiene un compartimiento de 
plástico PC/ABS. Es ideal para entornos 
con cambios de temperatura rápidos 
donde la precisión de medición estándar 
es suficiente.

Conectividad flexible
Además de las opciones de salida 
analógica y digital (Modbus), la sonda 
también se puede utilizar con el 
indicador portátil Indigo80 de Vaisala. 
Para usar fácilmente las funciones de 
configuración y análisis del dispositivo, la 
sonda puede conectarse al software 
Insight para PC de Vaisala para 
Windowsâ. Para obtener más 
información, consulte el vaisala.com/
indigo80 y el vaisala.com/insight.

No se requiere calibración
HMP63 incluye un sensor INTERCAPâ

intercambiable de Vaisala. No se requiere
recalibración, ya que el sensor de
humedad se puede reemplazar
fácilmente, incluso en el campo.

https://www.vaisala.com/indigo80
https://www.vaisala.com/indigo80
http://www.vaisala.com/insight
https://vaisala.com/indigo80
https://vaisala.com/insight


Datos técnicos

Modelos

Modelo Medición Características especiales

HMP63 HR y T Sensor de humedad INTERCAPâ

HMP63T T Solo salida digital, para usar con el re-
gistrador de datos CWL100

Rendimiento de medición

Humedad relativa

Rango de medición 0 … 100 % de HR

Precisión típica:

a 0 … +40 °C ±3 % HR (0–90 % HR)
±5 % HR (90–100 % HR)

a −40 … 0 °C y +40 … +60 °C ±5 % HR (0–90 % HR)
±7 % HR (90–100 % HR)

Sensor de humedad Vaisala INTERCAPâ

Temperatura

Rango de medición −40 … +60 °C

Exactitud:

a +10 … +30 °C
a −40 … +10 y +30 … +60 °C

±0,5 °C
±0,6 °C

Salidas analógicas

Precisión a 20 °C ±0,2 % de FS

Dependencia de la temperatura ±0,01 % de FS/°C

Entradas y salidas

Consumo de energía promedio de 1 mA, pico máximo de
5 mA

Voltaje de funcionamiento1)

Con salida de 1 V / 2,5 V 5–28 VCC

Con salida de 5 V 8–28 VCC

Con convertidor de alimentación de bu-
cle

8–28 VCC

Con salida digital 5–28 VCC

Tiempo de encendido

Sondas con salida analógica 4 s a voltaje de funcionamiento de
13,5–16,5 VCC
2 s a otros voltajes operativos válidos

Sondas con salida digital 1 s

Salidas

2 canales 0–1 V DC / 0–2,5 V DC / 0–5 V DC / 1–
5 V DC

Convertidor de alimentación de bucle
de 1 canal (módulo separado, compati-
ble solo con precisión de humedad)

4 ... 20 mA

Salida digital (opcional) Dos cables semidúplex RS-485, admi-
te Modbus RTU

Cargas externas

0–1 V RL mín. 10 kΩ

Otras salidas de voltaje RL mín. 50 kΩ

Parámetros de salida

Humedad relativa, temperatura, temperatura del punto de rocío/escarcha, tem-
peratura con termómetro húmedo, humedad absoluta, relación de mezcla, en-
talpía

1) Use el voltaje de funcionamiento más bajo disponible para minimizar el calentamiento.

Entorno de operación

Temperatura de funcionamiento De −40 a +60 °C

Clasificación IP 1) IP54

1) No es aplicable con el filtro de rejilla de plástico.

Especificaciones mecánicas

Conector de cable M8 de 4 pines (IEC 60947-5-2)

Materiales

Cuerpo Mezcla de PC/ABS

Filtro de rejilla PC (vidrio reforzado)

Cable Poliuretano o FEP

Peso

Sonda 9 g

Sonda con cable de 0,3 m 20 g

Cumplimiento

Directivas y reglamentos de la UE Directiva EMC (2014/30/UE)
Directiva RoHS (2011/65/UE) según la
modificación de 2015/863

Compatibilidad electromagnética
(EMC)

EN 61326‑1, entorno electromagnético
básico

Emisiones de EMC CISPR 32 / EN 55032, Clase B

Marcas de cumplimiento CE, RCM, UKCA

Repuestos y accesorios

Sensores

Sensor INTERCAPâ de Vaisala, 1 unidad 15778HM

Sensor INTERCAPâ de Vaisala, 10 uni-
dades

INTERCAPSET, 10 UNIDADES

Protección del sensor

Filtro de rejilla de plástico DRW240185SP

Rejilla plástica con filtro de membrana ASM210856SP

Filtro sinterizado de acero inoxidable HM47280SP

Filtro de PTFE poroso 219452SP

Instalación de la sonda

Conjunto de abrazaderas de montaje
de la sonda, 10 unidades

226067

Brida de montaje de la sonda 226061

Soporte de la sonda, 5 unidades ASM213382SP

Casquillo de bloqueo plástico (3 unida-
des) para acople de la sonda a HM40

DRW238590SP

Adaptadores de conexión

Convertidor de alimentación de bucle
de 4–20 mA

UI-CONVERTER-1CB

Soporte de montaje para el convertidor 225979

Cable USB para la conexión a PC 219690

Cable de conexión para indicador por-
tátil Indigo80

262195SP

Cable de conexión para HM70 219980SP

Cables de conexión con cables abiertos

+60 °C 0,3 m HMP50Z032SP

+60 °C 1,2 m HMP50Z120

+60 °C 3 m HMP50Z300SP

+80 °C 1,5 m 225777SP

+80 °C 3 m 225229SP

+180 °C 1,5 m FEP 238025

+180 °C 3 m FEP 226902SP
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Dimensiones de la sonda HMP63
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Dimensiones de la sonda HMP63 con casquillo de bloqueo
plástico
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Dimensiones de las sondas HMP63 y HMP63T con funda 
para registrador de datos CWL100

Publicado por Vaisala | B211250ES-J © Vaisala 2024

Todos los derechos reservados. Todos los logotipos o nombres de productos son marcas comerciales de
Vaisala o de sus socios individuales. Se prohíbe estrictamente toda reproducción, transferencia, distribución o
almacenamiento de la información incluida en este documento. Todas las especificaciones, incluidas las
especificaciones técnicas, se pueden modificar sin previo aviso.

http://



