
Sonda di umidità relativa e
temperatura HMP4
Per processi pressurizzati e sottovuoto

Caratteristiche

• Precisione dell'umidità relativa
fino a ± 0,8% RH

• Precisione della temperatura fino
a ±0,1 °C

• Intervallo di misurazione della
temperatura da -70 a +180°C

• Pressione di esercizio da
0 … 10 MPa (0 … 100 bar)

• Lo spurgo del sensore migliora la
stabilità a lungo termine e la
resistenza chimica

• Modbusâ RTU su RS-485

• Compatibile con i prodotti Indigo
e il software per PC Vaisala Insight

• Certificato di calibrazione
tracciabile: 6 punti per l'umidità, 1
punto per la temperatura

La sonda di umidità e temperatura Vaisala HUMICAPâ HMP4 è progettata per sistemi
ad alta pressione, quali impianti ad aria compressa in applicazioni marittime, sanitarie
e industriali, in cui le prestazioni di misurazione e la stabilità sono essenziali.

Prestazioni comprovate di
Vaisala HUMICAPâ

Vaisala è l'innovatore esclusivo nella
tecnologia di misurazione dell'umidità
capacitiva a film sottile ed ora è
diventato lo standard nel settore della
misurazione dell'umidità.

La tecnologia HUMICAPâ è il risultato
della quarantennale esperienza di Vaisala
nella industriale misurazione dell'umidità
e consente di offrire la migliore stabilità,
tempi di risposta rapidi e ridotta isteresi
in una vasta gamma di applicazioni.

Lo spurgo del sensore riduce
al minimo gli effetti dei
contaminanti
In ambienti con elevate concentrazioni di
agenti chimici e detergenti, l'opzione di
spurgo del sensore aiuta a mantenere la
precisione della misurazione tra gli
intervalli di calibrazione.

Lo spurgo del sensore comporta il
riscaldamento del sensore stesso per
rimuovere le sostanze chimiche dannose.
La funzione può essere avviata
manualmente o programmata a intervalli
prestabiliti.

Connettività flessibile
La sonda può essere utilizzata in modo
autonomo come trasmettitore Modbus
RTU su bus seriale RS-485 e può essere
connessa ai trasmettitori Indigo e
all'indicatore portatile Indigo80. Per un
facile accesso alla calibrazione sul
campo, all'analisi dei dispositivi e alla
funzione di configurazione, la sonda può
essere collegata al software Vaisala
Insight per Windowsâ. Per ulteriori
informazioni, consultare il sito
all'indirizzo www.vaisala.com/insight.

Serie di prodotti Indigo Vaisala
I trasmettitori Indigo consentono di
ampliare le funzioni delle sonde di
misurazione compatibili con Indigo. I
trasmettitori possono visualizzare le
misurazioni sul posto e trasmetterle ai
sistemi di automazione attraverso
segnali analogici, uscite digitali e relè. La
lunghezza del cavo tra sonda e
trasmettitore può essere estesa fino a 30
metri.

L'indicatore portatile Indigo80 è ideale
per il controllo a campione e il
monitoraggio del processo, nonché per
la configurazione, l'identificazione e la
risoluzione dei problemi, la calibrazione e
la regolazione della sonda. Per ulteriori
informazioni, consultare il sito
all'indirizzo www.vaisala.com/indigo.

http://www.vaisala.com/insight
http://www.vaisala.com/indigo


Dati tecnici

Prestazioni di misurazione
Umidità relativa

Campo di misura 0 - 100% umidità relativa

Precisione a +23 °C 1) ±0,8% umidità relativa (0 - 90%
umidità relativa)

Incertezza di calibrazione di fabbrica 2) ±0,5% umidità relativa (0 ... 40%
umidità relativa)
±0,8% umidità relativa (40 ... 95%
umidità relativa)

Tempo di risposta T63 15 s

Opzioni del sensore HUMICAPâ R2
HUMICAPâ R2C 3)

Temperatura

Intervallo di misurazione -70 … +180°C

Precisione 1) ±0,1°C

Incertezza di calibrazione di fabbrica 2) ±0,1°C a +23°C

Sensore Pt100 RTD Class F0.1 CEI 60751

1) Definita rispetto al riferimento di calibrazione. Comprese non linearità, isteresi e ripetibilità.
2) Definita come limiti di deviazione standard ± 2. Sono possibili piccole variazioni, fare riferimento al

certificato di calibrazione.
3) Funzione di spurgo disponibile con questo sensore.
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Precisione di misura dell'umidità di HMP4 in funzione
della temperatura
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Precisione di misura della temperatura di HMP4 in tutto
l'intervallo

Ambiente di lavoro
Temperatura di lavoro del corpo della
sonda

Da -40 a +80° C

Temperatura di esercizio della testa
della sonda

da -70 a +180 °C

Pressione di esercizio <100 bar

Ambiente di lavoro Adatto per uso all'esterno

Ambiente di misurazione Per aria, azoto, idrogeno, argon, elio,
ossigeno e sottovuoto 1)

Grado IP del corpo della sonda IP66

1) Consultare Vaisala se sono presenti altri prodotti chimici. Prendere in considerazione le norme di
sicurezza con gas infiammabili.

Ingressi e uscite
Tensione di esercizio Da 15 a 30 V CC

Consumo di corrente 10 mA in media, 500 mA max.

Uscita digitale RS-485, non isolata

Protocolli Modbus RTU

Parametri di uscita

Umidità assoluta (g/m3) Umidità relativa (%RH)

Umidità assoluta a NTP (g/m3) Umidità relativa (Punto di rugiada/di
gelo) (%RH)

Temperatura del punto di rugiada (°C) Temperatura (°C)

Temperatura del punto di rugiada/di
gelo (°C)

Concentrazione dell'acqua (ppmv)

Temperatura del punto di rugiada/di
gelo a 1 atm (°C)

Concentrazione dell'acqua (in
condizioni di bagnato) (vol. %)

Temperatura del punto di rugiada a 1
atm (°C)

Frazione di massa d'acqua (ppmw)

Differenza di temperatura del punto di
rugiada (°C)

Pressione del vapore acqueo (hPa)

Entalpia (kJ/kg) Pressione di saturazione del vapore
acqueo (hPa)

Rapporto di mescolamento (g/kg) Temperatura del bulbo umido (°C)

Conformità
Direttive e regolamenti UE Direttiva EMC (2014/30/UE)

Direttiva RoHS (2011/65/UE)
modificata da 2015/863

Compatibilità EMC EN 61326-1, ambiente industriale

Omologazioni di tipo Certificato DNV GL n. TAA00002YT

Marchi di conformità CE, China RoHS, RCM

Specifiche meccaniche
Connettore M12 maschio a 5 pin con codice A

Corpo del raccordo M22×1,5 o NPT1/2"

Peso 530 g

Lunghezza cavo sonda 2 m

Materiali

Sonda AISI 316

Corpo della sonda AISI 316

Guaina del cavo FEP

Accessori

Adattatore USB Indigo 1) USB2

1) software Vaisala Insight per Windows disponibile all'indirizzo www.vaisala.com/insight.

http://www.vaisala.com/insight


Corpo della sonda 136

Cavo della sonda fisso

Ø
 2

5

M12/5

Testa della sonda 183
120

41

Ø
 5 Raccordo corpo NPT1/2" o M22×1.5 

con anello di tenuta Ø22×27×1,5 Cu

Ø
 12

32 mm 27 mm

mm

Dimensioni sonda HMP4

52

Ø 5,9

4 mm 
esagonale

 5
7

38

mm

25 mm

Dimensioni supporto per sonda ASM213582
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Tutti i diritti riservati. Tutti i loghi e/o nomi dei prodotti sono marchi registrati di Vaisala o dei suoi partner.
Sono severamente vietati la copia, il trasferimento, la distribuzione e l'archiviazione delle informazioni
contenute nel presente documento. Tutte le specifiche, incluse quelle tecniche, sono soggette a modifica
senza preavviso.

www.vaisala.com

http://www.vaisala.com



