
Transmisor de presión diferencial
PDT102

Funciones

• Calibración del sistema in situ y
monitoreo en línea sin alterar los
tubos de proceso con actuador de
válvula de proceso y conectores
de prueba opcionales

• El perfil ultrafino ideal para
montaje en carril DIN reduce los
costos de instalación y calibración

• Alta precisión, dos opciones;
0,25 % o 0,50 % de intervalo

• La tecnología de sensor de silicio
MEMS extremadamente robusta
proporciona una precisión,
sensibilidad, estabilidad y
durabilidad muy altas

• Calibraciones trazables a
unidades SI a través de institutos
de metrología nacional o
laboratorios de calibración
acreditados

• Potenciómetros de ajuste de
intervalo y cero accesibles desde
el lado frontal

El transmisor de presión diferencial PDT102 de Vaisala ofrece medición de presión
ultrabaja para aplicaciones de control y monitoreo de salas blancas.

Entorno de operación
El transmisor de presión diferencial
PDT102 de Vaisala es un instrumento de
alto rendimiento, diseñado
principalmente para biología y
aplicaciones de sala blanca de alta
tecnología. El panel frontal incluye
potenciómetros de ajuste cero y de
intervalo para un ajuste conveniente. El
transmisor PDT102 es ideal para
incorporarlo al sistema de monitoreo
continuo viewLinc de Vaisala para medir
y supervisar parámetros ambientales
críticos según se requiera en entornos
regulados.

Rendimiento
El PDT102 ofrece una precisión alta,
sensibilidad y estabilidad con dos
opciones para precisión, 0,25 % o 0,5 %
de intervalo que brinda una medición

altamente confiable y repetible. El sensor
usa un diafragma de silicona
micromecanizado y ultrafino, el cual
brinda estabilidad y repetibilidad
inherentes del sensor. El sensor permite
la medición y control exacto en cuartos
limpios de alto rendimiento. El
transmisor PDT102 se encuentra
disponible con salida de voltaje
(3 cables) o salida de corriente
(2 cables).

Opciones disponibles
El monitoreo en línea del PDT102 es
simple usando el actuador de válvula de
proceso opcional y los conectores de
prueba de acceso frontal. Los conectores
de prueba de acceso frontal
proporcionan una señal de referencia de
proceso en línea o una señal de

calibración sin desconectar el cableado
de la fuente de alimentación. Las
mediciones se pueden realizar utilizando
un multímetro estándar.

Aplicaciones
El PDT102 está diseñado para su uso en
monitoreo crítico de salas limpias para
entornos de fabricación controlados por
productos farmacéuticos, biotecnología,
dispositivos médicos y semiconductores.



Datos técnicos

Rendimiento de la medición
Rangos de medición (bidireccional) ±50 Pa

±0,25 en H2O

Precisión 1) 0,25 % de intervalo o 0,5 % de inter-
valo, según la elección

Repetibilidad para una precisión de in-
tervalo de 0,25 %

0,03 %

Repetibilidad para una precisión de in-
tervalo de 0,5 %

0,05 %

Resolución eléctrica Intervalo 1 x 10-4

Estabilidad a largo plazo ≤0,5 % intervalo/año

Tiempo de respuesta (10– 90 %) 250 m

Tiempo de calentamiento 15 s

Rango de temperatura compensado +2 … +57 °C

Dependencia de la temperatura ±(0,036 Pa + 0,036 % de lectura) / °C
o bien, ±(0,0001 en H2O + 0,02 % de
lectura)/°F
(referencia de 21 °C)

Tipo de presión Diferencial, manométrica, vacío y
compuesta

Exceso de presión

Presión de prueba
Presión de ráfaga
Presión estática

0.7 bar
1,7 bar
1,7 bar

Posición de montaje

Error (ajuste de cero) ≤0,25 %

Ajustes (accesibles desde el frente)

Cero
Intervalo

±5 % por intervalo
±3 % por intervalo

1) Incluidos los ajustes de no linealidad, histéresis, repetibilidad y calibración de cero/intervalo.

Entradas y salidas
Proceso de conexión 1/8 NPT hembra según ANSI/ASME

B1.20.1

Dimensiones de los tubos Dimensión exterior (O.D, Outer di-
mension): 3,17 mm

Voltaje de funcionamiento 12–36 V CC

Resistencia de bucle máx. para 4–20
mA

≤ (Voltaje de suministro - 12V)/0,022
A

Conexión eléctrica Terminales roscados
(de 0,33 hasta 3,31 mm2)

Señal de salida

2 cables
3 cables

4 ... 20 mA
0–5 V

Suministro de corriente

Para salida de 0–5 V
Para salida de 4–20 mA

Máx. 10 mA
Máx. 20 mA

Especificaciones mecánicas
Medio (gas medido) Aire limpio y seco, gases no conduc-

tores y no corrosivos

Montaje Tipos de carril DIN EN 50022, EN
50035 y EN 50045

Weight (Peso) 0.16 kg

Material

Proceso de conexión
Elemento del sensor
Compartimiento

Cobre
Silicio, aluminio, vidrio
Policarbonato, relleno de vidrio
(UL94-V-1)

Entorno de operación
Temperatura de funcionamiento −29 a +70 °C

Temperatura de almacenamiento −40 a +82 °C

Clasificación IP IP30

Nota: Si se utiliza en un campo electromagnético de 3 V/m, con un área de frecuencia estrecha de 80 a

120 Mhz, es posible que la salida de corriente del PDT102 pueda desviarse 0,3 % como máximo (con una

exactitud especificada del 0,25 %)

Cumplimiento
Directivas y reglamentos de la UE EMC

Compatibilidad electromagnética
(EMC)

EN 61326‑1, requisitos básicos de
prueba de inmunidad

Marcas de cumplimiento CE, RCM

125.99

22.699.6

80.8

mm

Dimensiones del transmisor PDT102

134.4

22.699.6

80.8

mm

Dimensiones del PDT102 con actuador de válvula de 
proceso y conectores de prueba

Rango de medición:
PDT102 - XXXT

P (+/-50 Pa) o W (+/-0,25 en H2O)

Exactitud: 2 (0,25 % de intervalo) o 5 (0,5 % de intervalo)

Salida: C (corriente) o V (voltaje)

Opción: (en blanco) o T

Información de pedido para PDT102
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