
Transmisor de punto de rocío DMT153
Para las mediciones de punto de rocío bajo

Funciones

• Realiza la medición del punto de
rocío hasta −80 °C Td/f

• Precisión de medición de hasta
±2 °C Td/f

• Presión de funcionamiento de
hasta 50 bar

• Salida digital RS-485 compatible
con Modbusâ RTU

• Salidas analógicas de voltaje (V) y
corriente (mA)

• Compatible con el software
Insight para PC y los productos
Indigo de Vaisala

• Resistente a la condensación

• La estabilidad a largo plazo se
mejora gracias a las
características de purga y
autocalibración del sensor

• Se incluye un certificado de
calibración trazable

Se ha diseñado el transmisor de punto de rocío DMT153 DRYCAPâ de Vaisala para realizar la
medición del punto de rocío bajo, incluso hasta −80 °C Td/f. Para aplicaciones industriales con
humedad baja, como la fabricación de semiconductores y baterías, la producción de gases puros,
los sistemas de aire comprimido de alto rendimiento y las aplicaciones que usan gases puros, el
DMT153 es la opción ideal.

Mayor rendimiento al minimizar 
las interrupciones
El rendimiento y la eficiencia operativa 
pueden verse afectados de manera 
significativa por los problemas 
relacionados con la humedad en los 
entornos de producción industrial. La 
detección temprana de humedad no 
deseada está habilitada gracias a la 
supervisión precisa del punto de rocío 
que ofrece el transmisor DMT153. La 
calidad del producto mejora, las 
necesidades de mantenimiento se 
reducen y la productividad general se 
maximiza al minimizar los tiempos de 
inactividad no planificados y mantener 
unas condiciones de proceso estables.

Rendimiento constante a pesar 
del cambio de condiciones
La detección inmediata de cambios en 
la humedad, gracias al rápido tiempo de 
respuesta del transmisor DMT153, 
permite ajustar el proceso de forma 
oportuna.

1) Aire comprimido de clase 1, tal y como se especifica en el estándar ISO 8573-1: 2010.

El sensor DRYCAP que se usa en DMT153 
tolera los entornos con condensación y 
es muy resistente a la contaminación, 
gracias a su función de purga. La 
característica única de autocalibración 
minimiza la deriva y garantiza que, a 
largo plazo, las mediciones sean 
precisas.

Aplicaciones
DMT153 se usa habitualmente en la 
fabricación de semiconductores y 
baterías, la producción de gases puros, 
sistemas de aire comprimido de alto 
rendimiento 1) y aplicaciones que usan 
gases puros.

Entre las ubicaciones adecuadas para la 
instalación de DMT153 compacto se 
incluyen, por ejemplo, conductos, 
tuberías, cajas de guantes, cámaras de 
vacío, líneas de muestreo de gases, 
equipos o líneas de producción y 
cámaras de prueba.

Conectividad flexible
El transmisor DMT153 ofrece varias 
opciones de salida, entre las que se 
incluyen salidas analógicas de voltaje y 
corriente, así como una salida digital 
RS-485 con protocolo Modbus RTU.

Puede usarse como transmisor digital 
independiente a través de un bus serie 
RS-485, o conectarse a los transmisores 
Indigo de Vaisala.

El transmisor se puede conectar al 
software Insight de Vaisala para 
Windowsâ o al indicador portátil 
Indigo80 para facilitar el acceso a las 
funciones de calibración en campo, 
análisis del dispositivo y configuración. 
Para obtener más información, consulte 
vaisala.com/insight y vaisala.com/indigo.

https://www.vaisala.com/indigo
https://www.vaisala.com/insight


Datos técnicos

Rendimiento de medición

Sensor DRYCAPâ 180U

Temperatura del punto de rocío / punto de escarcha 1)

Rango de medición −80 … −20 °C Td/f

(rango no calibrado −100 … +20 °C Td/f)

Exactitud: 2)

−80 … −40 °C ±2 °C Td/f

−40 … −20 °C ±3 °C Td/f

Tiempo de respuesta típico del 63 % [90 %] a una temperatura del gas de 
+20 °C y una presión de 1 bar:

−20 … −80 °C Td/f 30 seg. [7.5 min.]

−80 … −20 °C Td/f 2 seg. [5 seg.]

Estabilidad típica a largo plazo Mejor que ±2 °C Td/f/ año

Parámetros de salida disponibles

Temperatura del punto de rocío / punto de escarcha (°C)
Temperatura del punto de rocío (°C)
Concentración de agua (ppmv o ppbv) 3)

Fracción de masa de agua (ppmw) 3)

Otro

Tiempo de encendido 1 min

Tiempo de calentamiento 10 minutos (15 minutos según las 
especificaciones completas)

Ciclo de medición 1 s

Resolución 0,01 °C Td/f en la salida digital

Certificado de calibración trazable
según el SI

Sí, para el rango −80 … −20 °C Td/f

1) Si la temperatura del punto de rocío es inferior a 0 °C, el transmisor indica la temperatura del punto de
escarcha para Td/f.

2) Incluidas la incertidumbre de la calibración, la histéresis, la no linealidad y la repetibilidad.
3) Se calcula sobre la base húmeda.
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Temperatura de gas medido (°C)

Área no recomendada para 
medición continua

Precisión 
a ±3 °C Td/f

Precisión 
a ±2 °C Td/f

Precisión no especificada

Precisión no especificada

Precisión típica del DMT153 en el rango de temperaturas

Alimentación

Voltaje de funcionamiento Con salida RS-485: 11 – 28 VCC
Con salida analógica: 15 – 28 VCC
A baja temperatura o a alta presión:
21 – 28 VCC

Voltaje nominal 24 V

Consumo de corriente Funcionamiento normal: 20 mA + 
corriente de carga
Durante los autodiagnósticos: máx. 
220 mA pulsada

Fluctuación de la tensión de 
alimentación

Máx. 0,3 V, 50/60 Hz CA rms

Entorno de operación

Entorno de operación Uso en interiores

Uso en ubicación húmeda No

Temperatura de funcionamiento -40 … +70 °C

Humedad de funcionamiento 0–100 % HR (hasta +20 °C) 1)

Presión de proceso operativa 0–50 bar, absoluta

Entorno de medición Para aire, nitrógeno, argón, helio, 
oxígeno y vacío 2) 3)

Tasa de flujo de muestreo Sin efecto en precisión de medición

Temperatura de almacenamiento -40 … +60 °C

Humedad de almacenamiento 0–90 % de HR

Clasificación IP IP66 1)

1) Se aplica al cuerpo del transmisor (excluido el sensor), con el cable de conexión de la sonda conectado
correctamente.

2) Si hay otros productos químicos presentes, consulte a Vaisala. Considere las normas de seguridad con
gases inflamables. DMT153 no cuenta con certificación Ex para usarse en entornos potencialmente
explosivos.

3) No es adecuado para realizar mediciones en dióxido de carbono puro ni en hexafluoruro de azufre.

Salidas analógicas

Número de salidas analógicas 2 (1 voltaje, 1 corriente)

Tipos de salida seleccionables 0–5 V, 0–10 V, escalable
4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
dimensionable

Precisión de las salidas analógicas
a +20 °C

±0,01 V / ±0,01 mA

Dependencia de la temperatura ±0,005 %/°C

Cargas externas Corriente de salida: RL < 500 Ω
Voltaje de salida: RL > 10 kΩ

Comunicación digital

Comunicación serial RS-485

Protocolo de comunicación Modbus RTU

Especificaciones mecánicas

Tipo de conector Macho M12 de 5 clavijas con 
codificación A

Peso 1) 190 g

Opciones de conexión mecánica ISO G1/2"
1/2" NPT
3/4"-16 UNF
(consulte la página siguiente para 
conocer las dimensiones de los 
modelos)

Materiales

Cuerpo del transmisor Acero inoxidable (AISI 316L)

Filtro de malla de acero inoxidable AISI 303 (cuerpo del filtro), AISI 316L,
grado 18 µm (malla)

1) Modelo con rosca ISO G1/2".



Repuestos y accesorios

Filtro

Filtro de malla de 18 µm + arandela, acero inoxidable 220957SP

Anillos de sellado

Conjunto de anillos de sellado, 3 unidades D21/28×1,5
Cu para rosca ISO G1/2"

221524SP

Conjunto de anillos de sellado, 3 unidades D19/25×1,5
Cu para rosca 3/4"-16 UNF

221563SP

Cables y accesorios para cables

Conector M12-5F para cable blindado de 4-8 mm 1) 285482SP

Cable de conexión de sonda, M12-5F - hilos abiertos,
0,3 m

CBL210896-03MSP

Cable de conexión de sonda, M12-5F - hilos abiertos,
1,5 m

223263SP

Cable de conexión de sonda, M12-5F - hilos abiertos,
3 m

26719SP

Cable de instrumentación, M12-5F - hilos abiertos,
5 m

26720

Cable de conexión de sonda, M12-5F - hilos abiertos,
10 m

216546SP

Cable de conexión de sonda, M12-5F - hilos abiertos,
conector a 90°, 0,6 m

244669SP

Cable de conexión de sonda, M12-5F - hilos abiertos,
conector a 90°, 1,5 m

255102

Cable de conexión de sonda, M12-5F - M12-5M, 1 m 2) INDIGOCABLE1M

Cable de conexión de sonda, M12-5F - M12-5M, 3 m INDIGOCABLE3M

Cable de conexión de sonda, M12-5F - M12-5M, 5 m INDIGOCABLE5M

Cable de conexión de sonda, M12-5F - M12-5M, 10 m INDIGOCABLE10M

Adaptador USB Indigo USB2

Celdas de muestreo

Célula de muestreo con conectores hembra, entrada
G3/8", salida G1/4" ISO

DMT242SC

Celda de muestreo con conectores macho Swagelok
para tuberías de 1/4"

DMT242SC2

Celda de muestreo con conectores VCR Swagelok de
1/4"

DSCVCR14

Celda de muestreo con conector rápido y tornillo de
fuga

DSC74SP

Celda de muestreo de presión doble DSC74BSP

Celda de muestreo de presión doble con bobina DSC74CSP

Kit de servicio para las celdas de muestreo de DSC74 DSC74SERVICEKIT

Bobina de refrigeración/ventilación para celda de
muestreo

DMCOILSP

Accesorios de montaje y tapones

Conjunto del soporte de la sonda ASM213582

Brida de montaje NW40 225220SP

ISO G1/2" tapón con anillo de sellado 218773

1/2" NPT tapón 222507

1) Conector para la adaptación de un cable de transmisor DMT152 de Vaisala ya instalado.
2) Se recomienda para la conexión con Indigo80.

Cumplimiento

Directivas y reglamentos de la UE Directiva EMC (2014/30/UE)
Directiva RoHS (2011/65/UE) según la
modificación de 2015/863

Compatibilidad electromagnética
(EMC) 1)

IEC/EN 61326‑1, entorno industrial
CISPR 11 / EN 55011, clase B, grupo 1
FCC parte 15 B, Clase B
ICES‑3 / NMB‑3 (Clase B)

Marcas de cumplimiento CE, China RoHS, RCM, KC 2)

1) Se especifica el cumplimiento de la normativa para instalaciones que usen cables blindados.
2) www.rra.go.kr/selform/rws-DMT153

Ø33 [1.3]

AW30

137.8 [5.43]

Ø 12 [0.47]

85.1 [3.35]

ISO 228-1 G 1/2"
mm [in]

40.7 [1.6]

25 [0.98]

Dimensiones de DMT153, modelo con rosca ISO G1/2"

137.8 [5.43]

Ø 12 [0.47]

85.1 [3.35]

1/2" NPTmm [in]

40.7 [1.6]

25 [0.98]

Dimensiones de DMT153, modelo con rosca 1/2" NPT

137.8 [5.43]

Ø 12 [0.47]

85.1 [3.35]

3/4"-16 UNF
mm [in]

40.7 [1.6]

25 [0.98]

Dimensiones de DMT153, modelo con rosca 3/4"-16 UNF
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