
DMT153 Taupunktmesswertgeber
Für Messungen niedriger Taupunkte

Funktionen

• Misst den Taupunkt bis zu
−80 °C Td/f

• Messgenauigkeit bis zu ±2 °C Td/f

• Betriebsdruckbereich bis zu
50 bar

• RS-485-Digitalausgang mit
Modbusâ-RTU-Unterstützung

• Analoge Spannungs- (V) und
Stromausgänge (mA)

• Kompatibel mit Vaisala Indigo
Produkten und der PC-Software
Insight

• Beständigkeit gegenüber
Kondensation

• Sensorreinigungs- und
Autokalibrierfunktionen
verbessern Langzeitstabilität

• Rückführbares Kalibrierzertifikat
inklusive

Der Vaisala DRYCAPâ Taupunktmesswertgeber DMT153 ist für die Messung niedriger Taupunkte
bis zu –80 °C Td/f ausgelegt. Der DMT153 eignet sich ideal für Industrieanwendungen mit geringer
Feuchte, wie beispielsweise bei der Halbleiter- und Batteriefertigung, Herstellung reiner Gase, bei
anspruchsvollen Druckluftsystemen und Anwendungen mit reinen Gasen.

Erhöhter Ertrag durch 
Vermeidung von 
Unterbrechungen
Unterbrechungen durch Feuchte in 
industriellen Produktionsumgebungen 
können den Ertrag und die betriebliche 
Effizienz erheblich beeinträchtigen. Eine 
präzise Taupunktüberwachung mithilfe 
des DMT153 Messwertgebers ermöglicht 
die frühzeitige Erkennung 
unerwünschter Feuchte. Die Vermeidung 
ungeplanter Ausfallzeiten und die 
Aufrechterhaltung stabiler 
Prozessbedingungen gewährleisten eine 
höhere Produktqualität, verringern den 
Wartungsbedarf und maximieren die 
Produktivität insgesamt.

Konstante Leistung trotz 
wechselnder Bedingungen
Die schnelle Ansprechzeit des DMT153 
Messwertgebers ermöglicht die sofortige 
Erkennung von Feuchteänderungen und 
unterstützt zeitnahe 
Prozessanpassungen.

Der im DMT153 eingesetzte DRYCAP 
Sensor ist beständig gegen 
kondensierende Umgebungen, 
insbesondere gegenüber 
Verunreinigungen, was durch die 
Sensorreinigungsfunktion ermöglicht 
wird. Die einzigartige 
Autokalibrierfunktion verhindert 
Abweichungen und gewährleistet eine 
langfristige Messgenauigkeit.

Anwendungen
Typische Einsatzgebiete des DMT153 sind 
die Halbleiter- und Batterieherstellung, 
die Herstellung reiner Gase, 
anspruchsvolle Druckluftsysteme 1) 
und Anwendungen mit reinen Gasen.

Geeignete Montagestellen des 
kompakten DMT153 umfassen 
beispielsweise Kanäle, Rohrleitungen, 
Handschuhboxen, Vakuumkammern, 
Probenahmeleitungen, Geräte- oder 
Produktionsleitungen sowie 
Prüfkammern.

Flexible Anschlussmöglichkeiten
Der DMT153 Messwertgeber stellt 
verschiedene Ausgangsoptionen bereit, 
darunter analoge Spannungs- und 
Stromausgänge sowie einen digitalen 
RS-485-Ausgang mit Modbus 
RTU-Protokoll. Er kann als 
eigenständiger digitaler Messwertgeber 
über einen seriellen RS-485-Bus 
verwendet oder an Vaisala Indigo 
Messwertgeber angeschlossen werden.

Für den benutzungsfreundlichen Zugriff 
auf die Kalibrierung, Geräteanalyse und 
Konfiguration vor Ort kann der 
Messwertgeber mit der Vaisala Insight 
Software für Windowsâ oder dem 
tragbaren Anzeigegerät Indigo80 
verbunden werden. Weitere 
Informationen finden Sie unter
vaisala.com/insight und vaisala.com/
indigo.

1) Druckluft der Klasse 1, wie in der ISO 8573-1: 2010-Norm festgelegt.

https://www.vaisala.com/insight
https://www.vaisala.com/indigo
https://www.vaisala.com/indigo


Technische Daten

Leistungsdaten

Sensor DRYCAPâ 180U

Taupunkt-/Frostpunkttemperatur 1)

Messbereich –80 ... –20 °C Td/f

(nicht kalibrierter Bereich 
−100 … +20 °C Td/f)

Genauigkeit: 2)

−80 … −40 °C ±2 °C Td/f

−40 … −20 °C ±3 °C Td/f

Typische Ansprechzeit 63 % [90 %] bei einer Gastemperatur von +20 °C und
einem Druck von 1 bar:

−20 … −80 °C Td/f 30 s [7.5 min]

−80 … −20 °C Td/f 2 s [5 s]

Typische Langzeitstabilität Besser als ±2 °C Td/f/Jahr

Verfügbare Ausgangsparameter

Taupunkt-/Frostpunkttemperatur (°C oder °F)
Taupunkttemperatur (°C oder °F)
Wasserkonzentration (ppmv oder ppbv). 3)

Wassermassenanteil (ppmw) 3)

Andere

Anlaufzeit 1 min

Aufwärmzeit 10 min (bis zur vollständigen 
Spezifikation 15 min)

Messzyklus 1 s

Auflösung 0,01 °C Td/f am Digitalausgang

SI-rückführbares Kalibrierzertifikat Ja, für den Bereich −80 … −20 °C Td/f

1) Wenn die Taupunkttemperatur unter 0 °C liegt, gibt der Messwertgeber die Frostpunkttemperatur
für Td/f aus.

2) Einschließlich Kalibrierunsicherheit, Hysterese, Nichtlinearität und Wiederholbarkeit.
3) Berechnet auf Nassbasis.
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Nicht empfohlen für 
kontinuierliche Messung

Genauigkeit 
±3 °C Td/f

Genauigkeit 
±2 °C Td/f

Genauigkeit nicht angegeben

Genauigkeit nicht angegeben

DMT153 typische Genauigkeit über den Temperaturbereich

Stromversorgung

Betriebsspannungsbereich Bei RS‑485‑Ausgang: 11–28 VDC
Bei Analogausgang: 15–28 VDC
Bei niedriger Temperatur oder hohem
Druck: 21–28 VDC

Nennspannung 24 V

Stromaufnahme Normalbetrieb: 20 mA + Laststrom
Während der Selbstdiagnose: max.
220 mA gepulst

Versorgungsspannungsschwankungen Max. 0,3 V 50/60 Hz AC eff.

Betriebsumgebung

Umgebungsbedingungen Verwendung im Innenbereich

Für Nassbereiche geeignet No (Nein)

Betriebstemperaturbereich −40 … +70 °C

Relative Feuchte 0–100 % rF (bis zu +20 °C) 1)

Betriebsprozessdruck 0–50 bar, absolut

Messumgebung Für Luft, Stickstoff, Argon, Helium,
Sauerstoff und Vakuum 2) 3)

Probendurchsatz Ohne Einfluss auf die 
Messgenauigkeit

Lagertemperaturbereich −40 … +60 °C

Lagerfeuchtebereich 0–90 % rF

Gehäuseschutzart IP66 1)

1) Gilt für das Messwertgebergehäuse (ohne Sensor), wenn das Sondenverbindungskabel
ordnungsgemäß angeschlossen ist.

2) Fragen Sie Vaisala beim Einsatz in anderen Atmosphären. Berücksichtigen Sie bei brennbaren Gasen
die Sicherheitsvorschriften. DMT153 ist nicht Ex-zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten
Umgebungen.

3) Nicht geeignet für Messungen in reinem Kohlendioxid oder Schwefelhexafluorid.

Analogausgänge

Anzahl der Analogausgänge 2 (1 Spannung, 1 Strom)

Wählbare Ausgangstypen 0–5 V, 0–10 V, skalierbar
4 … 20 mA, 0 … 20 mA, skalierbar

Genauigkeit der Analogausgänge bei
+20 °C

±0,01 V/±0,01 mA

Temperaturabhängigkeit ±0,005 %/°C

Externe Lasten Stromausgang: RL < 500 Ω
Spannungsausgang: RL > 10 kΩ

Digitale Kommunikation

Serielle Kommunikation RS-485

Kommunikationsprotokoll Modbus RTU

Allgemeine Daten

Anschlusstyp M12-Stecker, A-codiert, 5-polig

Gewicht 1) 190 g

Anschlussoptionen (mechanisch) ISO G1/2"
1/2" NPT
3/4"-16 UNF
(Abmessungen der Modelle siehe
nächste Seite)

Materialien

Messwertgebergehäuse Edelstahl (AISI 316L)

Edelstahlnetzfilter Filtergehäuse AISI303, Maschenweite
AISI316L, Körnung 18 μm

1) Modell mit ISO G1/2"-Gewinde.



Ersatzteile und Zubehör

Filter

Gitterfilter, 18 µm, Edelstahl, mit Unterlegscheibe 220957SP

Dichtungsringe

Dichtungsringsatz, 3 Stück D21/28 × 1,5 Cu für
ISO G1/2"-Gewinde

221524SP

Dichtungsringsatz, 3 Stück D19/25 × 1,5 Cu für
3/4"-16 UNF-Gewinde

221563SP

Kabel und Kabelzubehör

M12-5F-Stecker für 4–8 mm abgeschirmtes Kabel 1) 285482SP

Sondenverbindungskabel, M12-5F, mit offenen 
Aderenden, 0,3 m

CBL210896-03MSP

Sondenverbindungskabel, M12-5F, mit offenen 
Aderenden, 1,5 m

223263SP

Sondenverbindungskabel, M12-5F, mit offenen 
Aderenden, 3 m

26719SP

Instrumentenkabel, M12-5F, mit offenen Aderenden,
5 m

26720

Sondenverbindungskabel, M12-5F, mit offenen 
Aderenden, 10 m

216546SP

Sondenverbindungskabel, M12-5F, mit offenen 
Aderenden, 90°-Stecker, 0,6 m

244669SP

Sondenverbindungskabel, M12-5F, mit offenen 
Aderenden, 90°-Stecker, 1,5 m

255102

Sondenverbindungskabel, M12-5F – M12-5M, 1 m 2) INDIGOCABLE1M

Sondenverbindungskabel, M12-5F – M12-5M, 3 m INDIGOCABLE3M

Sondenverbindungskabel, M12-5F – M12-5M, 5 m INDIGOCABLE5M

Sondenverbindungskabel, M12-5F – M12-5M, 10 m INDIGOCABLE10M

Indigo USB-Adapter USB2

Probenahmezellen

Probenahmezelle mit Buchsen, Einlass G3/8", Auslass
G1/4", ISO

DMT242SC

Probenahmezelle mit Swagelok-Steckern für 
1/4"-Rohre

DMT242SC2

Probenahmezelle mit Swagelok 1/4"-VCR-Steckern DSCVCR14

Probenahmezelle mit Schnellkupplung und 
Ablassschraube

DSC74SP

Zweidruck-Probenahmezelle DSC74BSP

Zweidruck-Probenahmezelle mit Spirale DSC74CSP

Wartungssatz für DSC74 Probenahmezellen DSC74SERVICEKIT

Kühl-/Lüftungsspirale für Probenahmezelle DMCOILSP

Montagezubehör und Stopfen

Sondenhalterbaugruppe ASM213582

NW40 Montageflansch 225220SP

ISO G1/2" Stopfen mit Dichtungsring 218773

1/2" NPT Stopfen 222507

1) Stecker zum Nachrüsten eines vorhandenen angeschlossenen Vaisala DMT152 Messwertgeberkabels.
2) Empfohlen für den Anschluss an Indigo80.

Konformität

EU-Richtlinien und -Verordnungen EMV-Richtlinie (2014/30/EU)
RoHS-Richtlinie (2011/65/EU), 
geändert durch 2015/863

Elektromagnetische Kompatibilität
(EMV) 1)

IEC/EN 61326-1, industrielle 
Umgebung
CISPR 11/EN 55011, Klasse B, Gruppe 1 
FCC Part 15 B (Class B)
ICES‑3/NMB‑3 (Class B)

Konformitätszeichen CE, China RoHS, RCM, KC 2)

1) Die Konformität ist für Installationen mit abgeschirmten Kabeln spezifiziert.
2) www.rra.go.kr/selform/rws-DMT153

Ø33 [1.3]

AW30

137.8 [5.43]

Ø 12 [0.47]

85.1 [3.35]

ISO 228-1 G 1/2"
mm [in]

40.7 [1.6]

25 [0.98]

DMT153 Abmessungen, Modell mit ISO G1/2"-Gewinde

137.8 [5.43]

Ø 12 [0.47]

85.1 [3.35]

1/2" NPTmm [in]

40.7 [1.6]

25 [0.98]

DMT153 Abmessungen, Modell mit 1/2" NPT-Gewinde

137.8 [5.43]

Ø 12 [0.47]

85.1 [3.35]

3/4"-16 UNF
mm [in]

40.7 [1.6]

25 [0.98]

DMT153 Abmessungen, Modell mit 3/4"-16 UNF-Gewinde

Veröffentlicht von Vaisala | B212905DE-B © Vaisala 2026

Alle Rechte vorbehalten. Alle Logos und/oder Produktnamen sind Markenzeichen von Vaisala oder ihrer
jeweiligen Partner. Die Reproduktion, Übertragung, Weitergabe oder Speicherung von Informationen aus den
vorliegenden Unterlagen ist strengstens verboten. Alle Spezifikationen, einschließlich der technischen Daten,
können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

https://www.rra.go.kr/selform/rws-DMT153
http://



